5-7.1993 


Журнал для допитливих у будь-яких справах щодо радютехмин та електрон! 


Виставка 
«Зв'язок—93» 


|нформацю дивиться на стор. 32 


РадлоАматор 


Щомячний науково-популярний журнал з 
радотехнКки та електронКи. 

Зареестрований ораеним кометом УкраТни по 
прес!, серя КП, №751 

Засновник - МП «СЕА». 


зЗмСт 


5,67 травень, 
4)  червень, 1993 
липень 


Ерин. истов. Модуль кольоровост! МЦ-46-1.........„„шееомевье» Я: 
ы „П.Живков. Наведение приемных антенн на геостационарные спутники.. 
ее О и АА оружий, Приборы памяти с ль рафиолетовьм стира- а 
нием информации... елеоьононовесосовосононововоовововевеоеовнововоаяоовавоиооооновове 
В, льченко, В. раков, Подовження термну ео Но 
Ни . .Ф.Гончаренко. Ремонт автомагнитол производства Сингапур... 
И орд Я Открытое письмо И связи Украины О.П.Прожевальско и 
- ступ -А.Члянц. Про етику вефи 
редактора) ОХМЕО, Расе Рафюо ем и 
С.Г.Бунн Дипломи (а\аг4$), и (с! 12 
ОП.Живков Змагання (соп(е$(5), ЕМЕ-пе\5. 13 
АМ „Жуковський Н.А.Пашкевич, Гостина ИИА . И 
ВШльченко Радиолюбительская общественная сл; 16 
О.-Т.Карпов 19 
В.В.Кияниця о Штутг ет моненоста кв далностант 18 
М.Г.Костюк 19 
О.Г.Орлов 20 
А.А.Перевертайло Гц т 
С.А.Резников Антенна «Двойной МУЛАЮОМЬ на 8 диапазонов... Е 22 
Е.А-Салахов А.С.Егоров. Экономичный приемник прямого 23 
В.П.Сидоренко ВА Простые и антенны.. 24 
„Яковлев, Расширение кционал - 
М.Е.Сухов рии КР1506 т 24 
АП.Живков 
Технчна графка диапазоне 4 ГГ ео. 25 
С.М.Матусевич С.В.Лисий. Охоронний пристр Е РАЕН 26 
Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько. Современный предусилитель-корректор для звуко- 
а снимателя с подвижным магниТоМ......... „еее низиниоимесоооножвонорнопесиемоовеваововеноне 27 
Адреса редакций: О.Н.Партала. Электронный музыкальный инструмент с исполнением свето- 
Украйна, 252110, Кив-110, а/с ма а ЧС ет АННЕ 28 
807, тел. 271-41-71, тел. | факс Г.М кач. Часы электронные автомобильные.........„еоьоневовоиеьинововеиоь 30 
271-44-97 В.Петрушенко, Металлоискатель с повышенной чувствительностью.. 30 
С.Зеленяк, В.Кияница, Бесшумное сигнальное устройство... 31 
Пдписано до д 20.07.93. А.П.Живков. Выставка “Связь-93°......ьееоееоооюооовевветьне 31 
Формат 604 РД к офсетний. С.И.Голуб, Компьютер помогает радиолюбителям 32 
Умовн. рук. арк. 5,58. Умовн. фарбо- Н.Е.Сухов. Практикум проектирования - схемны 
в\дб. 14,88. Обл.-вид. арк. 8,13 или ‘паяем’ ПАЯЛЬНИКО.......„еоееоиеноносеосоовееттинони 33 
Тираж 2 им. С.А. Резников. Интегрированная система под 
Зам.0146204 ПАСКАЛЬ для базового комплекта ПК “ПоиСк”.......... „ление иоионосвлоотиоавененение — 39 


П.С.Кособуцький, Я.П.Кособуцщький. Програ ня звук!в на ПК ‘Пошук 35 
Л. АННЕ, ЗРАСЕ ООЕЗТ 1 *ГВе отт РНИИ 37 
В.Галаган. Школа Морзе.....„„чиьозеооьововоеевовиюооовосововоевевоевии . 38 
А.И.Карпов. Радномонтажные работы.....оогььоьевовевеожиевиоооньзовововововоововевооновновеье 40 
В.М.Пестриков. Индивидуальный радиоприемник для приема средних волн 42 
К.Г.Устименко. Застосування мкросхеми УМС-7........ + чеиоеовоноооооввововьсьвеньеее 3 
КОНТАКТ 5.........иьемоооньь ово воа ровевваньв 44 


Ца для передплатникв 180 крб., у 
рр Е. 

}ддруковано з комп’ютерного набору 
на журнальному комплеке] видавницт- 
ва * о УкраГни», 252146, Кив-146, 
вул. Геров космосу, 6. 


© «РадюАматор», МП «СЕА», 1993 НИИ ант. 
К Накоя полиця РА... левее еее не навеса. 4758 


К 45-летию транзи РУБРИКИ 


Успех «примитива» = |[Редакцйнийроди |“  |Компютернеколо | 
М Пестрако» 


адоаматорський 38 язок та и 
радоспорт 
4вторське конструювання 


До середины ХХ в. казалось, 1 
электронная пампа-навсегда заняй 
место в радиоэлектронике. 
твла везде: в радиоприемниках, 
визорах, магнитофонах, радарах 
Радиоалектранная лампа-сил 
теснила кристаллический детек 
К.Ф.Брауна, оставив ему мест 
в ауд приемниках. 
ей также составить конкуренцию: кр 
стадину О;В.Лосева — прбобра 
дущих полупроводниковых тра 

ов. И это, не взирая на ос 

едостаток — ограничен 
службы. Раскалеяный като; МЫ 
пускающий электроны, постепани‹ 
ряет эмиссию, и лампа выходит 
строя, Необходимость создания: 
го элемента с неограничанным сре 
ком службы становилась в.радиоа: 
ронике все острее. ^^ _ : 


РЕДАКЩИНИЙ РОЗДЛ 


Шеновний читачу! 

Сьогодн! редакшиний роздл друкуемо 
у вигляд! анкети. Швроку Кнування жур- 
налу «РА» - строк не дуже тривалий, але 
деяк! висновки Ви можете зробити вже за- 
раз. Отже, поставтеся до ще! анкети як до 
потужного струму зворотного зв’язку, що 
сприятиме тЧльки полшшенню змКту 1 
оформленню видання. Заповнювати анке- 
ту слАд закреслюючи позначки |], а також 
додаючи текстом там, де це потрбно. 

Крым того, кожен з Вас, хто надсилати- 
ме анкету, мае заповнити код (дивНъся у 
на роздлу), що складаеться з 10-х по- 
зицй: 


ы незаконченное среднее 
среднее 
среднее специальное 
незаконченное высшее 
О высшее 


пери! три позицй—букви Ваших \нформащя р 
для тих, ик! ще не встигли порсюдження журналу «РА», тому че 
ыы г поредплатити журнал «РадоАматор»: каемо ха Ван ая уч ущй 
асту до ®нця цього року передплатити кориснй для радюаматорв справ]. 
Зви мецевост, де Ви мешкаете, мста, села журнал «РА» а у будь-якому р 
: АНКЕТА 
р 1. Возраст(лет): О покупаете в киоске «Союзпеча- 15. Назовите конструкции из 
Н до 14 ти» «РА», которые Вы использовали для 
. | м О покупаете на киевском радио- повторения : 
® - рынке 
В 26-35 О] покупаете у распространителей 
. то ы берете у оны 
н 46- читаете в библиотеке. УРИЕЛЕ 
: за 60 0 я статьи) 
Н 2. Пол: ——иаи-еии 16. Как в основном приобретаете 
Н мужской радиодетали: 
: НИ 10. Какие еще радиожурналы чи- в магазинах госторговли 
п таете: на рынке 
: 3. Образование: О) «Радио» иным путем 
. 
. 
р] 
. 
Н 
. 
В 


4. Специальность: 
связана с радио 
О не связана с радио 


. Род занятий : 
промышленный рабочий 
сельскохозяйственный рабочий 
ермер 

[0 бизнесмен 
менеджер (администратор) 
работник сферы обслуживания 
и торговли 


: ИТР 


студент 
ученик 
преподаватель 
научный сотрудник 
военнослужащий 
пенсионер 

В безработный 


Напишите, КАКО 


б. Местность проживания: 
Г] сельская 
городская 


7. Родной язык: 
украинский 
русский 


воин (ттт 9 55) ИИ 


. Раднолюбительский стаж (лет); 
до 3 
3-10 
10-25 
более 25 


9. Источник получения журнала 
«РА»: 


являетесь подписчиком 


або вЫ а також перша буква назви ву- 
лиц 

три наступних позицй-——цифри номе- 
ру Вашого будинку, дв! останнх—цифри 
номеру квартири. Якщо цифр у номе 
менше трьох, то попереду них писати нул!, 
якщо будинок власний—нул: у номер 
квартири. В кого ор УЖИН мае число 
через дрб, то пииить Ильки основие число. 

Зидно з кодами редакцщя розуграе при- 
зи, як! будуть надйслан! тим, хто [х виграе. 
Тому для себе запам’ятайте код } дивнъся 
наступ номери журналу «РА», де буде 
идсумовано результати опитування { та! 
лиця розиграшу з виграшними кодами та 
виграшами. 


ы «Радиолюбитель» 


ми ттт отт ии 


11. Круг Ваших интересов: 

[Г] КВ-УКВ связь 

О радиоспорт 
конструирование 
программирование 
компьютерная техника 
ремонт 
использование радиоэлектрони- 
ки в профессиональной деятель- 
ности 


"И биалишите как иенользуете радио) 


12. Какие рубрики Вас привлека- 
ют в журнале: 
ерЁйна апаратура 
Радоаматорский зв’язок та 
радюспорт 
Авторське конструювання 
Комп’ютерне коло 
Початкн радоаматорства 
Ярмарок «РА» 
О Довщки. Консультаци. Оголо- 
шення. 
Реклама 
Книжкова полиця 


13. Материалы на какис темы Вы 
хотели бы видеть на страницах журна- 
ла в будущем ?. 


14. Оцените уровень изложения 
материалов рубрик «Авторське конст- 
руювання», «Серна апаратура»: 

слишком высокий 
достаточно высокий 
средний 
низкий 

@ очень низкий 


в!дддленн! зв’язку та агенств! «Союздруку» 
по ц] 180 крб. за мкяць; 
1ндекс— 74435, але назва нашого жур- 
налу у каталоз! «Союздруку» позначена як 
«Радиолюбитель», в переклад], тому 
замовляйте журнал по номеру шдексу, не 
звертаючи у на роз@жност у назвах, 
попередн! номери журналу можна 
идбати в редакцй або в радюслужб 
«Контакт» (див. стор. 45). 
у раз! виникнення Неоро рень з пе- 


источник при 


17. Ваше мнение о ценах 
в: и аппаратуру: 


на ра- 


иедоступные 

высокие 

нормальные 
НЫ низкие 


18. Пользователем какой ПЭВМ 
Вы являетесь (марка) ? 


19. Какой трансивер используете 
для связи (марка или автор) ? 


20.Какую аппаратуру Вы хотели 
бы приобрести: 
трансивер 
эвм 
измерительные приборы 
звукотехнику 
видеотехнику 


напици › какую 
21. Предложения по Вашему уча- 
стию в работе журнала «РадюАматор» 
(публиклция статей, организация мероприяти 
или их финансирование, издание кныг, обмен 
информацией, размещение рекламы ит.л.) 


им опишите их 
мсообщите адрес или телефон) 


КОД 


адоАматор.—1993.—№5,6,7. 


ь. 


Модуль ^- 
кольоровост! 
мц-4 


(Початок див. в «РА» №1—4, 1993) 


Методика регулювания 


Регулювання модуля кольоровост! 
МН-46-1 з ммальною юльюстю конт- 
рольно-вимрювальио! апаратури прово- 
дять у такй посл1довност!: 

Е. Перев:рка 1 регулювання балансу 
лого та схеми обмеження струмв про- 
менв кшескопа. 

. Настроювання декодера ЗЕСАМ. 

3. Настроювання декодера РАГ. 

Для виконания 1 | 2 достатньо мати те- 
стер (авометр) та сигнал вертикальних 
кольорових смуг або сигнал таблищ УЭИТ. 
Таблиця УЭИТ передается телецентром, а 
сигнал вертикальних кольорових смуг 
можна олериани за допомогою генератор! в 


«ЛастШь, «Прибой» та 1нших. Ц! операцй 
можна. водити вдома У власника те- 
лензора. Для настроювання декодера РАГ. 


мати генератор РАГ. та осцилограф. 
Методика регулювання модуля кольо- 
ты МЦ-46-1! подана у вигляд! 
нструкцИ. Причому виконувати кожний 
новий пункт методики можна тодЬ коли 
попередн! дали позитивн! результати. 


1. Перев ка та и балансу 

лого (ББ) 1 схеми обмеження струмв 

п О юнескопа (ОСП, рос.-«схема 
»). 


1.1. Подати на антенний вхд те- 
лев!зора сигнал вертикальних кольорових 
смуг в телев!з#йного генератора або сиг- 
нал таблиц! УЭИТ. 

1.2. Вимкнути колр. 

1.3. Регуляторами «яскраыСсть» та 
«контрастысть» установити оптималы 
яскравсть 1 контрастысть зображення ( 
градашй яскравост1 в{д @лого до чорного). 

1.4. Регулятор «порг обмеження 
струмв промен\в кнескопах (ОСП) В18 на 
модулй рядковоТ розгортки МС-41-4 поста- 
вити в положення «м1н#мум» (повзунок по- 


тенцюметра мае на корпус). 
1.5. Ощнити баланс блого для темних 
деталей зображення. Якщо вони мають 


кольорове забарвлення, то можна вважати 
несправною схему АББ (про несправност! 
г АББ див. наступн! номери журналу 
%® »). 

1.6. Якщо баланс @лого для темних де- 
талей и то треба перейрити 
баланс блого для ситлих деталей зобра- 
ження. 


Розмах 
затриманого 
сигналу 


Узеодження 
ЛЕН 

затримки 
УЛ3-5%-8 


Контур схеми кольарово: 
синхронёзацё Г 5$ЕСАМ 


1.7. Якщо свнл детал! зображення ма- 
ють кольорове забарвлення, то це 
усу за допомогою регуляторв В. 

ис.[): В45 - рх Ев; В 44 - розмах Ес; 
83 - розмах Ев. 

1.8.  Регулятори «яскравсть» та 
«контрастн!сть» встановити в положення 
«максимум». 

1.9. Регулятором прискорюючо! на- 
при В27 на модул овоТ роэгортки 

-41-4 встановити взуально за зобра- 
женням оптимальне значения максималь- 
но7 яскравост! (так, щоб збергався якийсь 
запас регулювання). 

Якщо ця операц!я виконана непра- 
Вильно, марний темновий струм В, 
С, В катодв к1нескопа значно ‘перевищуе 
30 мкА, то характерно порушуеться баланс 
блого. Спочатку екран засв!чуеться одним 
кольором, наприклад червоним, пом 
плавно змнюе колр (сине або зелене). 
Якщо зменшити яскравсть конт- 
растнсть, то цей ефект зникае. 

1.10. Для регулювання схеми ОСП 
треба Виарити напругу на вивод! 19 
мкросхеми ИМС) Р2 МРАЗ505 (регулято- 
ри яскравост та контрастност! мають 
в положенн! «максимум»). Вона приблизно 
дорвнюватиме 4 В. Потенц]ометром В18 
на МС-41 -4 зменшити цю напругу на 0,1В. 

1.11. Для перевфки схеми ОСП змен- 
шити рт 3. ження и 
«яскравсть». При цьому напруга на виво; 
19 ИС 22 мае збльшитися до поперед- 
нього значення. 


2. Настроювання декодера ЗЕСАМ. 


2.1. Подати на антенний вхд те- 
левзора сигнал вертикальних кольорових 
смуг 5ЕСАМ. 

2.2. Регулятор «контрастнсть» поста- 
вити в положення «максимум». 

2.3. Регулятор «насиченсть» постави- 
ти в положення 0,6...0,7 д максимально- 
го. 


2.4. Регулятором «яскравсть» зробити 
оптимальне ження. 

2.5. Примусово ввмкнути канали 
кол вост! ЗЕСАМ, замкнувши вид 6 
1МС 01 МПАЗ530 на корпус. 

2.6. Ощнити яккть @ ло! смуги. Якщо 
вона мае забарвлення, то його а усуну- 
ти осердям котушок 1.3 та 17 (нул! детек- 
торв сигналв кольоровост)). 

2.7. Онити яюсть жовтоТ, блакитно! 
та пурпурно! смуг. Якщо колр цих смугне 
вдповдае норм! або насиченсть зобра- 


Розмах Ев 
Розмах Ев 


Розмах Ев 


Розмах Ев-у 


Розмах Ер-у 


Розмах 
прямого 
сигналу 
ЗЕСАМ 


Рис.1 


Серна 


ження мала, то цей недолк слд усунути 
потенщометрами ®24 - «розмах Еву », 
КЗ? - «розмах Ек-У_». 

2.8. При потреб! пункти 2.6 1 2.7 мож- 
на повторити к4лька разв. 

2.9. Зменшити яскравсть. Якщо на 
червонй та сивй смугах © рае 
(рос. «черезстрочность») ‚, то Й треба усуну- 
ти потенцюметром В37 - «розмах прямого 
сигналу». 

2.10. Якщо вертикальн! кольоров] сму- 
ги рр одна одну, а на сюжетно- 
му зображенн на меж! темних 1 сытлих де- 
талей зображення з’являються «факели», 
то 1х треба усунути настроюванням 
фАльтра «кльош» осердям котушки 1. 

2.11. Вудыкнути вид 6 МС О: 
МОАЗ530 вд корпуса. 

2.12. ВЫмкнути вольтметр до вивода 6 
1МС Г! та настро!ги контур схеми кольо- 
рово! синхронзацй осердям 18 по 
м#н1мальному значенню напруги на вивод] 
601 (в межах 1,5...2 В). 


3. Настроювання декодера РАГ. 


3.1. Подати на антенний ах те- 
левзора сигнал вертикальних кольорових 
смуг. 
3.2. Примусово вымкнути канали 
кольоровост декодера РАГ, зако! вши 
на СМЦ-46 ко ьн! точки ХЗМ та Х4М 
(вид 19 1МС МОАЗ510 на корпус ). 

3.3. Вимк синхрозащю р: 
тора 8,86 МГц (МС, замкнувши м1ж ю 
виводи 12, 13 або 22, 23 МС МРАЗ510. 

3.4. якщо на екран! к#нескопа на чор- 
но-@лому зображенн! е кольоров! горизон- 
тальн! «жалюзр, то 1х слд усунути, 31 
бивши найЯльш сийким кольорове 
ження за допомогою С14 (СМЦ-46). 

3.5. ВЫмкнути синхровзацио генера- 
тора 8,86 МГц, ро нии замк- 
ну| виводи 12,13 або 22,23 1МС МПАЗ510. 

3.6.Якщо на жов\ий, блакитн!! та пу 
пурнйй смугах е черезрядковсть, то П сл 
усунути, забезпечивши узгодження ллй 
за рН осердям котушки 1,2 (на плат 
мЦ-46-1). 

3.7. Для встановлення розмаху затри- 
маного и осцилограф до 

а 


контакту 16 няття ( рос. «разъ- 
ем» ) субмодуля СМЦ-46. На екран! ос- 
цилографа мае з‘явитися сигнал Ек-у або 


Еву. 

Якщо горизонтальн! полищ на осци- 
лограм! цього сигналу роздвоюються 
потовшен, то треба усунути роздвоення 1 


Неверно В(рно 


Рис.2 


зменшити 1х товщину за допомогою по- 
тенцюметра В25 (на плат! МЦ-46) «розмах 
затриманого сигналу РА!» (див. рис.2). 

3.8. нод] на початку регулювання де- 
кодера РАГ. сд настроти вадний смуго- 
вий фльтр декодера осердям котушки 11 
«СМЦ-46) за максимальним розмахом сиг- 
налу на вивод] 5 МС Р1 МОАЗ510. 


«Дал буде) 
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(Начало в «РА» №2-4—1993.) 


Полюсная подвеска 


Расчет углов 

Спутники, передающие телевизи- 
онные программы в диапазонах 
10,9... 1,7 и Т1,7...12,5 ГГц, располо- 
жены на круговой геостационарной ор- 
бите с радиусом 42164 км. Простую пе- 
реориентацию приемной антенны от 
спутника к спутнику позволяет осущже- 
ствить так называемая полюсная под- 
веска (англ. - роаг шоив®. 

Установим антенну таким образом, 
чтобы ось ее диаграммы направленно- 
сти (ДН) была параллельна плоскости 
экватора (рис.1). При вращении ан- 
тенны вокруг оси, параллельной оси 
Земли (поляриой оси), диаграмма на- 
правленности ориентируется на гипо- 
тетические спутники, также лежащие 
в плоскости экватора, но бесконечно 
далеко удаленные от центра Земли. 

Отклоним апертуру антенны (пло- 
скость зеркала) от оси вращения ан- 
тенны (полярной оси) на угол 
(рис.2) так, чтобы ось диаграммы на- 
правленности пересекала экваториаль- 
ную плоскость в районе геостационар- 
ной орбиты (на расстоянии 42164 км от 
центра Земли). 

Угол между плоскостью апертуры 
и полярной осью называется углом 
склонения (А). Полярная ось АВ со- 
здает с горизонтальной плоскостью в 
месте приема угол &, который в точно- 
сти равен географической широте мес- 
та приема фв (рис.3). Угол места оси 
антенны (оси диаграммы направленно- 
сти) 
ук - агс1 ((совфв-0,1515) /зфк), (1) 
^А-90° - фк - 70. (2) 

Вследствие того что радиус геоста- 
ционарной орбиты конечен, ориента- 
ция антенны в соответствии с выраже- 
ниями (1) и (2) не обеспечивает пре- 
цизионного наведения на все видимые 
из данного пункта спутники геостацио- 
нарной орбиты. 

Максимальная ошибка (порядка 
0,4°) проявляется при установке ан- 
тенны на широте фк = 45°. Уменьшить 


Сдвиг на 
запад 


Рис.1 


ее до величины 0,1° можно, введя до- 
полнительно поправочный угол, рав- 
ный 

9 - 0,7°512фк 

Для мест приема на Украине мож- 
но принять У * 0,5...0,7°. 

Скорректированный угол между 
осью вращения антенны и горизонталь- 
ной плоскостью в месте приема 


п’ = фк+У=и-, (3) 
а угол склонения апертуры 
А” = 900 - фк-70-А-т. (4), 


Наведение антенны 

Рекомендуется следующая проце- 
дура наведения антенны с полюсной 
подвеской [1]: 

1. Определяют с максимально до- 
ступной точностью координаты места 
приема. Желательно определять с точ- 
ностью до 0,1°. 

2. Мачту антенны устанавливают 
строго вертикально (отклонение мачты 
от вертикали более чем на 0,1° может 
заметно повлиять на траекторию пере- 
стройки антенны). 

3. Определяют направление север- 
юг. Это один из самых ответственных 
моментов наведения. Требуемую точ- 
ность наведения 0,1...0,2° с помощью 
обычного компаса обеспечить крайне 
сложно. Можно воспользоваться бус- 
солью, однако наличие поблизости же- 
лезных конструкций (даже в конструк- 
ции зданий) вносит погрешность. Кро- 
ме того, следует помнить, что 
направления на магнитный и геогра- 
фический полюсы (магнитный и гео- 
графический меридианы) отличаются 
на угол ‚ называемый магнитной де- 
клинацией [2]. 

Поэтому можно воспользоваться 
другими способами определения нап- 
равления север-юг, например, по сол- 
нцу (с последующими вычислениями) 
или по Полярной звезде. Разумеется, 
поскольку днем звезды не видны, а 
ночью устанавливать антенну не реко- 
мендуется, это следует сделать зара- 
нее. Кстати, если ось, вокруг которой 
затем будет вращаться зеркало антен- 
ны, ориентирована правильно (ось РС 
на рис.2) , то установив параллельно ей 


2. 
е \ им 
Угол местй Угол места бы- 
Е И Сбвиг на восток 


р 
и, и ц 


Большой цесл Малая декпинация 
(склонение) 


места и сдвиг 
на досток 

——— — Очень большая денлинация 
<. Хороший прием 


Слабый сигнал, 

\& принимавмый 

\З\Иноыми ле- 
рпестками 


рр 
Очень малая 
деилинация 


В=42164 км 


Рис.2 


телескоп или подзорную трубу, можн 
в центре объектива обнаружить в яс 
ную ночь Полярную звезду. Действи 
тельно, как отмечалось выше, ось Е( 
параллельно оси вращения Земли, н! 
которой лежит/Полярная звезда. Учи 
тывая малостк отрезка СО по сравне 
нию с расстоянием до Полярной звез 
ды, можно считать, что оси ЕО и Е 
параллельны. 

Вернемся к процессу наведения 
Верхушку полюсной подвески антеннь 
(т.е. Узла крепления) на мачте следует 
направить так, чтобы ось АВ (рис.3), 
вокруг которой вращается зеркало ак. 
тенны, была направлена точно на юг, 
затем необходимо заблокировать меха: 
низм вращения верхушки полюсной 
подвески вокруг мачты. 

4. Устанавливают угол места оси 
вращения антенны и блокируют меха. 
низм регулировки. 

5. Устанавливают угол места оси 
диаграммы направленности для гипо- 
тетического спутника в зените и блоки: 
руют механизм регулировки этого уг 
ла. 

Под спутником в зените здесь по- 
нимается гипотетический спутник в 
геостационарной орбите, долгота кото- 
рого равна долготе места приема, и по- 
этому направление на этот спутник бу- 
дет точно соответствовать направле- 
нию на юг. 

6. Вращая рефлектор (зеркало ан: 
тенны) вокруг оси подвески, измеряют 
максимальный угол места оси ДН ан- 
тенны. Он должен быть равен 7 и соот. 
ветствовать направлению на юг. Если 
о не так, следует вновь вернуться к 
п.Э. 

7. Если все сделано правильно, 10 
полюсная подвеска практически уста- 
новлена. Однако на практике возника- 
ющие погрешности приводят к необхо- 
димости коррекции подвески по реаль- 
ному сигналу. Для этого необходимо 
собрать всю приемную систему, под- 
ключив конвертор, тьюнер и телеви- 
зор. Коррекцию целесообразно прово- 
дить по крайним спутникам на западе 
и востоке, чвидимыми» из точки при- 
ема. Настроим, например, тьюнер на 
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программу СММ (спутник Пие!ва1 У1- 
Е4, координаты 27,5* з.д., {= 11,155 
ГГц, тлч.- 1155 МГц, вертикальная 
поляризация). Определим угол места 
для этого спутника [2] , поворачивая 
зеркало в западном направлении до по- 
ложения, в котором достигается рас- 
считанное значение угла места. Блоки- 
руем рефлектор в этом положении. 

8. Ослабляя крепление верхушки 
(т.е.механизма подвескн) на мачте и 
вращая верхушку подвескн вокруг мач- 
ты, добиваемся максимума сигнала. 
При этом мы как бы корректируем ра- 
нее установленное направление на юг. 
Внось блокируем крепление подвески. 

9. Затем тюнер настраиваем на 
один из восточных спутников, напри- 
мер, Иие!ва1 УА-Е11, координаты 63° 
в.д.,. программа ИПаПа 1, частота 
111,137 ГГц, п.ч.=1137 МГц, горизон- 
тальная поляризация. 

10. Освобождаем блокировку ре- 
флектора и вращаем рефлектор в вос- 
точном направлении до получения на- 
илучшего приема. 

11. Ослабив механизм регулировки 
угла места полярной осн, устанавлива- 
ем рефлектор в позиции наилучшего 
приема и по этой координате, после че- 
го необходимо вновь заблокировать ме- 
ханизм регулирования угла места по- 
лярной оси. 

Если все сделано правильно, мож- 
но полагать, что полюсная подвеска в 
первом приближении установлена. Для 
более точной установки следует в не- 
скольких положениях антенны, обес- 
печивающих прием с различных спут- 
ников, выполнить следующую опера- 
цию: надавив рукой на рефлектор, 
убедиться, находится ли спутник в 
центре луча. Если это не так, то выпол- 
нив аналогичные действия для осталь- 
ных спутников, следует сориентнро- 
ваться в положении траектории (рнс.4 
— сплошная кривая соответствует гео- 
стационарной орбите, а пунктирная— 
траектории движення луча антенны). 

Определив, что вызывает ошибку 
наведения при использовании полюс- 
ной подвески, следует выполнить необ- 
ходимые коррективы, помня, что поло- 
жение траекторни в направлении верх- 
низ регулируется установкой угла 
места полярной оси (), а расхождение 
траектории регулируется углом скло- 
нения (А). 

Поворот антенны 

Итак, зеркало антенны (рефлек- 
тор) необходимо вращать вокруг по- 
люсной оси. Для дистанционного уп- 
равления положением рефлектора 
применяют два варианта двигателя. 

ервый вариант-—-электропривод с вы- 
двигающимся штоком, принцип дейст- 
вия его понятен из рис. 5. Недостатки 
этого варианта: во-первых, необходн- 
мость исполнительного механизма с 
большим вылетом штока, во-вторых, 
разные усилия, которые требуются на 
разных этапах траектории (чем больше 
плечо, тем, как известно, меньше уси- 
лия). Поэтому обеспечить поворот ре- 
флектора в секторе углов более 90° не- 
просто. 

Второй вариант заключается в сле- 
дующем. Если обойтись без штока, за- 
крепив электродвигатель так, чтобы он 
передавал вращение непосредственно 
на ось АВ (см.рнс.3), поворачивая вок- 
руг нее рефлектор (например, с по- 
мощью системы шестерен), то очевид- 
но, что сектор обзора в азимутальной 
плоскости свободно может достигать 
120...160°. При этом нагрузка на дви- 
гатель будет практически постоянной. 
Однако в такой конструкции значи- 
тельно повышаются о боииин к все- 


возможным люфтам исполнительного 
механизма, поскольку люфты не бло- 
кируются штоком.Следует отметить, 
что более широкое распространение 
для приема спутников телевизионного 
вещания (СТВ) получил первый вари- 
ант привода. 

Осуществляя самостоятельно, без 
участия специалистов, наведение при- 
емной системы СТВ на избранный 
спутннк, помните о том, что далеко не 
всегда причнной некачественного при- 


ве 

г.Киев т Я 

„” (Начало см; в зРА» №3А.—1993) 
Структура РПЗУ с 


УФ-стиранием информации 

В БИС ВУ используется накопи- 
тель матричного типа, т.е. ячейка памити 
ныбирается на пёресечении_ активизиро- 
ванных строки и столбца, и занимает при- 
‘мерно 60...65, плошади кристалла. - - 
_. „Запоминающим элементом в РИЗУ с 
УФ-стиранием ‘информации является 
МОП- транзистор с плавающим. затвором. 
Работа данной структуры основывйется на 


ложкой, поэтому после: записи информа- 
ции МОП-транаистор изменяет состояние. 
Структура запоминающего й-каналь- 
ного МОП-транзистора с плавающим и уп- 
равляющим зазворёми показана на 
рис.1 (а-топологический чертеж; б-сече- 
мяти в Р. $ УФ- нием Информа. 
‘ емкостью 16 Кбит составляет 440 
мкм, ОЕ: мкостью 256 Кбит онв 
составляет ; мкм .-& напряжение 258. 
граммирования уменьшается © 25 до 1 р 
Механизм записи и стирания 
информации 

Программирование ячейки памяти 
осуществляется посредством механизма 
‘жанальной инжекции «горячих» электро» 
вов, сущность которого заключается в сле- 
дующем. Воздействие соответствующих 
уровней напряжения ми ия 
н& управляющий затвор исток при истоке, 
подключенном к корпусной шине, обеспе- 
чивает протекание токя в канале запоми- 


нающего транзистора. При этом в обеднен- 


ной области стокового р-в-перехода возни- 
кает электрическое поле, в котором 
электроны, протекающие в канале транзи- 
стора, ускоряюлся и п ют. энер- 
гию, достаточную для пребдоления энерге- 
тического барьера на границе раздела по- 
уров нконах подложка-окисел (3,2 
эВ). «Горячие» электроны, инжектируе- 
мые в по орный окисел, накапливают. 
5я на плавающем-затворе, Ио мере увели-. 
чения заряда электрическое поле в:окисле 
‘уменышается и процесс записи замедляет- 
5, а при достижении определенной вёли- 
Зины ззрядв самоограничивается. В ре- 


зультате накопления на плавающем затво> 


ре отрицательного заряда электронов 


пороговое напряжение запоминающего 
транзистора увёличиввется, и, таким обра- 
зом, обеспечивается второе дноичное ©о- 
стояние: в цепи выбранного элемента па- 
мити ток не-протекает, _ р 
Транзистор находится в закрытом со- 
стоянии при воздействии. ня затвор няпря- 


жения считывания, кото: име ю ран- 
но напряжению питания {5 В). На рис.2 
показаны входные характеристики ячейки 


‘памяти с плавающим затвором (кривал 1 - 


в исходном или сте состоянии, кривая 
2 -в записанном). 306 напряжение 
запоминающего МОП-транзистора в ис- 
ходном состоянии или после стирания ин- 


. непрер 
` теристих пр 


‚режиме п 


ема является плохая электроника или 
кривое зеркало антенны. Гораздо ча- 
ще, увы, виной тому небрежный мон- 
таж всей системы и неточное наведе- 
ние приемной антенны. 
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Приборы памяти 
с ультрафиолетовым 
стиранием информации 


формации составляет 1,5-2 В, а после про- 
граммирования 6-9 В. 

Процесс. программирования БИС 
РИЗУ достаточно длительный. В занисие. 
мости от информационной емкости пр з 

время записи информации в накопитель 
составляет от единии до десятков минут. 
Призаписи информации в РПЗУ алгоритм 
программирования следующий. После зя- 
писи информации по каждому из адресов 
проводится контроль правильности запиз 
синной информации ее этим р 
сраннительно наружение брак 
ванных приборов. ола рОВУВ мож- 
но- посредством подачи единичного им- 
пульса записи (длительностью 50 мс да 
микросхем типа К573РФ$ и КР57ЗРТ5) 
или`с использованием адалтивного влго- 
ритма, : предусматривающего подачу ко- 

ких импульсон записи ностью 

мс для мик ем типа К573Р07, 
КС1626Р@1, КС1626РФ2 и КС1626Р43) 
с последующей подачей дополнительного 
закрепляющего импульса. В ТУ на микро- 
схемы К573РФб и КР57ЗРТ6. отоворена: 
возможность использования любого из 
рассмотренных режимов. Структура алго- 
ритма`адаптивного т ея 90 
казана на рис.3 хде М— число импульсов}. 

Стирать записанную информацию 
можно путем воз УФ излучения с 
длиной волны 2537 А (ито ет 
энергии примерно 4,9 эВ) на структуру’ аа- 
поминающег МОП-транзистора. ` 
зультате -фононного нзаимодейст- 
вия электроны на плавающем затворе при-. 
обретают энергию, достаточную для 
преодоления потенциального барьера на 
границе а поликристаллический. 
кремний- ЗЮз, и уходят в подложку по, 
воздействием локального электрического 
ноля в подзатворном окисле. После стиря-- 
ния ячейка памати приобретает состояние 
с низким пороговым напряжением, т.е. иу- 
ляется открытым при выборке данной 
ячейки в режиме считывания информа- 
ции. 

“ Механизм канальной инжекции «го- 
рячих» электронов ответственен за дегра- 
дацию характеристик аапоминающего 
МОП-траизисторя по мере увеличения ко-. 
личества циклов перезаписи информации: 
Проявляется деградация в том, что порого- 
вое напряжение становится положи- 
тельным, одновременно снижается кру- 
тизнй хзрактеристики запомийающего 
транзистора, возрастают предпороговые 
токи, звметно уменымается , жтив- 
ность программиронниия. Это приводит к 
ухудшению рабочих хврак+ 

при увеличении количё- 
‘ства циклов перезаписи информации и, 
следовательно, уменышению срока его 


‚службы. Поэтому необходимо строго вы- 


полнять вания ТУ по поддержанию 
уровней воздействующих напряжений в 
рограммирования. 
Приборы 3 с УФ-стиранием ин- 
) ции, использующие для записи ин- 
о, напряжения 21-25 В, изготов- 
ляют по М-канальной технологии. Однако 
после’ разработки элемента памяти, обес- 
пезивающего. возможность программиро- 
звания напряжением 12,5 В, и достаточно 
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Управляющий затвор 
[рофу 52) 


Плавающий затвор 


(розу 511) `` чи 


ис. 


эффективных топологических и техноло- 
гических рений, позволяющих достичь 
требуемой устойчивости КМОП-структур 
к тиристорному эффекту, доминирующее 
положение занимает ОП технология. 
Приборы серии К573 и КР573 изготовляют 
с использованием М-канальной техноло- 
гии, а приборы серии КС1626 по КМОП— 
технологии. 

Все не и управляющие входы 
БИС РПЗУ, выполненные на базе МОП 
технологии, являются потенциальными, то 
есть входные сигналы подаются непосред- 
ственно на затворы МОП-транзисторов. В 
случае, когда по тем или иным причинам, 
на указанных входах возникает напряже- 
ние, превышающее определенный уро- 
вень, в структуре входного транзистора со- 
здается электрическое поле, достаточное 
для я подзатворного окисла. Пробой в 
структуре МОП-транзистора приводит к 
необратимому пробою прибора. П 
подзатворного диэлектрика, в качестве ко- 
торого используется двуокись кремния 
($02), происходит при напряженности 
электрического поля примерно 10’ В/см. 
"Так, в современных РПЗУ, использующих 
подзатворный окисел толщиной 40-50 нм, 
г. й происходит при напряжении 40- 

В. 

Для защиты БИС РПЗУ в процессе 
эксплуатации от пробоя статическим элек- 
тричеством по адресным и управляющим 
входам введены конструктивные элементы 
защиты, которые предотвращают пробой 
прибора при электростатических воздейст- 
виях до 200 В. 

Общие указания и 


рекомендации по применению 
Для обеспечения надежностных ха- 
рактеристик и эксплуатационных пара- 
метров БИС РПЗУ необходимо выполнять 
вания подачи и поддержания режим- 
ных воздействий и оптимального включе- 
ния в различных режимах работы. 
Допускается объединение микросхем 
по входам для увеличения разрядности и 
по выходам для увеличения информаци- 
онной емкости. При этом управление обес- 
печивается двумя управляющими сигнала- 
ми: С$ и ОЕ. Применение этих сигналов 
позволяет снизить мощность п. ения 
и исключить влияние невыбранных мик- 
росхем на шину данных. 
Для выполнения указанных требова- 
ний необходимо управляющий сигнал СЗ 


2345678 


Ис 


9 и,в 


данных, он может быть общим для всех 
приборов. Такое включение гарантирует 
нахождение невыбранных при в в ре- 
жиме хранения, а подключение прибора к 
шине данных осуществляется тогда, когда 
желательно считать информацию с данно- 
го прибора. 

Вопросам согласования приборов сле- 
дует уделять большое внимание и учиты- 
вать влияние режима 1 схемы, а так- 
же трех токов п ления: уровень тока 
хранения, уровень тока считывания и ве- 
личину пиков переходных токов, образую- 
щихся прн изменении фронта сигнала С$. 
Переходный ток зависит от величины ем- 
костей на выходе и индуктивности нагруз- 
ки, которые подавляют переходные вы- 
бросы тока. Поэтому каждый из приборов 
должен иметь емкость 0,1 мкФ керамиче- 
ского типа между выводами [сс и Спа. Эту 
высокочастотную с низкой индуктивно- 
стью емкость следует располагать как 
можно ближе к прибору. Соответственно 
для каждых восьми приборов устанавливяа- 
ется электролитическая емкость 4,7 мкФ, 
располагаемая на силовой шине между Осс 
и Спа. Электролитическая емкость сгла- 
живает питающее напряжение при воз- 
никновении выбросов тока. 

Устанавливать микросхемы на печат- 
ную плату рекомендуется в контактном 
присп ении, удобном для ее извлече- 
ния и последующего рр 
ния. Если программированне пр ;:] 
выполняяют вне устройства, то выводы Осс 
и Орг можно непосредственно соединять на 
плате, в противном случае должна быть 
организована цепь формирования напря- 
жения Орг непосредственно на плате с ис- 
пользованием сглаживающей емкости 
0,1пФ, включенной между выводом Орг и 
корпусной шиной. й 


да 


+1— Адрес 


Абрес=о 


Запись 
Е зап = 1 мс 


Считывание 


Дозапись 


Абрес=мАХ 


Извлекать микросхему из контаьв 
приспособления на плате необходим 
отсутствии напряжений на ее вывод: 

Микросхемы пригодны для монт 
аппаратуре методом групповой па 
паяльником. Конструкция микр 
обеспечивает трехкратное воздей 
групповой пайки и лужение выводов 
чим способом без применения теплос 
и соединение при температуре груп 
пайки 255+10°С в течение не боле 
Интервал между последовательными 
ками 5-10 с. Очистку микросхем сл 
проводить в спиртобензиновой смеси 

Не допускается электрический 
такт корпуса микросхемы с ши 
имеющими потенциал, отличны 
потенциала Спа. 

Можно подключать к выходам м 
схем один вход ТТЛ схемы, а питань 
и других осуществлять от одного ист 
ка питания (5 В). 

При организации цепей питания 
ходимо учитывать, что токи потребл 
указанные в таблицах эксплуатацио 
параметров, не учитывают токов наг] 
по выходам 00—07. 

Качество и надежность програм» 
вания приборов печиваются при 
вии: Осс должно подаваться одноврек 
(или перед) с Орг и сниматься одиоврх 
но (или после) Орг. 

Для стирания информации микр 
мы БИС РПЗУ подвергают облучение 
лучами через прозрачную квари 
крышку корпуса. 

Длина волны УФ лучей 257, 
(обеспечивается кварцевыми лампа 
ртутным наполнением), инуегральнах 
облучения Н < 15 Вт с/см“. Время с 
ния 1 в секундах здвисит от мощност 
лучения Р (Вт/см”): 

1 = НИР - 15/Р. 

При мощности излучения 12,5 
Вт/см” время стирания не более 20 м 

После стирания все ячейки памят 
копителя РПЗУ находятся в состояни! 
сокого уровня, т.е. на всех выходах мь 
схемы по всем адресам считывается вь 
ное напряжение высокого уровня 0 
2,4 В. 

При программировании микрос: 
требуемые ячейки памяти переводя: 
состояние низкого уровня (Цао! < 0,: 
Запись информации осуществляет 
прямом коде. Одновременно по каж 
адресу программируются все 8 раз 
микросхемы (байт информации). Для 
го на входы тех разрядов, в которые по 
ному адресу должен быть записан ни 


Считьдание 


ис. 
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уровень, подается входной сигнал низкого уровня (01), а на входы 
остальных разрядов - входное напряжение высокого у 

Допускается проводить контроль записанной ин 
допрограммирование отдельных байт информации. Для записи в 
микросхему программы, требующей изменения хотя бы в одной 
яче! ике памяти состояния низкого уровня на состояние высокого 
уровня напряжения, перед программированием необходимо сте- 


реть информацию. 


вня (Сл). 


рмации и Во избе: 


ных пленок. 


Для защиты микросхем от воздействия статического электри- 


чества необходимо применять меры в соответствии с ОСТ 11 


073.062-76. Микросхемы серии КС1626 выдерживают статиче- 
ское напряжение 250 В, а микросхемы серии К573 -100 В. 

жание случайного стирания информации микросхе- 
мы должны быть защищены от воздействия ультрафиолетовых 
лучей, например, лентой ПХВ. При использовании защитных 
покрытий, не обеспечивающих пропускание УФ лучей, не допу- 
скается попадание на кварцевое окошко крышки корпуса защит- 


(Продолжение следует) 


Кшескоп сучасного кольорового те- 
левзора Ее одним з найкоштовнйпих 1 
дефщитнипих виробв електронс] техшки. 
Це стимулюе ту аматорйв щодо макси- 
мального подовження термну працездат- 
ност1 кнескопв. 

Е домо так! основн! фактори, що ско- 
рочують термн кнескошв. 

1. Найчастше несправност! виника- 
ють шШд час нагрвання нитки розжарення 
та катоду. Це пов’язано з великим почат- 
ковим струмом, шо перевищуе 
номнальнийу 10 разв у момент подач! на- 
пруги. Неоднаковий вздовж нитки розжа- 
рення внаслдок дотикання витЮв тепло- 
вий контакт та Й позитивний температур- 
ний коефийент опору викликають значи! 
термчн] перепади 1 механйчн! напруження, 
сприяючи посиленому руйнуванню нитки 
розжарення та активованого шару катода. 

2. Термчне розширення нитки 1 като- 
да, що мае циклчний характер, механйчно 
руйнуе саму нитку, катод та 1х вдводи. 

. Передчасна поява високих позитив- 
них потенщалв на електродах внескопа в 
процес! розирвання нейдновно руйнуе ак- 
тивований шар {1 зменшуе його емайну 
спроможнКть. 

Запропоновано вже чимало конст- 
рукщй [1...4] для розв‘язання проблеми 
подовження термну якюсноГг роботи 
кю нескопа. Вони спрямован: на обмеження 
струму через нитку розжарення на еташ 
розгрвання катода, зменшення рзниц 
температур на катой у режимах 
ощкування (телевзор не працюе) та робо- 
чому, затримки появи позитивних по- 
тенщалв на час розгрвання катода. 

Бачимо, що запропонован! пристро? 
лише частково ыдповдають цим вимогам, 
кр/м того, ц] пристро! повиний мати високу 
надинсть, порушення в от! будь- 
якого елемента не створювало аварёйного 
режиму для нитки розжарення. Тому про- 
понуеться конструкщя, що на думку ав- 
торв, задовольняе т! вимоги, досить проста 
схемотехыйчно, використовуе недефщитн 
елементи {1 може бути виготовлена амато- 
вами середньот квалф/кацй. Конструкщя 

Яльше року надШно працюе в телевзор} 
«Електрон  Ц-382Д» з  мпортним 
кнескопом, але може бути встановлена у 
будь-який кольоровий або чорно-@лий те- 
левзор, шо споживае ыд електромереж! 
потужнЕть до 100 Вт. 

Принципова електрична схема при- 
строю показана на рис.1. ВЁн складаеться з 
двох частин: схеми живлення нитки роз- 
жарення та схеми затримки ввймкнення ос- 
новного блока живлення телевзора. 

Схема живлення нитки розжарення 
де так. Напруга електромереж! через за- 
побжники РО1, Е02 (належать основыйй 
скем! телев1зора) та ЕО4 1 конденсатор С1 
подана на обмотку 1 трансформатора Т1. 3 
знижувально! обмотки напруга через В1 та 
контакти 3,4 подана до нитки розжарення 
«нескопа. При цьому на катод! посйно 

имуеться температура 600...700° С. 
ри вв1мкненн! телейзора вимикачем 
ЗА1 контактами ЗА1.1 база УТ1 та конден- 
сатор С2 з’еднуються з колектором через 
83, транзистор УТ! пойльно (приблизно 
за | с) вдкриваеться, дюдний меток УП 
шунтуе конденсатор С1, що призводить до 
ання ЛЬ на первинный обмотц] 1. 

руга на обмотц1 И оратора т 
иидвищуеться до номнально? 6,7...7 В. 

ны перевищенн! ще напруги почи- 
нае дяти стаблзатор на елементах Е1, 
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\02, УЗ. Завдяки цьому напруга на кон- 
тактах 3,4 не пдны!маеться вище 6,2...6,3 В, 
тобто знижуеться ефект термчного удару 1 
розв’язуеться проблема захисту ыд пере- 


ое 

бмотка И зранорорман а Т1 мае до- 
датков! виводи 5,6,7. е дозволяе 
зб1льшувати струм розжарення при змен- 
шенн! ем!сйно! спроможност! катода 1 


повнстю Иврит його ресурс. При 
цьому треба буде замнити стаЯлтрони 
\У02, УЗ. 


Одночасно з увмкненням $А1.1 
спрацьовують 1 контакти 5А1.2 вимикача 
телевзора, напруга електромереж! через 
запоЯжник Е03 подаеться на мкток УОб. 
В дагональ посййного струму через В4, 
контакти К1.1 увЁмкнена котушка реле К. 
Ошр 4, емнкть СЗ та ошр котушки К1 
пдЮрано так, шоб затримка часу 
вв!мкнення реле К1 становила 10...15 с. 
Стаблтрон УО7 обмежуе напругу на СЗ 
на допустимому рвы. Резистор №5 вми- 
каеться у коло живлення реле при розми- 
канн К1.1 1 зменшуе струм до рвня утри- 
мання якоря реле. 

Напруга електромереж! через за- 
побжник Е03, дюдний мкток У05, кон- 
такти $А1.2 та контакти 9,10 1 фишку Х17 
(належить схем! телевзора) шдведена до 
основного блока живлення телевзора. В 
дегональ  посИйного  струму \У05 
веймкнено тринстор УР4. в\дкритий 
стан УО4 переходить при замиканн! кон- 
такта К1.2 реле К. Отже, живлення на те- 
лев1зор подаеться через 10...15 с шкля 
вв!мкнення температурного режиму като- 
да кнескопа. 

Щоб встановити пристрй в телевзор, 

зробити в ньому деяк! змши. Якщо 
телейзор мае 1мпульсний блок живлення, 


то в модул! розгорток А7 сл\д щоб резисто- 
ри В11, 12 були выймкнен! послдовно в 
коло живлення. Додатковою лю 


3‘еднати контакти 3,4 пристрою з контак- 
тами 2,3 плати кнескопа А8, використову- 
ючи проводиз перерзом на менше 1,5 мм“. 
Головний вимикач телевзора замнити на 
перемикач типу П2К (4Н21П\). Бажано ме- 


Подовження терм!ну 
роботи кнескопа 


ханчно посилити його конструкцио за до- 
помогою П—под6бно! металево! смужки, 
к нщ яко? закласти Шд гвинти крлення. 
Щоб пдвищити надйнсть перемикача 
контактнЕ групи ЗА1 3‘еднують паралель- 
но. ЛИнею з чотирьох провод з‘еднати 
ЗА] з контактами 5, б та 7, 8 з\дно схеми 
пристрою. Ло, що з‘’еднувала за- 
побжники ЕО] та ЕО2 з модулем флльтрв 
} демагимизатора А!12, розрвати 1 
дключити до контакт!в 1, 2 пристрою, а 
модуль А!2—до контактв 9, 10 через 
фишку Х17. 

В телевзори, що мають не 1мпульсний 
блок живлення, також треба внести змни. 
Линию живлення нитки розжарення пере- 
нести з трансформатора телевзора на кон- 
такти 3, 4 пристрою. Якщо головний вими- 
кач об’еднаний з регулятором яскравост, 
бажано встановити самосййний вимикач 
ЗА1 типу ТП-2, П2К (4Н2П) або МТЗ у 
зручному для користування меш. 

В конструкцй авторв трансформатор 
Т} маё магнтопроыд НИ! 8х24. Обмотка 1 
мае 2330 витюав проводу ПЭВ-2 $0,1 мм. 
Обмотка П - 82+5+5+5 витюв проводу 
ПЭВ-2 $0,51. Враховуючи необмднюсть 
забезпечення багатор#чнот безперервно? ро- 
боти пристрою, треба щоб мж обмотками 
трансформатора Т1 була високояксна 
золяшя та низький холостий струм. Най- 
краще цьому вдповдае конструк я Е 
мислових трансформаторв типу ТО-10- 
ЗМ1, в яких обмотки розмиценн! на рзних 
каркасах. Можна використати також 
ункован} ТВК-70, ТВК-110 лампових 
телевзорв, перемотавши {х низьковольтну 

мотку. 

Конденсатор С! типу К7ЗП-2, робоча 
напруга 400 В. Можлива замна на К73-11, 
К73-16, К78-6, К40У-9, МБМ, МБГП з ро- 
бочою напругою на менше 400 В. Конден- 
сатор С2 типу К50-35 або К50-16, робоча 
напруга 16 В. Конденсатор СЗ типу К50- 
298, 63 В, можна замшити його на К50-35, 
К5О-24 з такою самою напругою. 

Реле К1 типу РЭС-9 2 С4.524.204), 
отр котушки 9,6 кОм. Можлива зам на на 
РЭС-48 ФС4.590.205). Транзистор УТ 


ЕЕ 


‚До плати фильтрё (А?) 


УП! КТЫОБА 
У11 КЦУ?А 
\Ур2,У13 ДВ!БВ 
Ур4 КУ202Н 
У15,У0б КИ%0%А 


плати юне- 
а У17 48175 


скопа (АВ) 


серйна апаратура 


Рис.2 
можна замнити на КТ506Б, КТ940А, 
КТ826, КТ828А(Б). 
Дюодн мстки УО1, УО5, УОб можу 


бути тив КЦ405А(Б,В), 4ОЗА(Б, 
ри так! зам1н! доведеться робити окрему 
арматуру для запобжниюв 203, Е04. Ре- 


зистор ЕТ дротяний —(  манган 
$0,3...0,5мм ), намотаний на керамчну 
основу МЛТ-2. 


Конструктивно пристрй виготовлено 
навсним монтажем, на двох платах, 
закрлених на арматур! тран матора 
Т1. Стаблирони 92. УО е мають 
стльний радатор загальною площею 20 
см". 


Для випробування рис перед 
встановленням у телевзор потрЁбн! тестер, 
ТОЙ а н тор у межах 
...240 В, еквываленти катода юнческопа 

та телевзора (електролампа на 60...75 Вт). 
Як екывалент катода найкраще Пико 
Е, 


стати рибосом „Для кнескотв 51 ЛК: 

61 ЛКАЦ, б1ЛКЗЦ шдходить лампа 6ФИП 
або подбна за мом розжарення. Для 
кнескошв 59Л ‚ бЛЮЬ, 61ЛК4Б 


можна використати лампи 6Х2П, 6К13ЗП 
та под1бн:. 

До  контакйв 3,4  приеднують 
адюлампу, до 7,8 - вимикач, який пом 
уде встановлено в телевзор!, до 9,10 - 

електричну лампочку, до 1,2 - автотранс- 
форматор. Видаливши запожник ЕЦЗ, та 
и ЗА1, вмикають автотра! р- 
матор 1 зстановлюють на контактах 1,2 на- 
пругу 220 В. Через 1...2 хв вимрюють на- 
пругу на контактах 3,4. Вона мае бути в 
межах 4,5... В. Якщо © ыЫдхилення, 


вдповщно з@льшують або зменшують |] 


емнсть С1. Встановивши вказану напругу, 
вимикають схему з електромереж! 1 до кон- 
такта б та бази 
змнний резистор на 1,5...2 кОм 1 ставлять 
його у положення максимального опору. 
вмкнувши автотран 
вимфюють напругу на идводах 3,4 транс- 
форматора 11. Зачекавши 3...5 хв зменшу- 
ють оШр рези а. Якщо напруга зроста- 
тиме, вищкують [1...2 хв знову зменшують 
отр 1 так далЁ, аж поки напруга на дводах 
3,4 не зупиниться на якомусь рвн!. У 
стацюнарному стан на контактах 3,4 мае 
бути 6,1...‹6,3 В. Якщо е вдхилення, 
замняють стаблирони \02, УЗ. ГИсля 


цього вим!рюють отр зм@ного резистора #1 


видподний сталий резистор встановлю- 
ють на мкце ВЗ. 


кання електролампочки 


свння. Якщо почнеться релаксащйнийй 


процес, треба зменшити отр В5. 
ле працюе нормально, 
сытиться, то найвронднииа несправнысть 
Ур4. Перед тим як замнити тринсто 
У04, спробуйте замнити резистор В7. 


Час д моменту увмкнення ЗАЁ д Г 
спалаху електролампочки мае бути в ме 


жах 10...15с при напруз! 220 В. 


При идхиленн}? зммнюють отр В4 абое 


емнсть СЗ. На кицевому еташ випробу- 


вання визначають залежить напруги роз : 
[0 


жарення Ор д напруги електромереж 
у режимах очкування (ЗА] вимкнений) та 
чому. Результатами нормально пра. 


цюючого пристрою будуть лёнй 1,2 (рис.2) Е 


Крива 3 идповлае потужност! ,‚ що спожи- 


10 


1 тимчасово приеднують № 


7 мик 


} заменяют отечественным аналогом 
} < 


(К174УН15). 


вае ист в режим! о\кування. 
Ощнюючи Й, треба пам’ятати, що вона за- 
лежить не Ильки выд Ор, але й ад якост! 
виготовлення оао ТЕ. 

ПсСля тако! перейрки пристрй можна 
встановлювати в телевзор. Якщо екв!- 
валент катода к\нескопа був в ний вда- 
ло, нНаких додаткових операшй проводити 
не доведеться. Треба лише впевнитися, що 
у робочому режим! напруга на нитц] роз- 
жарення катода е в межах 6,1...6,3 В. 

Освльки запропонований пристрй 
посийно споживае якусь енерйю в елек- 
тромереж!, постае питання економчнот 
дощёльност! режиму. Автори провели роз- 
рахунки за дючим з 1993 р. тарифом на 
електроенерйю, прийнявши до уваги, що 
телензор працюе в середньому 4...5 год. на 
добу. Додатков! ти становлять близь- 
ко 300 крб. на рк. Це незначна частка у за- 
гальних витратах на електроенерйю 1, вра- 
ховуючи подовження термму 
к1нескопа 1 телеззора, щлком виправдано. 
Користування телевзором стае зручн!- 
шим, осбльки його можна богаторазово 
вмикати 1 вимикати, пропускаючи нещка- 
в] для глядача програми. 

При високояккному виконан! транс- 
форматора Т1 його можна не вимикати 3 
електромереж. 
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Обладая простотой и надежностью, 
ема выходного каскада УНЧ 
ТРА 2030 все же выходит из строя. Ее 


174УН14 без всяких переделок. Если 

| эту микросхему приоб] дно, ее 
можно заменить на КГ74УНТ. При этом 
новую микросхему крепят выводами 

} вверх в подходящем месте (обычно на 
месте старой) и навесным способом ук- 
репляют детали согласно схеме. По это- 
] му же способу можно произвести замену 
и микросхемы «сте варианта, уста- 
новив 2 шт. К!74УНУ7, хотя надежность 
последней хуже, чем К174УН14 


и 


РЕКЛАМА 


Редакщя приймае 
РЕКЛАМУ в пдприемсте 
як! виготовляють рад!о, 
телевзйну, звукову, 
комунжащйну, 
комп’ютерну технку 1 
комплектуюч! детал! та 
вузли, а також вд фм, щ 
реалйзують аналойчн 
товари. 


30-тисячний тираж журнал) 
РА дозволяе 
розповсюджувати Вашу 
1нформащю по вс!й УкраТн! 
та ближньому зарубжжЕ. 
Реклама в РА мае точну 
адресу, аэдже журнал 
читають 1 споживач, | 
виробник, | дистриб'ютори 
радюелектроноТ апаратури. 


Умови розмйцення реклами 
(в дужках - для кольорового 
виконання): 

О варщсть цо7 полоси 
100 тис.крб.(160 

тис.крб.) 


О 1/2—50 тис.крб.(80 
тис.крб.) 


О 1/4—25 тис.крб.(40 
тис.крб.) 


О 1/8—14 тис.крб. 
О 1/16—7 тис.крб. 


Пом!рн! Шни, а також 
тривалсть термлну дН 
реклами—2 м!сящ зам!сть 
2 дбу газет! — все це 1 
таке 1нше подвоюють Вашу 
вигоду. вельмишановне 
панство | 


Можливе розмёщення 
реклами на Шльгових 
умовах для фрм, я стало 
сшвпрацюють з журналом, | 
а токож за бартерних 
умов. 


Адреса редакций: 
252110, Кизв, 110, 
а/я 807. 
Тел. 271-41-71, 
тел/факс 271-44-97. 


Телефонуйте негайно: 
ще е час розм!стити Ваш 
матер!ал у поточному 

номер! журналу | 
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Ведучий рубрики А.А.Перевертайло, ОТ4ИМ 


Открытое письмо 
и Украины О.П.Прожевальскому 


мен ОЗ. карточками производится по тарифу на 70% ниже 


к 
Министру связ 


Уваждемый Олег Петрович! 


От имени -го коллектива радиолюбителей-коротко- обычного и идет как обмен печатной документацией (Рите 
ого международного МОРЗ Маейа]). Пересылка ©$1, карточек идет по сниженному тари- 
является членом Европейской телеграфной ас- фу. Мы полностью поддерживаем обращение белорусских ради 


А к Вам и к коллегии Министерства связи  олюбителей к ми м связи СНГ и щение Украинской 
Украины 06 упорядочении почтового обмена радиолюбитель- Лиги радиолюбителей о введении льгот о ралолюбиеныску . 
ской иции на территории Украины и в междуна- по Исходя из этого просим Вас: 
родном масштабе. .Восстановить действие штампа «Пересылается БЕС- 
В связи с перестроечными и рыночными процессами цены ПЛАТНО» для пересылки ©51, карточек. 
ва почтовые отправления, взятые «с потолка», поставили радио- 2. Разрешить национальному ОЗТ, бюро Лиги радиолюбите: 
обителей Украины в ен условия. На заре развития лей Украины централизованную отправку ©51. почты во все ра 

на Украине эта категория людей дейст-  диолюбительские организации стран мира на льготных услови 
вительно была золотым фондом специалистов и пионеров вос- — ях как бандероли с печатной продукцией. 
воении радио и связи. Вам известно, что все видные специали- 3. Во 
сты и ученые прошли школу радиолюбительства. И только этот продажу ТОЛЬКО радиолюбителям международных почтовых ку. 
гу в большую науку и производст- понов ( 

: олюбитель- Радиотелеграфный клуб МОРЗЕ надеется, что вопросы, 


мете ое решение. 
связи полностью задавило радиолюбительское развитие. уважением к Вам Президент ОС\УС клуба 
всех странах, входящих в международный почтовый союз, об- В.Степаненко 


15%. ВОЗМА-НЕК7ЕСОМИМА САГАРАСО$ 151. 


по сообщению 4№4ХХ радиолюби- оператором НС8А (СУ и $58) был 
тели Боснии с мая 1993 г. начнут ис- М6бКВ. 051 ма \МУ?7У, В.Томпвепа, 
пользовать префикс Т9. Р.О.Вох 644, ЗрокКапе, \УА 99210, 
осо Ц.$.А. 
ТМАТ принимает ахтивное уча- ТАО$ 
стие в различных ОХ МЕТ с 15.00 до очередная экспедиция ]А2Е 2) в 


19.00 ОТС на диапазонах 14 и 21 МН2. Лаос состоится в мае 1993 г. НВО ис- 
УТ, уа ЕбЕМИ, А.ВаЮеск, Р.О.Вох 14, ОЕ? позывной Х\?2А, его коллега 


Е. -91291, Аграюп Седех, ЕВАМСЕ- - Х\6А. О$Т, ма УА2Е7О, Н.Уопегика, 
ОЗЕ-Мападег$ СОКЗИСА Р.О.Вох 33, Нашаша(ви-КНа, $Ызиока 
Тле УЕОХСЕОВ планирует в мае- 433, ?АРАМ. 


ЗАОВ-РСаВУС 352АС-$МОАСО июне 1993 г. экспедицию на о.Корси- МАОАСАЗОСАК 
ка. ТКЛАК4АСЕ/Р и ТКЛК4АТО\М/Р бу- позывной 5Е8ОР весиой 1993 г. ис- 
а отать СМ, ТКЛК4М70/Р, пользовал УА1ОЕМ. О$Т, направлять по 


63М-ЛАбЕСТ, 
МЕ35/КР1-М/5ЦО ЗОТА/Р и ТКЛК4У:С/Р - $58. адресу: $.ТоуоиКи, 71-1302-1, Запага, 


ый ОТ, Ма НОМЕ САП. ЗАНАВА 287, ЗАРАМ. 
$920М-ОН4ОМ 
РАСКЕТ ВАПОО М№\з 
нот ЦТ4ЦХ 


к в ОХег оЕ 41е Уеаг - второй год подряд это почетное звание завоевал 
1992 ОХрей шоп оЁ ше Уеаг (фу Ше вгоир) - УР8551. Экспедиция в Антар- 

- ктиду была исключительно сложной и опасной. Несмотря на нечеловеческие 

СЕНЕ МО-0Е5 условия были проведены десятки тысяч ©О$О на всех диапазонах. 

Е | 1992 ОХредшоп оЁ ше Уеаг (Бу ап мама!) - ЛЛАМО. Активность с ос- 
тровов Тихого океана и Спам 181. позволила Рону стать победителем конкурса 
индивидуальных экспедиций года. 

Опрос радиолюбителей мира и подведение итогов проведены Тве 
ОШо/Репп. ОХ Раске! сшщег (КВ8МУ\,). 


УЕМЕМ - по сообщению КбЕОУ группа российских радиолюбителей 
(В\4\И, ОА4МАЕ, ПАЗМА, ОА4\/П) при поддержке 711 АМО планирует экс- 
педицию в Йемен с позывным 4\ТОА. 


Про етику в еф!р! ВЕТАВОЗ$ 6 МЕТЕВ ОХ ред Юл - с 20 июня по 2 июля 1993 г. впервые в 
ГА . истории с территории Беларуси будут работать любительские станции на диа- 


Зянц, м.Львв 
ан ы ефия, — пазоне 50 МН2. Нап, ОТ.5ВАС и К!ац$, О:9УЕ с помощью Сергея, (С2АКР 


ЗовНы стично ве себе короткохвиль- получили разрешение и будут рат изОТН КО42 КО41 (Минск, Гомель). 


Будут использованы позывные ЕУ5О и ЕУ5К из КО42, ЕУ5М и ЕУ5М из КО41. 
А Частоты активности 50,095; 50,145; 50,165; 50,215 МН2. Для координации они 
фого ведучий до всйх звертаеться на 1м’я будут работать в бш-МЕТ на частоте 28,885 МН? и в УНЕ-МЕТ на частоте 
(ти), а док кохвильовика, що мае 14,345 МН?2. Все времяэкспедиции на частоте 50.077 МН2 будет работать маяк. 
якийсь в саматс ОТ, ма ОТ5ВАС. 
об‘еднанн!—повним 1м‘ям (Ви). Ё 
ззажаючи на те, що серед присутёх на ЕТНТОРГА - в последнее время резко повысилась активность радиолюби- 
частот е багато досидчених опе телей изЭфиопии. Очень часто на 14 и 21 МН2, можно услышать работу 
тай в [х, ак правило, б/льш н ЕТЗОХ, ЕТЗТЕ, ЕТЗУО, ЕТЗ5Ю. ОЗГ-ШшЮ ЕТЗШ: $4 Т.Мау, Р.0.В.60222, 
. ОМЕСА АРГО $ АВВЕВА, ЕТНЮРА. Для ЕТЗОХ 031 ма ЛАТ, ЕТЗТИ - 
ОН5МУТ, ЕТЗУО- УЛЕУ. 


МЕТНЕВГАМО АМТИЛ.ЕЗ - МагКо, ОНбОО и ОШ, ОНОХХ использовали 


позывной Р39х во время СО \У\ \РХ СОМТЕЗТЗ ($58). 031, для РУЭХ и 
займенника «Ви, Вас... Р12/ОНбрО ма ОНТУТ. 
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Н$С 


отлета 

СЕОВ? создан в 1951 г. совместно АВС 
` С ЕОС\ (Ешорапт СУ Аз5очавоп) .Се- 

‚ годня он насчитывает более 2500 членов 
` на всех континентах. Членом НС мо- 


ный ‘НИСН 5РЕЕО 


жет стать любой радиолюбитель, пол- 
учивший 5 рекомендательных ОЗГ. от 
членов Н$С за 050, проведенные со ско- 
ростью не менее 12$ зн./мин., причем 


® длительность каждого ОЗО должна быть 


не менее 30 мин. При этом запрещено 
использование технических вспомога- 
тельных т фе (РС, датчиков и т.п.). 
Члены Н5С предпочитают использовать 
следующие частоты: 3525, 7025, 21025, 
28025 КН?. 

Традиционный вызов - СО Н$С на 
высокой скорости. бная станция 
ОГОН$С ежедневно в 15.00 ОТС на час- 


’ тоте 7025 КН? ив 21.00 ОТС на частоте 


3550 КН2 передает бюллетени Н$С. Еже- 
годно в феврале и ноябре проходят Н$С- 
с01е81. 

Рекомендательные ОЗЕ, + 8 ПЗС не- 
обходимо выслать секретарю а по 
адре ; ОЫРМ, ЕВМУТ МА В 

ЗСАВЗТК, 140-2105, ЗЕЕУЕТАГ, 1, 
СЕВМАМУ. 

Президент Н$С ОТ6МК, Ед. 
ботпей, Ам Ежппоыхвеи 33, О- 
Апла1а! 1, СЕВМАМУ. 


10х10 
Тве ТЕМ-ТЕМ циегпавопа МЕТ П\С- 
самый многочисленный радиолюбитель- 


гН. 
От, 


| ский клуб в мире. Основан в 1962 г. в 


США (Калифорния) и насчитывает б0- 


дДипломи 


МЕШАЬУН ВЕЕР - УКЗСВЬ, ру- 
ководитель планируемой на сентябрь 
ОХрейшоп на риф Меллизи набирает 
команду. Желающим обращаться к 
ОМ4АСС. 

КАХАКНУТАМ -в соответствии с 
новым распределением п ксов среди 
бывших республик фк 1993 
г. Казахстан начал замену префиксов 
ОЕ7 на ОМ7, В17 на 0№9, на 0№8. 
Радиолюбители Казахстана получили 
для использования префиксы серии ОМ, 
ЦО, ОР,‚ОО. 


РАСШЕЮС  ЗОЧЕМЕУ - план 
ОхХрейют НВУТГ, по островам Тихого 
океана: 


ря ша Мех Сшпея, 5-13 мая 
Зоютоп 151. 16-19 мая 
Уапцам 21-26 мая 
Ей, 302. 27 мая-2 июня 

ав 51, РУ//НВУТТ. 3-8 нюня 
Топра 10-13 июня 
У/еЯега $атоа 14-17 июня 
'Амейсап батов, 18-20 июня 
КН8/НВУИ. 

МОРГАМВООЕ - правительство 


Мозамбика изменило структуру люби- 
тельских позывных в стране. Вторая 
цифра префикса теперь обозначает одну 
из 6 провинций (С91-С96). Новые по- 
зывные наиболее активных станций: 
С9ВЛ стал С911 (ОЗЕ ма \8СТО), 
С9ВОМ стал С91$ (0$Г, ма \8СТО), 
СУТОМ стал СУ1ТТЬМ ( 051 ма РОВ25, 
МАРОТО, МогатЫдие) - 
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лее 60000 членов практически во всех 
странах мира. Объединяет активистов 
диапазона 28 МН2. Свое название 
получил потому, что основатели клуба, 


радиолюбители Южной Калифорнии на- 
чинали ря на диапазоне 10 мв 10.10 
Расйс Тише (18.00 ОТС). 


Ежеквартально издается бюллетень 
‘10х10 МЕМ $’, проводятся дни активно- 
сти и выдаются дипломы. Для вступле- 
ния в 10х10 МЕТ необходимо провести 
10 ОЗО с 10 членами клуба на диапазо- 
не 10 м. Заявку с указанием основных 
данных связей , членских номеров 


10х10, имен и ОТН необходимо направ- 
лять по ад ; КЗОНК, Каго 
Норепюофег 4441 Апагеаз Ауе, Сшста, 


ОН 452, Ц.5.А. Оплата членства 12 
ГВС +3 ГКС почтовые расходы. МЕТ 
СОМТВОЕ - по воскресеньям с 18.00 
УТС на частоте 28.800 КН2, по понедель- 
никам, средам и пятницам с 18.00 ОТС 
на частоте 28.380 КН2. 

Президент клуба \/6ГЕТ. 


ШАХТЕР 

с 1990 г. вг.1Пахты Ростовской обл. 
действует клуб радиолюбителей-шахте- 
ров. Членом клуба “Шахтер” может 
стать любой радиолюбитель, ЗУЛ. или 
коллективная радиостанция. Обязатель- 
ным условием членства в этом яв- 
ляется стаж работы не менее одного года 
на шахтах, рудниках или разрезах. 

Круглые столы клуба И про 
ходят по ам на частоте 3.63 2С 
17.00 ЧТС, по воскресеньям - на частоте 
7.060 КН? в 08.00 и 16.00 ОТС, на часто- 
те о КН? в 13.00 Я И 

Ю всем вопросам ‘Шахтер’ 

об} в 


щаться по ад : ибзяк, 
6, 346500, Россия, гЛПахты, Рос- 
товской обл., а/я 9. 


Новости для коллекционеров 


дипломов 
СЕВЕРОДВИНСК 


диплом выдается за 5 О$О (на 160 
м достаточно 3 050} с радиостанциями 
г.Северодвинска Архангельской обл. 
Связи засчитываются после 1.01.90 г, 
любым видом излучения. Повтор- 
ныеО$О с одной и тойже станцией 
можно проводить на различных диапа- 
зонах. Также засчитывается до 2 051. 
от 5\1. г. Северодвинска. Заверенную 
заявку высылать по адресу: 164500, 
Россия, Архангельская обл., г.Северод- 
винск, а/я 36, Ковшову С.В., ОАТОНС. 

ОРША-925 

для получения диплома надо на- 
брать 925 очков за связи с радиолюби- 
телями Витебской области. О$О с г.Ор- 
ша дает 100 оч., с областью - 25 оч. За 
связи на диапазоне 160 м очки удваи- 
ваются. Повторные ОЗО засчитывают- 
ся на разных диапазонах. Заверенную 
заявку высылать по адресу: 211030, 
Беларусь, г.Орша, а/я 10, 9С2\С. 

М-М$ 

диплом выдается за ОЗО с высоко- 
горными любительскими станциями 
разных стран мира. Засчитываются 
связи со станциями, расположенными 
на высоте более 1000 м над уровнем мо- 
ря. Количество очков за ОЗО равно вы- 
соте расположения станции для своего 
континента и умножается на 2 для ОХ. 
За 9530 с высокогорными экспедиция- 
ми очки удваиваются. Повторные ©9$О0 
разрешены на разных диапазонах. 

Диплом 1 класса выдается за 15000 
оч. (2 страны ОХСС), П - 25000 (4 
страны), Ш класса - 50000 (6 стран), 
ТУ - 100000 (10 стран). В зачтхе необ- 
ходимо указывать ОТН и высоту рас- 
положения каждой станции. 

КАМЕННЫЙ ПОЯС 

для получения диплома необходи- 
мо после 1.01.88 г. провести 20 050 с 
Екатеринбургской обл. России. На ди- 


апазоне 1,8 МН2 достаточно провести 
10 О$О, на УКВ или через ИСЗ - 3 
050. Засчитываются также О5Г от 
З\МТ, Екатеринбургской обл. Повтор- 
ные связи засчитываются на разных 
диапазонах или разными видами излу- 
чения. Для З\/Т. условия выполнения 
диплома аналогичные. Заявки, заве- 
ренные 2 НАМ’5 и оплату стоимости 
диплома 100 р. высылать по адресу: 
622022, Россия, Екатеринб ря 
обл., г.Нижний Тагил, а/я $ ‚ СТК 
«Юпитер», Королеву В.В. 


АМЗТЕКОАМ ОХ ЗЕВТИНСАТЕ 

выдается за 10 ОЗО С\/ или $58 с 
членами Тце Еадю СшЬ Ашяаегдаш на 
любых КВ диапазонах. Завереиную за- 
явку + 4 [®С'’5 высылать по адресу: 
С _РЕеепВеег, РАСОТ, Воегнаауер!ет 
141, Амуегаат, Тре Метегап 4$. 


3 ВАМО$ ММАС АМГАКО$ 

\Могкей АП СопНпепт$ Бу 3 Вап45 
выдается за 050’; с тремя станциями 
на каждом из шести континентов на 
трех диапазонах - всего 18 050. Стан- 
ции ГАб должны быть представлены на 
каждом диапазоне. Ограничений по 
времени, видам модуляции и диапазо- 
нам нет, но должны быть использованы 
только три диапазона. ССВ + 8 ВС вы- 
сылать по адресу: АУАЕО МАМАСЕВ 
ТАбКХ, Т.МОВАСАМЕ, 324 
ГШОЕМАКАМА ТАМОКАЕ КОМАМОТО 
СУ, КОМАМОТО, АРАМ. 

РАНУТАЕЕ АУУАКО 

диплом выдается за ОЗО с местно- 
стями, связанными с жизнью и творче- 
ством Ганса Христиана Андерсена. За- 
считываются только двусторонние С\ 
©0$0, проведенные после 6.12.1967 г. 
на любых КВ и УКВ диапазонах с В5Т 
не хуже 338. Необходимо провести 9 
ЗО с 07-станциями, причем должны 
ыть представлены все 9 районов 
0271...029, не менее 3 станций должны 
быть из ОТН ОРЕМЗЕ. Обязательной 
является О$О с клубной станцией 
073ЕУМ (15. Рипеп, О4еп5е). Заверен- 
ную заявку вместе с 051’; от О2-51п. и 
6 16 С’$ высылать по адресу: О027ХС, 
Е.НАМЗЕМ, 14 ЗОРНОУ ВАОШОТТИ 

УЕХ, 5.000-ОРЕМЗЕ, РЕММАВК. 

МЛМВТ АУМУАКР 

МВТ-сёЬ (Бельгия) выдает дипло- 
мы за 9$О0/5\Л, с 5 членами МОЕТН- 
ВКАВАМТ. Засчитываются связи на 
любых диапазонах любыми видами ра- 
боты. Заявку, заверенную 2 НАМ’з + 5 
ГЕ С’; высылать по адресу: \Шем5 
Хамег, ОМ41Н, Спгузатетаап, 11, В- 
1850, СЕТМВЕВСЕМ, ВЕБГСТОМ. 

МОС 

У/огкед Сегтап Гагре СШез Амага 
выдается О1С за О$О /8\Т. с крупными 
городами Германии без ограничений 
по диапазонам и видам работы. Есть 
три класса диплома: с1а58 3 - 20 с11ез, 
с1а5$ 2 - 40 с1ез, с1а53 1 - 60 с1ез, спе- 
циальная наклейка ‘СУ-А\МАЕЮО$’ вы- 
дается за телеграфные связи. 

Список крупных городов Герма- 
нии: 
Ааспеп, Аирзфига, ВегИп, В1еЁе10, 
Воспим, Вопи, Войгор, Вгопизси\е!в, 
Вгешеп, Вгешегна! еп, ага, 
Рогипипа, Ойбззеог!, Ощ5бигя, Е55еп; 
Епапреп, ЕгапКГог(/Машт, ЕгеФигв, 
Еоег, Се15епюгспеп, Сбитвеп, Назеп, 
Нашфигр, Наппоуег, Недеегу, 
НеИфгоп, Негпе, Каг15гове, Каззе1, 
Ка\зеа1еги, К1е!, Ко! еп, Коп, 
Кге!е14, ЕеуегКизеп, Еод\1 85 ВаЁеп, 
Габеск, Мах, Мапцеш, Мопсвеп- 
#1ааБаб, МиВет/Вирг, Мапсвей, 
Мопзтег/ \"езИ., Меизз, Магибегв, 
ОрБегваизеп, ОНепьасв /Маш, О1Чеп- 
Биг, Озпабгаск, ВескИиваизеп, 
ВерепзБигя, Вешзсне! а, ЮНеудь 
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членов 0ГС, за СУ’ ОО, за ОЗО, прове- 
денные только на УЕМ. Стоимость на- 
клейки 2 ГС. Засчитываются связи с лю- 
быми членами ОГС из любой страны. ОХ- 
рефюпз членов ОС не считаются от- 
дельными станциями, но могут засчиты- 
ваться В базовому позывно- 
му, т.е. или РХ-САЦ, или НОМЕ-САЦ.. 
Заявку, заверенную двумя НАМ”, 
+ 10 №С*’5 отправлять на адрес 01.28. 


ОМЕ ОА\У АДО 

диплом выдается 3& ОЗО с 10 радио- 
любительскими районами Японии, прове- 
денными в течении 24 ч. Засчитываются 
все диапазоны и виды ра . Диплом 
бесплатный. Для $УТ, необходимо предо- 
ставить ОГ. от ЗА-станций. 

Заверенную заявку и ОЗТ, (дла ЗП) 
высылать по И тей Вадю СЫ, 
Р.О.Вох 6, Ниеф, Нуово, ХАРАМ. 

60 ЛЕТ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ 


КОМБИНАТУ «АЗОВСТАЛЬ» 
проводятся дни активности радиолю- 
бителей г.Мариуполя с 25 по 31 июля 
1993 г. на всех диапазоенах. Выполнив- 
шие условия диплома +60 лет металлур- 
гическому комбинату «Азовсталь» за дни 
активности, получат его бесплатно. 

В зачет идут связи только с радиолю- 
бителями г.Мариуполя: ОЗО с жителем 
города дает 1 очко, О$О с радиолюбите- 
лем комбината «Азовсталь» — 5 очков, 
одно 0$0 с ВВ4Г\Т обязательно. На од- 
ном диапазоне очки начисляются за каж- 
дый вид модуляции. 

Отчеты + ЗАЗЕ + марки (для СНГ — 
на 15 руб., для Украины — на 5 крб.) вы- 
сылать по ад : 341005, г.Мариуполь, 
ул. Коксохима, 7, КЮТ ВВ4ТГУД, началь- 
нику коллективной радиостанции 
НЙ Клуба юных технихов комбината 
«Азовсталь». 


ВНИМАНИЕ ! 
ПОПРАВКА 
По иран ФРС г.Севастополь 


вымпелы «Севастополь» и мне у 
(см. «РА» №2, 1993, с.16) НЕ ВЫД 'Г- 


СЯ. 
ЕХСО$Е 


МНЕ ЕМ 


Интересное сообщение о 
прохождении на 144 МНх прислал 
активист ЕМ из Ковеля Вопынской 

обл. УВ5РАС. 


2-3 апреля 1993 г. впервые удались 
0$0 ма ВЕРНТЕВ Укрвина-Литва и 
Украина-Беларусь. 


На канале КО, используя ВЕРГТЕВ 
ЕУ2\8 (ОКВ-390 км), ИВБРАС ‘провел 
3 9 $0, причем (УЗВОЕ использовал 
мощность всего 0,7 Вт. 


Используя польские ВЕРТТЕК$ 5ВТУ 
оке км), ЗВВТ (ОВВ-270 км}, 
5ВаЦ(ОВВ-240 км), $В8О (ОВВ-180 км), 
ЭКОВА (ОВВ-120 км), Николай провел 
более 50 ОО с $Р. 


Станции Белар 
85 ма 5940 
канале В5 Ма 

Волыни работает 11 стан 


походили на канале 
м ‚ 8 ОК, ОЕ на 
ВВТ (Кгозпо). С В на 


А как обстоят дела с МНЕ ЕМ в других! 
9бластях Украины? 
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ОВЗЕЕ -144 МН? в 
марте: ЕА2 ГО, ГАЗУВ, 
$М7ВАЕ, С4УХг, 
$Мм5МИХ, $М2СЕУ,, 


$117СС, Е1УТА, 1550Х, 

УЕ1ВУЕ, ЕбНУЕ, НВУУАУ (29). 
ОВ4ЕМА - 144 МН»: НВ9ЗАУ (36). 
ИТ5ЧА$ - 432 МН»х : УЕЗСВО (71). 

7.03.93 г. Александр провел О0О$О с 

КЕО, который использовал мощность 

всего 40 \'. 

ВВ5ГСХ - 432 МН»: ЕВ5ОМ (130 
\!), З3А2КВУ! (211). 

Поздравляем с дебютом Владими- 
ра, ВВ5ЕЕ, который провел свои пер- 
вые лунные связи с \5 М, К5СУ, 
$М5ЕВН. 

Условия прохождения , как отме- 
чают многие радиолюбители, не были 
достаточно хорошими в апреле и не- 
сколько улучшились к началу мая. Не 
смотря на плохие условия, активность 
была высокая. В основном хорошо бы- 
ли слышны европейские станции. Из 
СЩА проходили только те станции, 
которые имели возможность изменять 
поляризацию. Это в очередной раз под- 
тверждает преимущество антенных ре- 
шеток с поворотом плоскости поляри- 
зации. Из Украины наибольшее коли- 
чество О$О провели: ОТ5ОГ, ВВ5ЕС, 
ОТ5ОА$, ВВ5РА, ОВЗЕЕ, ВВ5АО. Хо- 
телось бы отметить, что в диапазоне 
432 МГц можно проводить свои первые 


ЕМЕ-пем/$ 


(пх ВВ5ГОХ, ОТ5ОА5$) 


ЕМЕ-О$0, имея все- 
го одну аитенну. Если 
шум Солнца прини- 
мается суровнем 6 
дБ, есть шанс рабо- 
тать с самыми мощными станциями 
Таблица достижений украинских ЕМЕ 
радиостанций по состоянию на 2 мая 


1993 г. 


ВВ5ГСХ. 


9Т5 0. 
ВВ5ЕС 
КВ5АТ, 


Диапазон, 


124 
213 
[вв5л, |109 
13 

[8500 
оу5НЕ 


= 

> 

>в 
я 
в 
[“ 
[= 
х 


432 МГЕ 


ОУ5НЕ 
14 
ЕВ4ЕЕ 
ОВЗЕОА 


Украинский УКВ-круглый стол со- 
бирается по субботам и воскресеньям с 
12.00 ОТС на частоте 7095 +ОВМ. 

73! 


СОМТЕЗТ$ 
Новости для : 
Вейе 405 Епё5зоге  Ромивиеуе$, 
радиоспортсменов Арамадо 2483, 1112 14560а Содех, 


В июне-июле пройдут следующие 60- 
ревнования по радиосвязи на КВ: 


ЕОВОРЕ НЕГО РАУ 


УЛИ5О0Т АМЕЮСА С\ 
Сом 


АМАВТЗ$ УЛУ ВТТУ Соп(е 515 


оон Мао! Озу Соще${ 


ноля ПАВО НЕОН СьапрюшЬр | 


СО УМ УНЕМРХ Сошея 
СУ, Рьопе 

СоютЫар ш4еревдайсе Озу 
С\М//55 В 


-18 июля АССУГ ОВР Сошея 


июля РАКА $ЕАМЕТ Сошез1 


18 июля 
УУ ОХ Сошез! ( 


Ромидиезе Мацопа! ау 


12-13 июня 


12-13 июня 
13 июня 


19-20 июня 


ыы 
ы 


17-18 июля 


Ге ыы [№ 
5 
= 
Е 


= | ы 
5] 
т 
ь- 
© 


Соптезт 

Время; с 07.00 ОТС до 24.00 ОТС 13 
июня 

Диапазоны: 3,5; 7; 14; 21; 28 МН2л. 

Вид работы: $58. 

Контрольные номера: В$ +номер ОЗО. 
п тальские радиостанции передают 
85+ ен ачение провинции. 

числение очков: ОЗО с СТ или ЕА - 
2 оч., 950 с любой территорией мира - 1 
оч., 050 со своей страной считается толь- 
ко для множителя. 

Множитель: Каждая провинция Пор- 
тугалии и каждая территория по ОХСС да- 
ют одно очко для множителя. 

Результат получается перемножением 
сы очков за 050 на сумму множите- 
лен. 

Категория участников: один оператор- 
все диапазоны (5ОМВ). 

Отчет до 30 июля высылается по адре- 


Ропива1. 


САМАОА ОАУ Соптезт 
Время: с 00.00 ОТС до 24.00 ОТС 3 
1,8...50 МНЕ кроме 
\МАВС-Ъапд5. 

Вид работы:СУ,, 5$В, работать можно 
со всеми любительскими радиостанциями 
мира. 

Контрольные номера: В$ (В$Т) + но- 
мер ОЗО + префикс страны. Канадские и 
американские радиостанции передают ус- 
ловное буквенное обозначение провинций 
штатов). 

Начисление очков: УЕ ОЗО - 10 оч., 
любое другое 0$0 - 4 оч. За работу с ка- 
надскими станциями с суффиксами ТСА 
или УСА дополнительно начисляется по 20 
оч. 

Множитель: Каждая провинция Кана- 
ды дает одно очко для множителя на каж- 
дом диапазоне каждым видом работы, мак- 
симум 26 очков для каждого Бапд/тоде- 

Результат получается перемножением 
ры очков за ОЗО на сумму множите- 
лей. 

Категория участников: Зе ор. - ай 
фап@5 - шхеа; этые ор. - аИ В СУ; 
5тае ор. - аЙ Бапаз $58; эта ор. - зтае 
фапа - шхед; ты ор. - эзаще напзаицег; 
пи! - ми8. 

Отчет до конца июля (+ ЗАЗЕ) высы- 
лать по адресу: 

САЕВ Сомез, с/о Мг. опт Саке, 
УЕ1ССМ, 16 КееЁе Ауе, Зудпеу, М оуа 
Зсова, В1В 2С7, САМАПА. 

АКС! ОВР Зиттег Нотебгем 


Зри 

Время: с 20.00 ОТС до 24.00 ОТС 11 
июля. 

Диапазоны; 1,8...28 МН2. 

Вид работы: СУ, один или несколько 
диапазонов, мощность ТХ. до 5 Вт. 

Контрольные — номера: ВТ + 
зме/ргомпсе/соилигу + & АВСТ (или рожег 
оц, если аппаратура пошебгем). 

Начисление очков; 5 оч. за О5О с чле- 
ном АВСТ, 2 оч. за ОЗО внутри континен- 
та, 4 оч. за ОЗО с другим континентом. За 
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радюаматорский зв’язок та рафоспорт 


работу со станцией, использующей само- 
дельную (Бошебгех, НВ) аппаратуру, до- 
полнительно 5 оч. 

Множитель: Каждая страна, провин- 
ция и т.п. дает одно очко для множителя на 
каждом диапазоне, при мощности ТХ кор- 
респондента до {1 Вт дополнительно 10 оч. 
для множителя, до 5 Вт-7 оч., более $Вт— 
очки не начисляются. 

Результат получается перемножением 
суммы очков за ОЗО на сумму множите- 
лей. ополнительные очки (ВОМОЗ 
РОМТЗ) зачисляются за использование 
самодельной аппаратуры : передатчика— 

оч., приемника— оч., трансиве- 
ра—5000 оч. на каждом дапазоне. При ис- 
пользовании солнечного или ветрового ис- 
точника электроэнергии дополнительно 
общий коэффициент—2, а при использо- 
вании аккумуляторов— 1,5. 

Отчет высылать по ад : 

ВЕР ВЕУМОГО$, К5УОГ, ОВР АВСГ 
Соте51 Мапарег, 835 Зиггузе ЮВ, Гаке 
Ядисв, И. 7, 0.$.А. 

РАКА ЗЕАМЕТ Сотезт 

р с 00.00 МТС 17 июля до 24.00 
ОТС 18 июля. 

Диапазоны: 1,8...28 МНР. 

Вид р С\/ (558 часть будет про- 
ходить 21-22 августа) . 

Засчитываются ($0 со странами Юго- 
восточной Азии: 

А35, А51, АР. ВУ, ВУ, С21.00, ЕК, 
ЕВ, Е\8, НЗ, НГ, Н$, Н44, 1А, ЛУ, КА, 
КСб, КН2, КН4, КНб, КНО, КХб, Р29, $2, 
$79, Т2,ТЗ,УК, \09, У85, У56, УП2, УПТ, 
ХО, ХУ5, Х\8, ХХ®, Х22, УВ, 8, 2К, 
21, 386, 388, 389, 302, 457, 5М!, 807, 
9М2, 9Мб, 9М8, М1, 9, 1729. 

Контрольные номера: В$Т + номер 
©$0 (отдельно по ВиО диапазону). 

Начисление очков: оч.за 050 с 
ЗЕАМЕТ Соипну на диапазонах 20-15-10 
м, 5 оч. на 80-40 ми 10 оч. на 160 м. Очки 
удваиваются за связи с ОО, Н$5, УВ, 9М2, 
6, 8, 9У1, \85. 

Множитель: умноженное на 3 количе- 


Трохи 1сторй. 1ван Шумик 1 я разом 
ходили на гурток СЮТ, разом «за- 
хворли» юама вом. нише 
зак\нчили радюфакультет КШ, працюва- 
ли. 

А 20 грудня 1991 р. {ван сам, без 
см, в\дправився в Аргентину. Через 
лька мсящв д колег-радоаматор!в я 
дзнався, о ны шукае зустрч! в еф та 
визначив 5Кед. 1 хоч умови проходження 
були далеко не крац саморобний транс- 
ивер з шдсилювачем 200 Втз ая о 
лили почути його голос. При зКед були 
присутн: його дружина та донька, як] за- 
лишилися дуже задоволен] з можливост! 
по його та. р втання д 
батьымв 1 знайомих. [ван проводив 050 13 
клубно! станцй 111400. Було чути, як 
нов! друз! в клуб] з нгумом ытали Хуана- 
Карлоса по-1спанськ! з виходом в ей. 

знше вн часто працював 31 мною 
вже власним позивним Г \/7ООВ. А 
коли ван приав у Ковель, в счнЕ 1993 
р., у мене виникла {дея взяти 1нтерв’ю у 
нього. Що з цього вийшло, судмъ сам}. 


Розповдае Хуан-Карлос Шумик 
(ИМ7ООВ, ех ОВ5РАМ, ВРВЕ 
ОВ5РАР). 


Трохи про себе. Народився в Буенос- 
Айрес! (Аргентина). 3 95 р: а 
3 батьками в Ковел! на Волин. 
Радютехкою защкавився 13 шЮльних 
ров. Допомогли м захоплению 
ыдедини гуртка мськоГ СЮТ. Там же 
познайомився 3 аи ВИВЧИВ 
а Морзе. Сы пер позивний 
ВВ.РВЕ дстав у 1973 р. В ту пору був ду- 
же поширений д\апазон 10 м. Для до 


я сам пе ив Р-108 для ги : 
р стае ОВбРАР, а 3 


4 


ство стран ЗЕАМЕТ на каждом диапазоне. 
Результат получается перемножением 
им очков за 0$0 на сумму множите- 
лей. 
Отчет (+ ЗАЗЕ) высылать по т 
при АВТ, Махмей Ва, Р.О. 


2128, Зшвароге 9047. 


Гозультаты РАСС Сомезт 
1992г. 


ФСНЕСГ.ОС: ОВ4ЛМ, ОВ5ЕОГ, 
ВТ5ОЕ, ВВ5ОВ\ 


Н.А.Пашкевич, 
УВБРАС, 
264410, м.Ковель, а/с 5 


1987 $: - ОВ5РАМ, начальник колектив- 
ки ОВ4РУК. Власними руками вигото- 
вив деяке ня Юстанцй: анте- 
ни, трансивери, приймач!, шдсилювач та 
рзне допомжне прил . В иыОМУ допо- 
могла вища освта, здобута в КПИ. 

Ще пд час роботи в ефр! з 
д3ноземцями часто використовував 
1спанську мову, яку трохи пам’ятав. А в 
1991 а вдидати мсто, де на- 
родився. 

Шлях до Аргентини був нелегким. 
Меяць плив морями та океанами. 3 по- 
чуттям хвилювання та тревоги нарешт! 
через 22 роки опинився на земл, де впер- 
ше побачив сам та навчився зодити. Для 
мене тут було все щкаве. Не в ува- 
гю маторв. В Буенос-Айрей, де 

еться основна маса Де 
зльше 40 самодяльних радоклуб. як! 
НЯ ре 
радюаматорською орга ею 
«Р лу Анти» (В5А). 
ерез ЗА проходить основний обм 
о та радюаматорською к 
ЗА мае св невеликий за обсягом друко- 
ваний орган в одному 3 популярних 
радютехнчних журналв 
«Радюелектронка». Шоправда, дуже по- 
пулярний тут й «О$Т». 
адюаматори Аргентини в свой 


Положение о международных 
соревнованиях 
«Украинский полевой 
день» 
С целью привлечения радиолюби- 


телей к созданию аппаратуры для про-№ 
ведения дальних связей на 


КВ диапа- 


соревнованиях приглашаются радио- 
любители всех стран и территорий ми- 
ра. Соревнования проводятся в первые 
полные субботу и воскресенье июля с 
17.00 субботы до 17.00 воскресенья по 
киевскому времени. Соревнования 
проводятся по двум категориям участ- 
ников: А - один оператор—один пере- 
датчик на каждом используемом диа- 
пазоне; Б - много операторов—один пе- 
редатчик на каждом используемом 
диапазоне. 

Виды работы СУ, $58, ЕМ. 

Контрольные номера состоят из В$ 
ВТ) и порядкового номера 050, при- 
чем нумерация связей отдельная из 
каждом диапазоне. 

За один километр расстояния от 
корреспондента начисляется одно оч- 
ко. Начисляются очки отдельио по 
каждому диапазону. Засчитываются 
050 с использованием всех видов про- 
хождения (кроме О$О через активные 
ретрансляторы). За ЕМЕ-О$О засчи- 
тывается не более 1000 очков. 

Отчеты составляются отдельно по 
каждому диапазону и высылаются в су- 
дейскую коллегию в двухнедельный 
срок. 

Итоги соревнований подводятся пс 
каждому диапазону отдельно для каж- 
дой категории участников 

(Чпх ОТ5ОГ) 


льшост! використовують фрмову апара- 
туру американського та японського ви| 
ництва. Цкаво, що часто використо- 
еться технка давёйх випускв, навть 
-х ие 
Аргентин снуе 4 класи аматорсь- 
ких лщений: 
1. Новачки - вком 3 12 рок, ТХ до 
100 Вт, без знань азбуки Морзе (але не- 
йти курс навчання в 


обждно 
раку. 
2. ро фжний - 3 16 рок, ТХ до 300 


Вт, обов'язкове знання азбуки Морзе. 
Треба також мати 50 шдтверджених 0$0. 

3. Загальний - вк а ТХ до 
500 Вт, вс! дапазони. Необмдно мати 2 
роки «пром!жного» класу #1 


пдтве! ених О5О. 
ний 95 до 1} кВт, вс 
длапазони. Присвоюетьс я, о був 3 ро- 


ки в «загально! клас 1 е 
пдтверджених ©0$0. 

Ва! класи мають право ве на 
УКХ. На ан лАцеизй треба вит- 
ратити 11 . Счльки же становлять 
щорчны! внески. 

отримання лщензИ «Новачки» 
стати членом рад: ‚ пройти 
тримсячн! курси радоаматор з 0бов'я3- 
ковою практичною ю в ефр: на 
клубы радфостанцй та отримати в 


адоАматор.— .— 15,6, [, 


радоаматорский зв’язок та радоспорт 


рАзних  територях сапу де 131 
скаутська ореанаци. в 
яких займаються понад 


юнакв {1 двчат. Практично в кожнй ор- 
ганзац! е  колективна — аматорська 
радюстанщя. Найбльшою е американська 
органзащя — 4561719 член!в, наймень- 
шюю — монакська, в як! усього 90 член в. 

Дуже часто в и можно почути 
позивн!Й— НВ9$, ЗАМ ГА1ЗАУ, 


`` 
Я авасвалаеа ай АГ 


пАдтвердження @5$Г-картки. Наприкищ 
навчання скласти письмовий спит 
клубый ком1сИ. А вже шсля цього разом з 
п та представником 

М оства зв'язку оформлюеться 
лщензя. На и витрачаеться 1-2 години. 

Ва! клубн! радюстанцй без винятку 
«вищого>-ек класу, мають свое 
примщення, я, лаборатор! та 
невеликий штат прац3вник1в, як] утриму- 
ються за и ее ин мы 
пдатних к ь переходу в 
клас, де о знати Ре Морзе, 

пройти курс навчання телеграФИ, по- 
казати О$Т-картки, що шдтверджують 
з8’язки. 

Курси вс1х етатв розрахован! на са- 
мих нешдготовлених, далеких за фахом 1 
знаннями. Програми курсов дають досить 
докладну мацио 3 радюаматорства, 
за сплачен! кошти на навчання вс] 
детають хорошу п\дготовку, тому 
успиино К«пити. 

Володночи азбукою Морзе та маючи 
дос®д в ефЕр:, я захотв отримати 
лше радюаматора Аргентини. Для 
цього було достатньо показати апаратний 
журнал, копро дозволу ИВ5РАМ, а також 
диплом радюнженера. Гсля того, як мен] 
мы в полщЯ сертифкат зразковоТ по- 

нки, через два тижн! я мав лщензю 
радюаматора ГЛ) на клас «Загальний» та 
позивний ООВ. 

Серя Е М видаеться новачкам, | це 
винатковий випадок, коли цей позивний 
2’явився в еф!р! на 21 та 14 „ Пери 
зв’язки були проведен! з ОВ5РАС. - 
хочастотний дапазон 80 м тут 
найщльнше «заселений», важкий для 

3 Свропою ще й тому, що основна 
маса НАМ’: - новачки, яким дозволено 
ти телефоном. 10 м - другий за 
лярнстю, хоча для нова: 
на смуга 28,8...29,0 МГц, а пробле- 
ма ()5О полягае в тому, що мало хто з 
радюаматорв волод1е англЛ/Иською мовою. 


В ефр! — скаути 


К2ВЗА, ХЕ1АЗМ, 41А!1\У$$, 7Х4У5М, 
УЕ1\/ЗУ, ВУОВ5С. Це працюють скаути. 
Най@льшим святом для ска; рада 
маторв е фестиваль, який порно прохо- 
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дить в жовтн! (в рош в тр: шо- 
сти разан о Ре ого назва 
Е: М-ТНЕ-АШ (скорочено — 
Основн{ частоти: телефон—3,740 та 3,940; 7,090; 
А Е а 7,030; 14,070; 14,290; 21,360; 28,990 кГц. 
21,140; 28,190 кГц; Кореспонденти при зв’язку 
обмнюються  звичайними  рапортами. 


ПКля за нчення и вс! учасники над- 
силають у своТ нацюнальн! орган зацй 
звти, а узагальнений подаеться до 
Всесвннього Скаутського Бю. (У\№опа 
сои! Вигеаи), Р.О.Вох 241 1211 Селеуа 
4), З\пейапд. За його 1нформацИю коор- 
динатором на Укра1н! е Владислав един 
РВ5ЗА (284000, м]вано-Франювськ, а/с 
385), який у з! радоаматорв Украни 
(ЛРУ) входить до складу комтету по ро- 
бот! з молодю. 

В 1992 роц] скаути Украни приймали 
участь у такому же вал, зат Вр 
який д 1мен} скаупь-радоаматорв Ук- 
раши Владиславом був Се до Же- 
неви. Результати участ Укра1нських ска- 
утв у ивал} вийшли яскравою 
р мы в зв до Всесвтнього скаутсько- 
го бюро. Украна стала перщою краною 


колишнього Радянського Союзу, що зая- 


вила про розвиток скаутнгу в аматорсько- 
му ефир. 
иконком ЛРУ розраховуе на ак- 
тивнсть членв Укра]нсько? скаутсько] ор- 
ганзаци. 
До зустрёй! на коротких хвилях! 


Депазон 40 м також добре освоений, 
адже використовуеться вома класами. 
Менш Ви на 15 та 20 м, а на 160 
м взагал! дуже } дуже мало хто ращуюе. 
Основна проблеме. роботи в ефр! поляга, 
у значних а рних та промислових 
перешкодах, иво в мстах. 

Найпоширенши серед радюаматорв 
прост} антени, що використову- 
ються як богатоддапазонн!. Най- ы 
дос дчени аматори мають триеле- 
мент! богатодапазонн! антени промисло- 


и) Вир т Окремо о ры 
же популярн! ддапазони : 
М ДЕ ус! класи. 144 та 432 МГц 


«заселен». Останн! ржи 
ет засвоюеться 1 1296 МГц, 
се це пояснюеться тим, що п 

апаратуру, особливо на 144 МТ М ож 
нап ти в будь-якому магазин! 
ох бл 

(4) ‚ мене Яльше приваблюва- 
ла на К. особл 


\МСЗМ/ $. 


иво 3 ною. 


Хоча офни п трас! не 


душ З зв’азки з ОВ, ОВАТУ, 
ЕВ5УМ, ВТА. 9500, ВВ5ТЗ, 
ОТ5ОВ та иво ОВ5РАС. 

Туга за родиною, близькими та знай- 
омими спонукала вишукувати годину- 
а. 
апа. ри не мав так! го- 
лоси. В Ваш неспокйний час, в вн 
хвилини туги, аматорське радо мен! ду- 
же допомогло не втрачати надно, що вдо- 
ма, в родин! все гаразд. По ры го- 
лоси доньки, дружини, к тися 
про новини з Укра[ни було щастям. 

ки там, у далей Аргентин я най- 
т в\дчув значення оперативного, 

ого 38’язку, яким володпють 
радюаматори всього сту. 
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Радиолюбители лицом к лицу 
со стихией 


Не прошло и семи месяцев с кол- 
ца лета 1 г. после убийственной си- 
лы торнадо, как в Болинбруке (штат Ил- 
линойс) снова была объявлена тревога 

я любительской сети связи 

К ВМ. На протяжении пяти дней, 
пока бушевала весенняя непогода, эта 
служба была единственным средством 
круглосуточной связи для координа- 
ции действий Красного Креста, Армии 
спасения, коммунальных служб и 
групп добровольцев. Благодаря радио- 
любителям, которые также находились 
и на постах наблюдения за порывами 
шторма и торнадо, были заблаговре- 
менно предупреждены жители города. 
И хотя ущерб составил около 600 млн. 
долл., не было жертв и даже раненых, 
так как по сети $ АКМ постоянно 
и своевременно проходили сведения 
о состоянии погоды и предупрежде- 
ния об опасности. 

В июне 1990 г. в штате Аризона бу- 
шевал лесной пожар «Дьюд», назван- 
ный так по имени бухты, возле кото- 
рой он и начался. Организатор местно- 
го клуба радиолюбителей был вызван 
отделом пожарной охраны службы лес- 
ного хозяйства, и к приезду пожарных 
уже была развернута сеть радиолюби- 
тельской связи согласно заранее раз- 
работанному в клубе плану действий 
при чрезвычайных обстоятельствах. По- 
сты связи располагались в офисе служ- 
бы лесного хозяйства, в полевом шта- 
бе пожарных, в местном аэропорту ив 
отделении Красного Креста. И хотя ра- 
боты было немного, все участники со- 
бытий остались довольны тем, что 
смогли помочь людям в момент опас- 
ности. 

Летом 1990 г. в Калифорнии, в 

осемитском парке произошел пожар, 

и впервые парк оказался закрытым 
для посетителейй. Опасность пожара 
усугублялась тем, что огонь распрост- 
ранялся по ущелью, перекрывая выхо- 
ды эвакуации туристов, которые семья- 
ми отдыхали в любимом парке. За чет- 
веро суток тушения пожара около 100 

олюбителей обеспечили более 

ч непрерывной связи, располага- 
ясь стационарно в конторе шерифа 
графства Марипоса, в лагере пожар- 
ных, в отделении Красного Креста в 
г.Фресно, а также во множестве мест 
ущелья, и сопровождая с носимыми ра- 
диостанциями тех, кто выводил людей. 
А всего было эвакуировано в безопас- 
ные места более 1 туристов. 

В октябре 1989 г. произошло боль- 
шое калифорнийское землетрясе- ние, 
погибли десятки, ранены сотни людей. 
Нанесен убыток в сотни миллионов 
долларов. Землетрясение охватило 
территорию по площади, большую, 
чем некоторые штаты. Для обеспече- 
ния связи, особенно в местах эвакуа- 
ции людей, для поиска пропавших без 
вести в пожароопасных районах и для 
привлечения сил и средств туда, где 
они необходимы в данный момент, бы- 
ло привлечено множество радиолюби- 
телей из Калифорнии и близлежащих 
штатов. Но брали далеко не всех, а на- 
иболее тренированных, оснащенных 
необходимой аппаратурой связи. Кро- 
ме обычных видов связи — телефона 
и телеграфа — использовались также 
пакетная связь, в том числе и через 
спутник Рвс$аг, и радиолюбительское 
телевидение. 

Плохо пришлось жителям г.Марти- 
нес, который не имел отлаженной ра- 
диолюбительской службы. В условиях 
разрушения коммуникаций пренебре- 
жение такой существенной возможно- 
стью обеспечения связи как радиолю- 
бительские сети общественной служ- 
бы, привело к дополнительным 
жертвам из-за неразберихи, паники, 
несвоевременного оказания помощи. 
Сегодня власти г.Мартинес, кроме по- 
ощрения работы радиолюбителей в се- 


Радиолюбительская 


|‹Зщцественная служба США 


маним журн 
и 


пример для подражания или несбыточная мента ? 


тях связи по обеспечению действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, осна- 
стили два передвижных пункта непре- 
рывной радиосвязи с органами право- 
порядка, пожарными, спасательными 
службами медицинскими пунктами и 
т.д. 

Здесь перечислены лишь несколь- 
ко наиболее крупных стихийных бедст- 
вий, произошедших на территории 

А за несколько прошедших лет. 
Среди людей, которые противостояли 
силам стихии, обязательно были радио- 


любители. Из приведенных коротких 
сообщений видно, что работа радиолю- 
бительских сетей связи происходит со- 
вместно с государственной сетью свя- 
зи, на волнах которой работают радио- 
станции официальных органов. 
Понятно, что польза может быть толь- 
ко от тех радиолюбителей, которые хо- 
рошо подготовлены для работы в сети 
общественной службы. Как же готовят- 
ся радиолюбители США к участию и 
проведению связи в чрезвычайных об- 
стоятельствах? 


Добрые традиции укрепляют общество 


Сами американцы называют тради- 
цией участие радиолюбителей в обще- 
ственно значимых событиях, тем бо- 
лее, если речь идет о чрезвычайных об- 
стоятельствах. На этот случай в 
правилах радиосвязи США радиолюби- 
телям предлагается широкий диапазон 
действий: от помощи официальным 
службам в качестве добровольца до 
непосредственного участия в информа- 
ционной обеспечении в самой группе 
событий. Конкретно эти действия выра- 
жаются в участии радиолюбителей в ра- 

роте сетей общественной службы 
РибИс Зегмз Мет — РУМ), которые 
включают в себя любые регионально- 
образуемые сети как работающие в си- 
стеме национального вещания США, 
так и независимые. Они отличаются 
тем, что передают по радиотрассам со- 
оощения в виде радиограмм в форма- 
те АКК (американская радиолюбитель- 


ская лига) или радиолюбительских 
НА обеспечения действий в чрезвы- 
чайных обстоятельствах, включая и се- 
ти здравоохранения, предупреждения 
о бедствиях и т.п. 

так, сети олюбительской об- 
щественной службы существуют в 
США уже более 40 лет, накоплен ог- 
ремный опыт. Сегодня в РЗМ исполь- 
зуются практически все радиолюби- 
тельские диапазоны от КВ до СВЧ, все 
виды работы передатчиков, организо- 
ваны трассы передачи сообщений как 
на прямую видимость, так и с исполь- 
зованием репитеров и все чаще-—с по- 
м: спутниковой связи. 

этих условиях радиолюбителю 
остается только купить трансивер (луч- 
ше всего переносный на диапазон 2 м, 
можно также и на 6 м, и на 23 см) и 
включиться в сеть радиолюбительской 
связи, став ее необходимой ячейкой. 


Как войти в сеть и остаться в ней 


В повседневной жизни включение 
в сеть общественной службы может 
происходить по личной инициативе ра- 
диолюбителя, который самостоятельно 
находит в эфире работающую радио- 
станцию сети и проводит с ней сеансы 
связи. Информацию о работе сети об- 
щественной службы радиолюбитель 
может получить в местном клубе АКРЕ 
или других объединениях любителей. 
Если работа радиолюбитепрской сети 
общественной службы в данной мест- 
ности еще не организована, то сюда 
приглашают опытных радиолюбителей 
из других регионов. Бывает, что опыт 
утерян со сменой поколений, тогда на 
помощь приходят ветераны радиолю- 
бительства, бойскаутского движения 
или бывшие операторы служб разных 
систем связи, которые так или иначе 
участвовали в работе РМ. 

Раз в году в США проходят уче- 
ния радиолюбительской лиги по дейст- 
иям в чрезвычайных обстоятельствах 
Зреса! Етегдепсу Тез"з-—$ЕТ). Они 

рассматриваются Как общенациональ- 
ные упражнения и оценка способности 
радиолюбителей осуществлять связь в 
экстремальных условиях. Эти учения 
преследуют двоякую цель. Во-первых, 
ЗЕТ обеспечивают широкий показ воз- 
можностей радиолюбителей, их уме- 
ния, ответственности за общественные 
дела, дают возможность привлечь но- 
вых членов для работы в сети. Во-вто- 
рых, учения проводятся при участии 
всех организаций, для обеспечения ра- 
боты которых организуются сети свя- 
зи. Отсюда и близость условий учений 
к реальным, в результате чего трениро- 
ванность операторов связи и уровень 


взаимодействий их с указанными орга- 
низациями возрастают. 

Для обеспечения последнего аме- 
риканская радиолюбительская лига 
имеет соглашения с обществом Красно- 
го Креста, Ассоциацией коммунальных 
служб общественной безопасности, 
Федеральным агенством управления в 
чрезвычайных обстоятельствах, ау: 
нальной системой коммуникаций, На- 
циональной службой погоды и Армией 
спасения. 

Подробные инструкции по прове- 
дению 5ЕТ публикуются в журнале 
АВВ! «ОЗТ», рассылаются во все ячей- 
ки радиолюбительских организаций. В 
них же даются указания по привлече- 
нию к учениям новых членов, по взаи- 
модействию с официальными органами 
и службами и даже своего рода ко- 
декс поведения оператора сети во вре- 
мя учений. Например, 


своим поведением, упорством и ис- 
полнительностью создавать образ 
профессонала в своем деле, заботиться 
о своих коллегах, помогать им, делить 
с ними успехи в обеспечении связи и 
т.п., 

и нельзя: 

показывать себя всезнайкой, вво- 
дить в заблуждение абонента, не владея 
необходимой информацией, ожидать 
или даже вымогать компенсации за 
свою работу и т.п. 

Разумеется, такие примеры нужны 
в любой момент жизни, а не только во 
время учений, но никогда не лишне на-. 
помнить об этом, если есть подходя- 
щий случай. 

(Продолжение следует) 
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< Начало см. в РА №3,4.—1993 ) 
Стабилизаторы +15 и +24 В 


Принципиальная схема стабилиза- 
торов показана на рис.1. Стабилизато- 
ры на 15 и 24 В выполнены по одинако- 
вым схемам на транзисторах различ- 
ной структуры. Оба транзистора 
включены по схеме с общим эмитте- 
ром. Параметры такого стабилизатора, 
не смотря на простоту, достаточно вы- 
сокие. Стабилизаторы устойчивы к пе- 
регрузкам и коротким замыканиям в 
нагрузке. При коротком замыканин 
обесточивается стабилитрон УО5, и 
транзисторы УТ! и УТ2 закрываются. 
После устранения замыкання рабо- 
тоспособность устройства автоматиче- 
ски восстанавливается. 

Как видно из схемы, УТ1 включен 
В «холодный» провод выпрямителя. 
Это позволяет установить регулирую- 
щие транзисторы прямо на общий теп- 
лоотвод без каких-либо изолирующих 
прокладок. 

Выходное напряжение можно регу- 
лировать резистором 13. Конденсатор 
С1—4 шт, 680,0х63 В. 
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Усилитель звуковой частоты 
(УЗЧ) 


Схема оконечного УЗЧ показана на 
рис.2. Усилитель позволяет работать 
как на низкоомную, так и на высокоом- 
ную нагрузку. УЗЧ имеет низкий уро- 
вень собственных шумов. В выходном 
каскаде использованы мощные транзи- 
сторы, поэтому получить достаточную 
выходную мощность можно без приме- 
нения теплоотводов для транзисторов 
УТ}! и УТ2. Резистор В1 устанавлива- 
ется на передней панели и служит для 
регулировки усиления на звуковой ча- 
стоте. Общий коэффициент усиления 
каскада подбирается резнстором В6б- 
Правильно собранный УЗЧ налажива- 
ння не требует. 


Усилитель радиочастоты (УРЧ) 


Усилитель радиочастоты выполнен 
по традиционной схеме (рис.3). Его 
входное и выходное сопротивления 
равны примерно 50 Ом. Частотная ха- 
рактеристика линейна до частоты 
ЗОМГц. Данная схема используется в 
качестве отключаемого УРЧ, буферно- 
го усилителя ГПД, буферного усилите- 
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ля генератора 5 МГц. В буферных уси- 
лителях в качестве УТ1 можно исполь- 
зовать транзисторы КТЗ55, КТ6ЗОА, 
КТбЗ5А. На вход «Упр» отключаемого 
УРЧ подается напряжение +15 В 
ВХ/ОВ ТХ. В качестве К1 и К2 исполь- 
зованы реле РЭС-49 с напряжением 
срабатывання 12 В. Трансформатор Т1 
на кольце 600 НН типа К10х6х44 на- 
мотан проводом ПЭВ-2 0,25, имеет 2 
х10 витков . 


Коммутатор напряжений 
ВХ/ТХ и стабилизатор +9 В 


Электронный коммутатор при- 
ем/передача собран на транзисторах 
УТ1— УТ5 (рис.4). При разомкнутом 
переключателе $81 («Педаль») на вы- 
ходе +15 В ВХ будет напряжение +158, 
а на выходе +158 ее 
+0,15...0,25 В. При замыкании 5В1 
происходит соответствующая смена 
состояний. 

Стабилизатор +9 В выполнен на 
транзисторах УТб, УТ7. Малый ТКУ 
стабилитрона УОЗ позволил получить 
очень малый дрейф выходного напря- 
жения, что способствует повышению 
стабильности частоты ГПД. 


Рис.2 


88 АХ 


Рис.4 
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В усилителе мощности (УМ) исполь- 

Зет мощный генераторный четров гу- 

4Б. При использовании ламп подобного 
типа коротковолновику приходится ре- 
шать две задачи: 1) обеспечение к- 
тивного воздушного охлаждения лампы; 
2) прое трудностей при налажи- 
вании из-за возможного появления 
паразитной генерации в схеме с заземлен- 
ным катодом [1 При решении этих за- 
дач основное значение имеет конструк- 
тивное выполнение узлов УМ. 

При разработке УМ ставились требо- 
вания высокой надежности, которые до- 
стигаются, еее всего, максимальной 
простотой схемы благодаря важному 
свойству лампы— большому коэффициен- 
ту усиления. 

Принципиальная схема УМ показана 
на рис.1. В последнее время все большее 
применение находят трансиверы с выход- 
ной мощностью до 10 Вт. Поэтому на вхо- 

УМ включен широкополосный транс- 
<форматор Т1, повышающий входное нё- 
пряжение „ Для компенсации зава- 
ла АЧХ иа ВЧ диапазонах последователь- 
но с Т1 включена катушка 17, которая 
вместе с остью трансформато- 

и входной емкостью лампы ет 
иль нижних частот (2]. Катушку 17 
можно подключить и параллельно сетке 
лампы. С входной емкостью лампы она 


представляет контур настроенный в резо- 


нанс на частоту с полосой пропу- 
скания 10 МГц. Катушка подключается 
на диапазонах 18...30 МГц ТВ. 


Включение на чного резистора 
непосредственно на входе схемы обеспе- 
чивает хорошую устойчивость УМ. Анод- 
ная цепь выполнена по обычной схеме с 
П—контуром на выходе. Дроссель в цепи 
питания двухзвенный. Высокое напряже- 
ние от источника питания подводится ко- 
аксиальным ем. Экранирующая сет- 
ка лампы по высокой частоте соединяет- 
ся с катодом через блокировочный кон- 
диво. При недостаточной емкости 

исто конденсатора экранирую- 
щее действие сетки уменьшается, что мо- 
жет вызвать стоить УМ. 
мальная емкость, необходимая для нор- 
мальной работы эк нирую ей сетки 
лампы, составляет 17 $ [4 . 

конденсатор должен 
иметь минимальную оботвенную индук- 
тивность. Это следует учитывать при вы- 
боре типа блокировочного конденсатора. 
Для пежо и долговечной работы тет- 
рода ГУ-34Б воздушное охлаждение не- 
обходимо подавать до включения напря- 
жения накала и прекращать не ранее, 
чем через 3 мин после выключения на- 
пряжения накала, Напряжение на анод и 
экранную сетку лампы следует подклю- 
чать после полного разогрева катода. Вре- 
мя разогрева катода 2,5—3 мин. 

На рис.2 показана схема электропи- 
тающего устройства УМ. Кнопкой 581 
включается вентилятор. При нажатии 
кнопки $83 срабатывает реле К1. Контак- 
ты К! .1 блокируют кнопку, а через кон- 
такты К1.2 переменное напряжение 
220 В подается иа первичную обмотку 
трансформатора 'Т1. Одновременно с на- 
жатием кнопки 583 запускается таймер 
на мик еме 001.1. Через 3 мин на вы- 
ходе РО1.1 появляется сигнал высокого 

вня, поступающий на один из входов 

1.2. На другом входе 2О1.2 сигнал 
высокого уровня появляется на ротКо 
время, определяемое цепочкой В3С2. На 
это время срабатывает реле КЗ, блокируя 
контакты кнопки 5В5. Переменное напря- 
жение 220 В пает на реле К2. Кон- 
такты К2.1 блокируют кнопку 5В5, а че- 
рез контакты К2.2 напряжение 220 В пс- 
дается на первичную обмотку трансфор- 
матора Т2. При длительных перерывах з 

на передачу анодное и экранное 
напряжения можно отключить кнопкой 
884 и включить кнопкой $85. 

Схемы г ыпрямителей особенностей 
не имеют. Управляющая и экранная сет- 
ки лампы питаются от стабилизирован- 
ных источников. При работе УМ в теле- 
графном режиме смещение на управляю- 
щей сетке лампы увеличивается. 

Необходимо увеличить и 


напряже- 
ние возбуждения. Это улучшит Кид, и 
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тепловой режим лампы. Начальный ток 
лампы устанавливается переменным ре- 
зистором В9. 
Конструкция 

УМ собран в корпусе размером 500х 
370х200 без шасси. Верхняя крышка 
и передняя панель съемные. Дно корпу. 
выполнено из дюраля толщиной 4 мм. Ра- 
бочий объем разделен перегородкой на 
две части. В одной части расположено 
электропитающее устройство, в другой— 
вентил. лампа и относящиеся к ней 
элементы. Гакое разделение позволяет 

ктивнее использовать 

поток, создаваемый вентилятором. 

Воздух засасывается через вентиля- 
ционные отве: я в крышке, дне и боко- 
вой поверхности корпуса. Теплый 
выбрасывается через отве: е в задне 
стенке размером 180х120 мм”, закрытое 
металлической сеткой. Лампа ГУ-34Б ис- 
пользуется без панельки, расположена 
она горизонтально. Крепление лампы 
производится за радиатор с помощью хо- 
мута, состоящего из двух одинаковых час- 
тей. Р. атор выполнен из латуни тол- 
щиной 1,5 мм. В нижней части хомута 
(фис.3,а) проделаны отверстия для креп- 
ления к изолятору (рис.3,6), который, в 


свою очередь, крепится ко корпуса. 
Иаолитоыз о - хомута 


крепления стягиваются между собой вин- 
тами. Напряжение к управляющей сетке 
и катоду лампы подводятся также с по- 
ЩЕ хомутов из латуни толщиной 1 
мм (рис.З,в и З.,г). 

од хомуты вставляются полоски из 
тонкой меди или латуни, лучше посереб- 
ренные, к которым припаивают подвода- 
щие провода. подвода напряжения к 
экранной сетке из пружинистой латуни 
толщиной 0,3 мм полоску 
(рис.3, д). Свернутую в кольцо эту поло- 
ску вставляют в углубление лампы, где 


расположен вывод экранной сетки. На 
вывод накала надевают ПОДхОлЩИХ по 
размеру колпачок. Под ла ‚ на уров- 
не вывода экранной сетки, укрепляют 
а из дюраля толщиной 8 мм 
{рис.3,е) с хорошим электрическим кон- 
тактом с корпусом. Сверху пластина име- 
ет ряд лепестков, к которым п 
экраны подводящих проводов накала, эх- 
ранной сетки, катод лампы и блоки - 
ные конденсаторы экранной сетки. 
расстоянии 15 мм от пластины по оси 
лампы устанавливают к у, в 
помещают элементы цепи фрааланиией 
сетки. Коробка размером 100%50*45 мм 
выполнена из латуни со съемной верхней 
крышкой. Проходные конденсаторы уста- 
навливают гу х. км. 
Ш, 1.2 и конденсаторы СП, 

С2 находятся за радиатором лампы. Сбо- 
ку радиатора установлен переключатель 
диапазонов, катушки И Кон- 
денсатор С4 приподнят на ках. Под 
ним расположен конденсатор С5. Антипа- 
разитная цепочка В1-В3З, 1.3 нахо) я 
непосредственно у вывода анода. 
нормальной ра лампы необходимо, 
чтобы поток воздуха составлял не менее 
100 м”/ч. Известно, что производитель- 
ность вентилятора в основном зависит от 
частоты вращения двигателя и диаметра 
к чатки. п ‚ двигатель, имею- 
ИН 
крыльчатки ‚ производит воздуш- 
ный поток 240 мч {5]. ВУМ примеия- 
ется малогабаритный двигатель с коротко- 
замкнутым витком, имеющий 
2780 об/мин. Диаметр крыльчатки 

00 мм. Основные требования к двигате- 
лю: минимум шума и возможность 
ты в горизонтальном положении. Для 
предотвращения вибрации двигатель за- 
крепляют на резиновых амортизаторах. 
Расстояние между выводом накала и 
осью крыльчатки 20 мм. 
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НЫ и их замена, Дроссель Ш 
(рис.1) выполнен на каркасе из п 
ласта Ф18 мм. Намотан проводом ПЭЛ- 
ШО 0,44 мм. Всего 150 витков, послед- 
ние 30 витков намотаны с шагом 1 мм. 
Дроссель Е.2 намотан на четырехсекцион- 
ном каркасе из фарфора Ф20 мм с шири- 
ной секции 4 мм проводом ПЭЛШО 0,44 
мм до заполнения секции. Антипа - 
ная цепочка &1-ВЗ, 1.3 состоит из трехре- 
зисторов МЛТ-2,39 Ом, соединенных па- 
раллельно, поверх к ых намотан 1 ви- 
ток проводом ПЭВ-2 Ф2 мм. Катушки 
Ура 1.4 и 15 изтотовлены из мед- 
ной трубки Ф4 мм: 1-4 содержит 4 витка, 
длина намотки 40 мм; 1,5 содержит 7 вит- 
ков, отвод от 3 витка, длина намотки 60 
мм. Диаметр катушек 14 и 1.5 40 мм. Ка- 
шка 1.6 выполнена на карие из фар- 
$45 мм и содержит 30 витков про- 
вода ПЭВ-2 Ф2 мм, намотанных с шагом 
1 мм. Отвод от 14 витка. Катушка 17— 
без каркаса Ф8 мм. ит из б витков 
посеребренного провода 0,8 мм. Катуш- 
ка 1.3 намотана на каркасе аналогичном 
елю 1.2 проводом ПЭЛШО 0,25 мм 
о заполнения секций. Трансформатор 
1 выполнен на кольцевом магнитопрово- 
де из феррита М400НН—М1000НН с 
внешним диаметром не менее 20 мм. 0б- 
мотка содержит 2х8 витков провода ПЭЛ- 
О 0,25 мм. Провода слабо скручены: 
один виток на 1 см. Нагрузочный рези- 
ЕЯ. б составлен из 13 резисторов 
-2 1 кО! 


м. 

Реле К] (см.рис.1) типа РЭС 55А 
0001; переключатель $В1 типа П2К. Пе- 
реключатель (см.рис.2) ЗВ1 типа ПКН 
— 41, 582—587 типа П2К, ЗАТ — 
ПГТЗАЗН. Реле К! ‚К2 типа РЭН20 пас- 
порт РХ4 506108. Возможна замена на 
реле типа МКУ-48, ПЭ-20. Реле КЗ, К4 
типа РЭС 10 паспорт РС4 524302. Кон- 
денсаторы С5,Сб,С13,С14 типа К-50- 
7,С7—С12 типа К-50-14, возможна заме- 
на к ны т 

'рансформато, мощностью 

100 Вт. С обмотки И снимается перемен- 
ное напряжение 120 В при токе нагрузки 
0,1 А, с обмотки Ш 20 В при токе нагруз- 
ки 0,5 А, с обмотки ТУ 12,6 В при токе на- 
грузки 4 А. Трансформатор Т2 мощно- 
стью 1,1 кВт. С обмотки И снимается 
1800 В три токе нагрузки 0,6 А, с обмот- 
ки Ш В при токе нагрузки 0,1 А. 

Стабилитроны УР4, Ур11-УР13 ус- 
тановлены на аторы площадью 
40 см кажды Иа рительные приборы 


39-го витка. Отвод по) чения антенны` 

х контуру следует подобрать по наилуч- 

шему согласованию антенны или Г 

с усилителем, о чем можно судить, на> ` 

пример, по минимальным отклонениям _ 
В-метра или включив в разрыв янтен-* 

ны лампочку на 6,3 В и заптунтировав ее. 


` конденсатором на6800`иФ. Степень с0-”' 


онструкция УМ. Монтаж можно 


м коэф- | 
м трансформации сопротивле- 
а Основные параметры усилителя: 
„Рвык“З...5 Вт, ток покоя Ит40 мА, 
В Тиах”0,8 А. и 


выпол 1 
{кроме УТ4). Ка 1 содержит 40 
от входного ь 
` я приемников. Отвод К коллектору УТ4 о 
аладка усилителя начинает- : 
обесточив: тран: 


Фопротивление 

зок покоя 40 мА. .: 

. _ Следует заметить, что УТ4 нужно ус- 
тановить на хоропгий радиатор пло- 

| Щадью не менее 60 кв.см, Так как подво-. 
димая к транзистору УТ4 мощность гораз- 
д'меньше его максимальной мощности 
ридеяния, то можно согласовать антенну 
"С выходом УМ, подбирая место подключе- 
`жирантенны к контуру, не опасаясь ныхо- 
да из строя транзистора УТ4. Нужно 
лишь иногда проверять, не сильно ли о 


нить навесной‘ина печатной плате > вей или 
: ности, Усилитель может ра! 


витков провода НЭЛ 0,5 мм на каркаёе ^- той тра ра Полякова 


контура промыпиленных 


гласования можно определить по макси- 
муму яркости свечения лампонки. = 
сли указанного каркаса для Ш. нет, 
можно использовать любой друхой с дия- 
метром 14 мм. - Е 
Усилитель годится местных сня- - 
раскачки УМ большой мощ- 
ать с пла-- 


прямого п =. 
разования и антенной типа «Наклонный | 


= уч». 


-12...-12,6 В 
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Р(, Р2 типа М94-114 или М24-101. При 

замене Р1,Р2 приборами другого типа не- 
обходимо под рать резисторы В18,В22— 
В25. Н1—Н3З лампы неоновые го ти- 


Налаживание. Наладка усилителя 
сводится к проверке питающих напряже- 
ний и установке начального тока лампы. 
Неста: ьность анодного напряжения не 
должна превышать 20% в телеграфном 
режиме и 10% в режиме усиления одно- 
полосных сигналов [6]. В режиме АВ1 
максимальный анодный ток не превыша- 
ет тока покоя более чем в 3 раза— это тре- 
бование выполняется без специальных 
мер. В телеграфном режиме нестабиль- 
ность анодного напряжения может превы- 
шать 20%. В этом случае сопротивление 
резистора В7 (см.рис.2) необходимо уве- 
личить. Начальный ток лампы должен со- 
ставлять 200 мА. Более точно ток покоя 
можно установить по минимуму внепо- 
лосных излучений, используя двухтоно- 
вый генератор. Так как работа лампы в 
режиме АВ! С сеточными токами недопу- 
стима, следует правильно установить ам- 


плитуду напряжения уждения. При 
стыковке УМ с трансиверами, имеющи- 
ми выходную мощность более 10 Вт, 


трансформатор 1! и катушку Т7 в цепи 
управляющей сетки лампы можно исклю- 
чить. При подключении эквивалента на- 
грузки к выходу УМ выходная мощность 
на всех диапазонах должна составлять не 
менее 550 Вт. 

УМ использовался с трансиверами 
ИМЗ, ЧАТЕА, «Эфир-М». 
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Данный предусилитель собран по 
традиционной схеме и предназначен 
Ы для проведения ЕМЕ О5О и других ви- 
дов радиосвязи. На рис.1 показана его 
принципиальная схема, на рис.2 — кон- 
структивное исполнение. Параметры 
элементов схемы следующие: С1—кон- 
структивная емкость (рис.2); С4*— типа 
1 пФ: С2 и Сб—КТ?2-19 0,5...15 пФ; 
СЗ и С7—дисковые безындукционные, 
состоят из двух частей по 200 пФ. По- 
дойдут также от блоков СКМ, СКВ, 
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СКД, применяющихся в телевизорах; 
СБ и СВ—типа КТП 3300 пФ; С9Э—КД 
82 пФ; С10— К10-28 0,033 мкФ;С11— 
К50-16 10,0х12 В. Резисторы: В1 и ВЗ 
типа СПО-0,5 330 Ом; К2.К5— МЛТ- 
0,25 750 Ом; Ка, В6— СПО-1,5 510 Ом; 
В7— МЛТ-1 680 Ом; стабилитрон \О1- 
Д815Б. Размеры 11 указаны на рис.2. 
Дроссель 12 содержит 8 витков прово- 
дом ПЭЛШО 0,33 на оправке диамет- 
ром 2,5 мм; Е3—2,5 витка на оправке 
диаметром 4 мм посеребренным про- 


УТ? Е? 1 59 
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водом диаметром 1 мм, Е1 и Е2——фер- 
итовые трубочки от телевизионных 
локов СКМ и СКВ. Трансформатор Т1 
намотан на и кольце 1 
НН К 12х6х4,5. Типоразмер кольца и 
его проницаемость не критичны. Пер- 
вичная обмотка содержит 4 витка, вто- 
ичная — 2 витка проводом ПЭВ 0,55. 
орпус предусилителя изготовлен из 
двустороннего стеклотекстолита или 
посеребренной латуни толщиной 
1,5 мм. Опорными точками монтажа 
могут быть перегоревшие предохрани- 
тели или резисторы МЛТ 0,5 сопротив- 
лением 1 МОм. Входной отсек (С1, С2, 
1) запаивают отдельной крышкой. Ос- 
тальные отсеки закрывают съемной 
крышкой. 
Настройка усилителя: 
вначале устанавливают токи стоков 
транзисторов резисторами К1 и ВЗ, за- 
тем нрожения исток—сток резисто- 
рами В 4 и Вб. Резисторы В1.ВЗ и Вб по- 
сле настройки можно заменить посто- 
янными типа МЛТ-0,23. Конденсатора- 
ми С2 и С6 настраивают усилитель в 
резонанс. Завершают настройку совме- 
стно с антенной системой или по гене- 
ратору шума, добиваясь максимально- 
го соотношения сигнал/шум регулиров- 
кой СТ и С2. Режимы транзисторов и 
расположение выводов приведены в 
таблице. 
Примечание. 
При настройке транзисторов сле- 
дует соблюдать общепринятые меры 
предосторожности. 


РадюАматор.—1993.—№45.6,7. 


Антенный усилитель радиостан- 
ции ВВ5-СХ— синтез различных кон- 
струкций (рис.1). При конструировании 
были поставлены цели: устойчивое 
усиление, низкий коэффициент шума и 
простота конструкции. 

Параметры усилителя следующие: 
коэффициент усиления Ку 15-18 дБ, 
коэффициент шума Кш 0.8-1 дБ. Устой- 
чивое усиление достигается примене- 
нием широкополосного трансформа- 
тора Т1 и ферритовых трубочек 
дросселей в цепях первого затвора и 
стока транзистора, которые устраняют 
возможное самовозбуждение на 
СВЧ. 

Существует ошибочное мнение: 
чем меньше Кш, тем лучше результат. 
Но в диапазоне 144 МГц имеется оп- 
ределенный предел. когда дальней- 
шее уменьшение Кш теряет смысл. 
Это обусловлено шумовым фоном не- 
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нко, 
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ба, который соответствует температуре 
200К и доминирует над собствеными шу- 
мами приемного тракта. По этой причи- 
не отпадает необходимость использо- 
вать дорогостоящий — малошумящий 


транзистор. : 


Конденсаторы 63 и 67 паять 


через отверстия 8 первгородках #3 мм 
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Рис.2 
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‚диапазона 144 МГц 


Детали и конструкция. 

УТ1-ВР981 или отечественные анз- 
логи типа 3П320—311339. При замене по- 
требуется изменить напряжение пита- 
ния на +6,8 В. 


(продолжение на стр. 22} 
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Антенный усилитель для - 
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метров антенны на всех диапазонах, и 

Из и только на диапазоне 7 еее 
оказалось несколько завышенным. 
Антенна «Двойной Значения КСВ для различных диа- 


УИМООМ» на 8 диапазонов Пе доной ИМООМ» приведены 


Германский радиолюбительский 
журна СО-0, №97 1983 г. опублико- в таблице. 
вал инте ю многодиапазонную ан- 
тенну, Азторёми представленного вари- |Диапаюн.ми кв | 
анта антенны «Двойной УЛМООМ» яв- 
ляются 9378Н и РЕЛВВС. При указан- 
ных на рис. размерах антенна хорошо 
работает на всех КВ диапазонах, вклю- 
чая \УАВС-Бап05. Антенна «Двойной 
ме ОМ» запитывается Е тный 
кабелем сопротивлением м че 
ВЧ трансформатор с о фициентоы 
трансформации 1:6. Естественно, что 
при использовании коаксиального кабе- 
ля сопротивлением 75 Ом ВЧ трансфор- 
матор должен быть с коэффициентом 
праноформации 1:4. Оба автора прово- 
дили тщательное исследование пара- 


ВЧ трансформатор 


10,1—10,15 
14,0—14,3 


21.0—21,5 


Павук на антени 


М.М. Ношщвський, 
„Льзвська обл. 


‚ Часто на телевйн! антени: 
сдають птахи (лаб еки, _ 
‚ горлиц, 3 часом тд 1х вагою. 
’ рИжки антени гнуться: Щоб. 
эдлякувати птах!а, я на рЖкИ 
‚ натягнуе жилку конвертом ( 
_ див, рис. ). Легенький подих 
’ внру, | жилка вбруе — 
освистить. Птах на таку антену 
не сшить ссти. п 


К ТЕХ кабель РК 50(75) Поверхность земли 


При использовании однозатворных тран- Вид сверху 
зисторов элементы КВ1, К2 и СЗ из схемы иск- ыы 
лючить и подобрать номиналы резисторов ВЗ 
иВ4. С1-1—5 пФ типа КТУ-21; С2- 2—10 пФ 
типа КТУ-24; С3= С4- Сб- С7- 1000 пФ типа 
КМ; С5-100 пФ типа КМ; |1 содержит 7 витков Е: 
посереберенного провода диаметром 0,8 мм Вход 
на оправке диаметром 6 мм, длина намотки 18 м 
мм. Трансформатор Т1 намотан на феррито- 
вом кольце 30—100 ВЧ типоразмера К 
12хбх4,5. Обмотка | содержит 8 витков прово- 
да ПЭЛ 0.42 12х0.07, обмотка | | — 4 витка того Винт М2 
же провода. Все резисторы типа МЛТ 0,25; ь:] Вид сбоку У 
81-12 кОм, В2-10—15 кОм, В3-—27 Ом, В4=100 
Ом. 

Корпус усилителя изготовлен из двусто- 
роннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. 
Монтаж двусторонний, выполнен на контакт- 
ных плошадках, вырезанных или протравлен- 
ных химическим способом (рис.2). 

Настройка усилителя сводится к установ- 
ке режима транзистора УТ1 подбором рези- 
стора В2. Для ВЕ981 напряжение на втором 
затворе равно 6 В, ток стока в пределах 7— 
10 мА. Регулировкой СТ и С2 добиваются на- 
ибольшего соотношения сигнал/шум. При ра- 
боте на ЕМЕ станции ко входу усилителя под- 
ключают 2 реле типа РЭВ-15. 

а "АЕЕЕЫ 

Предлагаемый усилитель с успехом мож- 
но применять для дальнего приема телевиде- 
ния в метровом диапазоне волн. Для этого 
нужно изменить только индуктивность (1. 
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Контактные 
н— площадки 


Верхняя 
крышка 


Питание 


Вид снизу 
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'Экономичный приемник` 
ямого усилёния .- 


В последнее время в Украине и в дру- 

ю развивается веща- 
ние на диапазонах х и СВ, чо 

городах. 18к, ма: р, в рай- 

ва на УКВ работает 6, а на Г: 7 
п ества вещания на УКВ в 
смысле качественных характеристик ра- 
диоприема в благоприятных условиях не- 
оспоримы. Однако схемы таких приемни- 
ков достаточно сложны изготовления 
и настройки в ради ительских усло- 
те и требуют немало дефицитных дета- 
лей. 

В значительно меньшей степени под- 
вержены перечисленным недостаткам 
простые в изготовлении и настройке эко- 
номичные карманные приемники на диа- 
пазоны средних и длинных волн с ферри- 
товой антенной. Недостаток - 
ности и избирательности довольно эффек- 
тивно компен ется применением по- 


ложительной обратной связи (регенера- 
ции) в тракте радиочастоты (РЧ), а ис- 
пользование для передач 


головного телефона резко повышает эко- 


мации в сложных внешних шумовых ус- 
ловиях. 
В этой статье автор п радио- 
ям описание мал итного 
регенеративного приемника прямого 
‘усиления, рассчитанного на прием радио- 
как местных, так и дальних в ди- 
апазонах СВ и ДВ. Приемник по чувстви- 
тельности м избирательности не очень ус- 
тупает супергетеродинным приемникам 


использовании в качестве 
габаритного телефона типа ТМ-2Б или 
аналогичного с сопротивлением обмотки 
160 Ом, а в качестве источника пита- 
ния— одного элемента с напряжением 
1,5 В максимальный п емый 
емником ток не превышает 3 мА. Ра 
способность приемника сохраняется при 
снижении напряжения питания до 0,7 В. 
Принципиальная схема приемника 
показана на рисунке. Входной регенера- 
тивный сть РЧ выполнен на тран- 
зисторе УТ1. База транзистора связана 
катушкой связи 1.2 с контурными катуш- 
ками Г] и 13, намотанными на магнит- 
ной антенне \А1, переключаемыми при 
переходе с одного диапазона на друго 
переключателем 5А1 и настраиваемыми 
на принимаемую станцию переменным 
ры С1. К коллектору УТ! че- 
рез 1.4, 1.5 подключается положительная 


и- 


тгная связь регенеративного усилите- 
ля с контурными катушками. Уровень ре- 
генерации регулируется переменным ре- 
зистором В3 для получения максималь- 
ной ности и избирательности 
приемника. Конденсатор С4 пииет 
профф циент передачи цепи НО! 
связи в области верхних частот рабочего 
диапазона приемника. 

С выхода первого паскада сигнал по- 
ступает на трехкаскадный широкополос- 
ный усилитель РЧ с ре емым коэф- 

силения. Он н на тран- 

-УТ4 и предназначен для 
усиления сигнала до напряжения, нгобхо- 
димого для линейного режима детектиро- 
уния его детектором оды 1и 


Отличительной особенностью прием- 
ника является высокоэффективная авто- 
матическая регулировка усиления 
(АРУ), работающая следующим обра- 
зом. С выхода детектора продетектиро- 
ванный сигнал через резистор В13 посту- 
идет на вход усилителя АРУ на транзи- 
сторе УТ5. Каскад имеет ограниченную 
полосу пропускания благодаря включе- 
нию между коллектором и базой УТ5 
конденсатора С15, осуществляющего от- 

рицательную обратную связь в области 
верхних частот. Далее с резистора В15 


УТ...УТ?7 ГТЗ!ЗВ 


управляющее напряжение через цепоч- 
ку фильтра В16 С и резисторы В4 и Вб 
поступает на базы транзисторов УТ2 и 
УТЗ, регулируя усиление усилителя РЧ 

ратно пропорционально величине сиг- 
нала принимаемой станции. Это устраня- 
ет перегрузку тракта РЧ при приеме мощ- 
ных местных станций, сохраняя высокую 
чувствительность приемника при приеме 
удаленных ‚ и автоматически 
поддерживает громкость приема при из- 
менении пространственной ориентации 
магнитной антенны при движении радио- 
слушателя. 

Кроме того, такая схема построения 
АРУ в общей схеме приемника резко уси- 
ливает его избирательное свойства, так 
как при на. ке даже на слабую стан- 
цию уровень помех от более мощных с0- 
седних станций вследствие действия АРУ 
оказывается ниже порога слышимости. 
Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) со- 
бран на транзисторах УТб и УТ7. Его 
вход через регулятор громкости В14 и 
разделительные емкости С13 и С14 под- 
ключен к выходу детектора, а выход - к 
гнезду Х$1 «Телефон». Дроссели би 17 
преп проникновению в схему 
приемника помех от УКВ радиостанций 
и телевидения по телефонному шнуру- 
Резистор В18 необходим при использова- 
нии приемника в качестве приставки к 
внешнему усилительному устройству. 

При ке приемника можно ис- 
пользовать покупную ферритовую антен- 
ну, применяемую в промышленно выпу- 
скаемых супергетеродинных приемниках 
с диапазонами СВ и ДВ. Обычно на та- 
ких антеннах имеются две катушки свя- 
зи, которые необходимо включить после- 
довательно и согласованно, а поверх кон- 
турных катушек Г1 и Г3 намотать ка' - 
ки 14 и 1.5 проводом ПЭВ или ПЭЛШО 
диаметром 0,12 мм с количеством витков 

и 18 соответственно. Точки около кату- 
нек на схеме указывают на начало на- 
мотки, что является обязательным услови- 
ем для нормальной работы регенератив- 
ного каскада. 

Для самостоятельного изготовления 
магнитной антенны можно использовать 
плоский ферритовый стержень марки 
бООНН размерами 100х23х3 мм. Катуш- 
ки Ы, 12 и 13 наматывают на общем кар- 
касе, склееном из бумаги, последователь- 
но в порядке их номеров, Ы имеет 90 вит- 
ков провода ЛЭПШЮО 8х0,07, 1.2 - 4 витка 

вода ПЭЛИШЮО-0,12 или ПЭВ-0,12, 13 
- 240 витков провода ПЭВ-0,1. Затем 
уже описанным выше порядком наматы- 
вают катушки 14 и 15. 

о раистовоы типа ГТ313 можно за- 
менить на ГТ310 
ниевые высокочастотные. Резисторы ВЗ 
и Е 14 типа СПЗ-3 ВМ, остальные рези- 
сторы типа МЛТ-0,125. Конденсатор С1 
типа КП-180 или любой другой блок 
КПЕ с не меньшей емкостью; элек и- 
тические конденсаторы типа К50-16 или 
К53-14, остальные конденсаторы типа 
КМ-4 или К1О-7. Дроссель 1.6 и1/ - 40 
мкГ ДМ 0,1. Переключатель ЗА1 выпол- 
нен на ползунковом мик ере типа 


пдм!-1 


или аналогичные герма- 


КН ур? 
Д9В 


1 
`` 
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В качестве источника питания СВ1 
можно применить любой химический 
элемент питания ра Чай 1,2... 

1,5 В: гальванический, аккумулятор и да- 
же от электронных наручных часов. Как 
показывает практика, в этом приемнике 
длительное время работают батарейки, 

на которых промышленные приемники 
уже нормально работать не могут. 

Конструкция приемника произволь- 
ная, но следует учесть Одо важное усло- 
вие: входной каскад УРЧ (УТ!) следует 
размещать в непосредственной близости 
около магнитной антенны, а выходной ка- 
скад—как можно дальше от нее. Кроме 
того, выходной каскад или весь же- 
лательно поместить в экран, например, 
из фольгированной бумаги, применяемой 
для упаковки чая, обра указанный 
участок схемы бумажной стороной вов- 
нутрь, а наружную проводящую сторону 
охватить голым луженым проводником и 
припаять его к плюсовому проводнику 
схемы питания приемника. 

Автор использовал корпус, феррито- 
вый стержень, КПЕ и регулятор громко- 
сти из набора деталей и элементов для 
сборки радиоприемника «Юность-102». 
Плата перекроена в соответствии с разра- 
ботанной схемой, на передней панели ук- 
реплен переключатель диапазонов, в вер- 
хней части корпуса рядом с магнитной 
антенной—гнездо для подключения теле- 
фона, в боковой части соосно с регулято- 
и громкости размещен потенциометр 

3 такого же типа. 

Настройка приемника сводится к 
подбору витков катушек 1.4 и Г5 и емко- 
сти конденсатора С4 для достижения ус- 
тойчивого режима регенерации во всем 

чем диапазоне, т.е. когда с помощью 
резистора ВЗ можно плавно увеличить 
усиление до момента возникновения 
«мягкой» генерации и также плавно 
явления затягивания выйти из этого ре- 
жима. При этом должны вать 
релаксация, хрипы и прочие посторон- 
ние паразитные явления, в противном 
случае необходимо улучшить развязки по 
цепям питания УРЧ, экранировку отдель- 


ных его узлов, а также подбирать количе- 
ство витков В катушках 14 и! 5. 
Резистор ®17 подбирают таким обра- 


зом, чтобы звук в телефоне был чистым, 
неискаженным прил й громкости, но 
при минимально возможном токе потреб- 
ления. 
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поль», а на рис.2 «Инвертированный ди- 
поль». В таблице приведена их длина и 
частота настройки. 


Простые КВ антенны 


В.А.Степаненко, ОВ1ВВ‚г.Чернигов 
, Рассматриваемые антенны «Диполь» 
и «Инвертированный диполь» п ются 
популярностью у радиолюбителей. Они 
занимают малую площадь для установки 
и не содержат дорогостоящих материа- 
лов, что важно в наше время. Полотно ан- 
тенн изготовляют из медной, алюминие- 
вой, биметаллической или оцинкованной 
проволоки диаметром 2-3 мм. Конструк- 
ция содержит всего о) мачту высотой 
10-12 м. Важно, чтобы между полотнами 
антенны «Инвертированный диполь» угол 
был как можно ближе к 90". Линию пита- 
ния изготовляют из кабеля 50 или 75 Ом 
любой длины. На одной мачте можно раз- 
местить несколько антенн и питать их от 
одного кабеля. Диаграмма направленно- 
сти напоминает тупую восьмерку с боко- 
выми лепестками, что позволяет прово- 
дить связи в любом направлении. 
На рис.1 показана антенна «Ди- 
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ры КР1506ХЛ1 (УПТ1) и 
КР1506ХЛ2 (УПТ?2) широко известны и 
применяются в системах дистанцион- 
ного управления телевизорами [1]. 

При желании управлять с одного 
пульта двумя независимыми радиоуст- 
ройствами, например телевизором и 
тьюнером, необходимо в стандартный 
пульт ввести переключатель выбора ре- 
жима ХЛ1, а вывод 18 ХЛ2 в первом 


‘функциональных в 
>. микросхе 


включение) и во втором— случае с ми- 
нусом (рис.1). 

Микросхема КР1506ХЛ2 содержит 
триггер дополнительной памяти (вы- 
вод 6). Недостатком схемы является 
то, что команда на его переключение 
не может подаваться от узла местного 
управления, а только с пульта СДУ. 


К1506 ХИ К1506ХЛ2 К1506 ХЛ2 
7 т 18 18 
6 
581 т 
Тюнер 
р ТВ Тюнер 
К1506ХЛ2 Рис.1 К1506 ХЛ2 


ТУ-К5ЛА7 


№ нении кнопкой выводов 11 и 
М контакт 36—выводов 11-20), так и мест. 


й Это ограничивает использование триг- 


гера. Для устранения этого недостатка 
достаточно собрать устройство (рис.2). 


1ВС-триггер ОО1 переключается как в 


момент изменения состояния триггера 


№ дополнительной памяти ХЛ2 команда- 


ми с пульта ДУ (контактт 35 при соеди- 
и, д 1 ХЛ1; 


но при нажатии кнопок $В1 или $В2. 
Если имеется опасность одновремен- 
ного нажатия кнопок местного управ- 
ления, то для исключения неопреде- 
ленного состояния можно замыкаю- 
щие кнопки заменить переключающи- 
ми (рис.3). 

При подаче на вход ХЛ2 команд 


5.6 с пульта или местно на выходе Т 


(вывод 20) появляется последователь- 
ность импульсов различной скважно- 
сти. Эти импульсы предназначались 
для подстройки частоты гетеродина, 
но в настоящее время в ТВ не исполь- 
зуются. Их можно использовать как 
дополнительную команду для управле: 
ния ридиоконлексоы рис-4). 
Ждущий мультивибратор 001.1 за- 
пускается передним фронтом этих им- 


й пульсов, а задним фронтом импульса 


001.1 синхронизируется О-триггер 
001.2. При одной команде длитель- 
ность импульсов на выходе Т ХЛ2 
меньше длительности импульса 001.1, 
а при другой команде-— больше. Соот- 


2 ветственно на входе Д 001.2 в мо- 


мент синхронизации будет уровень ло- 
гического нуля или единицы, что и оп- 
ределит потенциал выхода 001.2. Этот 
сигнал сохраняется после окончания 
команды и его можно использовать, 
например для переключения режимов 
моно/стерео тьюнера. 

Цепочка В1, К2 ис2-4) необходи- 
ма, если напряжение питания ВО1 
меньше величины положительного ис- 
точника питания ХЛ2. Если микросхе- 
мы питаются от источника +12 В, то це- 
почку можно не устанавливать. 

я согласования выхода микро- 
схем 561 серии со светодиодными ин- 
дикаторами необходимы токовые клю- 
чи. Один транзистор может управлять 
двумя светодиодами (рис.5). При поло- 
жительном потенциале на базе \Т1 из- 
лучает свет МО1, а при нулевом потен- 
циале—\МО3З. 


Литература 
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Прием телевидения. 
со спутников 
`в диапазоне .4 ГГц 


Рис.1 


Большая часть публикаций по спут- 
никовому телевизионному вещанию 
«СТВ) посвящена западным системам ди- 
апазона 10,95-11,7 ГГц. Между тем, из 
территории СНГ и стран Западной Ёвро- 
пы с помощью индивидуальных прием- 
ных устройств с антеннами Ф1-2 м возмо- 
жен вполне качественный твих про- 
грамм «Останкино» и РТР. програм- 
мы транслируются в системе спутниково- 
го телевизионного вещания «Москва». На 
территории Украины хоропю прот 
ся эти программы со спутников «Гори- 
зонт» на позициях 14° в.д. («Останкино») 
и 40,5° в.д. { }. В обоих случаях ис- 
ется 6-й ствол суниь с цент- 
ральной частотой 3,675 ГГц с круговогй 
Аи правого вращения. 

истема спутникового телевидения 
«Москва» планировалась в основном для 


гг 277607727777РГА 
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Рис.2 


доставки ТВ программ советского телеви- 
дения в зоны неузверенного приема и в ре- 
гионы компактного проживания граждан 
бывшего СССР. Приемная станция «Мос- 
ква» имеет антенну диаметром 2,5 м [1]. 
В зависимости от мо икации прием- 
ная станция снабжается ТВ ретранслято- 
ром метрового диапазона мощностью 1,1 
или 100 Вт. В настоящее время в Украи- 
не в системе городских и районных ради- 
©пе. ющих центров используется око- 
ло ОО станций «Москва». 

В диапазоне 4 ГГц передается и боль- 
шая часть программ непосредственного 
телевизионного вещания в США и Кана- 
де, где существует большое количество 
индивидуальных приемных установок. С 
запуском спутника «Аз1а-ЗАТ» на пози- 

105,5° в.д., передающего несколько 

программ, резко возрос интерес к это- 
му диапазону частот в азиатском регио- 
не, в том числе и среднеазиатских респуб- 
ликах бывшего СССР. Наши коллеги из 
Ташкента и из Кокчетава осуществляют 
уверенный прием этих прораны на ан- 
тенны диаметром от 2,2 до 3 м. Сигналы 
с этого спутника передаются в линейной 
поляризации. В Украине они могут быть 
приняты лишь в восточных и юго-восточ- 


ных регионах, так как уже для Киева 
тол места антенны очень мал (0,78°). 
осле ухода про СММ со спутни- 
ка пе О 42] 5° в.д.), передававшей- 
ся на частоте 11155 МГц, тем потребите- 
лям в Украине, которые по-прежнему 
желают принимать эту программу, но не 
могут осуществить прием со 
«Ата», можно рекомендовать прием 
СММ с этого же спутника или со и- 
ка «Агабар (31"в.д.) в диапазоне 4 ГГц. 
В номерах журнала мы 
предполагаем опубликовать подроб- 
ную информацию о возможности приема 
в этом диапазоне, рассчитывая при этом 
и на информацию от наших читателей. 
Пока же мы хотим более подробно ос- 
тановиться на нностях системы теле- 
видения «Москва». 


Н кГц 125Гц 
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Рис.3 
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Особенности приема 


Помимо диапазона частот существу- 
ет ряд особенностей, при которых прием 


в системе «Москва» отличается от приема 


в диапазоне частот 10,95—11,7 ГГц. Во- 
первых, вания к качеству поверхно- 
сти зеркала антенны ниже, так как длина 
электромагнитной волны в три раза ь- 
ше. Поэтому допустимое среднеквадрати- 
ческое отклонение от профиля также 
втрое больше [2]. Во-вторых, принимает- 
ся волна с правой круговой поляриза- 
цией. Н шая справка: плоскость по- 
ляризации в радиотехнике принято опре- 
делять по положению вектора напряжен- 
ности электрического поля. Плоскость по- 
ляризации— это плоскость, включающая 
в себя направление распространения 
электромагнитной волны и вектор элект- 
рического поля Е. Варианты используе- 
мых поляризаций показаны на рис.1 (а— 


б— вертикальная; в— 


Дла пре круговой поляризации в 
станции «Москва» в качестве чателя 
зеркальной антенны используется двухза- 
ходная логарифмическая спираль, кото- 
рая с помощью коаксиального перехода 
связана с малошумящим усилителем 
(МШУ) Ц. 

В настоящее время в этом диапазоне 
частот широкого распространены конвер- 
торы со входом в виде прямоугольного 
волновода, аналогичные по форме (и по 
схеме) конве м, применяемым в диа- 
пазоне 10,95— 11,7 „Поэтому можно 
порекомендовать использовать аналогич- 
ные (но с размерами, пропорционально 
увеличенными в три раза) атели, 
дополнив их трансформатором поляриза- 
ции, ющим круговую поляриза- 
цию в линейную. Простейший тран. - 
матор поляризации представляет собой 
фторопластовую пластину толщиной 4-5 
мм и длиной порядка длины волны, ши- 
рина его равна диаметру к вого волно- 
ВОДА теля (рис.2). пласти- 
ны можно более точно определить экспе- 
риментально, так как она зависит от тол- 
щины и формы краев. 

Наконец, третье существенное отли- 
чие системы «Москва» от других систем 
СТВ—использование управляемого ком- 
пандирования, т.е. сжатия динамическо- 
го диапазона при передаче сигналов зву- 
кового сопровождения. Это позволяет 
получить выигрыши в отношении сиг- 
нал/шум на выходе звукового канала 
15—18 дБ [П. Поэтому для качественно- 
го приема звукового сопровождения в сис- 
теме «Москва» обычные тюнеры, приме- 
няемые для ема СТВ в диапазоне 
10,95—11,7 ‚ должны быть снабжены 
специальным блоком— экспандером. 
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5.0х63В 
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Охоронний пристрй 


С.В.Лисий, 
485-079-410, 


Хмельницька обл. 

Пристрй розроблено для охорони будинщ в, гаражв, май- 
стерень, садк1в, теплиць тощо. 

В д аналойчних вы в\дрзняеться простотою, 
уншверсальнстю, надинстю, захищенстю лёй (при спроб 
зак а ти ню прилад спрацюе). 

В режим! сторожа к!нцевик $ мае бути У: п 
замиканн! ицевика, а також при обрив: або замиканн ли 
реле К1 знеструмиться, реле К2 стане на самоблокування 1 
шШде струм на дзашюк. Прилад подасть сигнал тривоги. 


Принцип действия экспандера 


Спектр звуковых сигналов в канале 
т системы «Москва» ограничен часто- 
той 10 кГц, а сам сигнал компандирован 
с целью’ уменьшения девиации (а следо- 
вательно, и занимаемой при частотной 
модуляции полосы частот). Информация 
о законе изменения динамического диа- 
пазона звукового сигнала (компандирова- 
ния) передается на частоте 11 кГи мето- 
дом амплитудной модуляции вместе со 
звуковым сигналом. Поэтому на входе 
блока экспандера (рис.3) применяется 
вилка фильтров, расфильтровывающая 
сигнал звука (фильтр нижних частот— 
ФНЧ с полосой пропускания 0...10 кГц) 
и сигнал управления ро (полос- 
но-пропускающий фт Ф сцент- 
ральной частотой 11 кГц и полосой Во 
ато 125 Гц). Применение ФН 

условлено необходимостью исключе- 
ния сигвала управления экспандером, 
проявляющегося в виде высокочастотного 
тона (свиста) в основном канале. Звуко- 
вой сигнал после ФНЧ подается на регу- 
лируемый усилитель, коэффициент пере- 
дачи которого изменяется в соответствии 
с управляющим сигналом, полученным 
после мы детектирования АМ-сиг- 
нала, выделенного полосовым фильтром. 

Практическая схема экспандера изо- 
бражена на рис.4. Управляющий сигнал 
после полосового фильтра усиливается 
микросхемой ОА] и детектируется мик- 
росхемой ПАЗ и транзистором УТ1. Пол- 
ученный сигнал управляет коэффициен- 
том передачи регулируемого элемента 
экспандера (микросхема ОА2), нв основ- 
ной вход которого поступает выделенный 
ФНЧ компрессированный сигнал. В каче- 
стве регулируемого элемента использует- 
ся перемножитель. С выхода регулируе- 
мого элемента полученный сигнал усили- 
Уи дифференциальным усилителем 


Фильтр экспандера 


В стационарной приемной эрарачу 
системы «Москва» применены Г.С- 
ильтры: ПИФ 8-порядка и ФНЧ 11-го 
порядка. Типичные характеристики та- 
ких НЫ в показаны на рис.5 (а— 
ФНЧ; 6—-НПФ). 


Зависимость частоты от затухания 
для ФНЧ и ППФ приведена в таблице. 

Однако сложность настройки и боль- 
шие габариты (8 катушек тивности 
в бронированных сердечниках) затрудня- 
ют их изготовление и использование в ка- 
честве вфтраиваемого блока в стандарт- 
ные тюнеры индивидуальных приемни- 
ков спутникового телевидения. Можно ис- 
пользовать и активные ВС-фильтры. Но 
такая реализация требует большого чис- 
ла операционных усилителей, примене- 
ния прецизионных резисторов и конден- 
саторов И достаточно точной настройки с 
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‚ налагодж 


«будь-який). 


использованием специальной аппарату- 
ры (измерителя амплитудно-частотных 
характеристик Х1-46 или др.). 

На наш взгляд, пе] ктивным ЯвВЛЯ- 


ется разработанный в Киевском политех- 
ническом институте блок фильтров экс- 
пандера на пьезокерамических резонато- 


рах. Такой блок отличается от аналогов 
малыми габаритными размерами и высо- 
кой стабильностью частотных характери- 
стик. Экспандер с пъезокерамическими 
фильтрами выпускается малыми партия- 
ми и его можно заказать по указанному 
ну. 
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-0,25, ВЗ МЛТ-2, УТ! МП26Б, К! 


етал!: В1, К2 МЛТ. 
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кицевик (будь-який), 1.1, 1.2 лишя до 200 м, В1 дзвоник 


Заключение 


Программа развития спутниковой 
связи «Россия» на ближайшие несколько 
лет предусматривает поддержание груп- 
пировки спутников «Горизонт», в том 
числе и для целей ТВ вещания. Постепен- 
но на смену им придут более современ- 
ные спутникн «Экспресс», однако сеть 
приемных станций системы «Москва» 
прора' ет еще не однн год. Хочется на- 
деяться, что она сыграет положительную 
роль в необходнмом сближении бывших 
республик бывшего СССР. Во всяком слу- 
чае за последний год резко вырос р 

нно в регионах локальных ко] - 
тов, где эфирное вещание це: 
программ отключается независимо от во- 
ли граждан, на простые, индивидуаль- 
ные системы приема со спутников «Гори- 
зонт». 
Проявляют заинтересованность и сла- 
вяне из стран бывшего СЭВ. Оказывает- 
ся, что американская культура вовсе не 
всемогуща, иначе чем еще можно объяс- 
нить ностальгию р, чехов или поля- 
ков по программам «Останкино» и РТР. 
Мы надеемся, что прием в диапазоне 4 
ГГц заинтересует радиолюибтелей, ре 
Е диапазон частот 10,9—11,7 


Авторы готовы оказать посильную по- 
мощь заинтересованным лицам как кон- 
сультациями, так и в вопросах приобрете- 
ния необходимой р 

Контактный тел. 441-96-38 (или ад- 
рес редакции). 


Литература 
1. Справочник в о икокй связи и вещанию/Под ред.Л-Я.Кантора. —М.: Ра- 
с. 


дио и связь, 1989. — 
2. Живков А.П. Антенны 


емных систем спутникового телевидения в диапазо- 


не 10,95—11,7 ГГц //  РАДОАМаТОр. 19914. 


Е 
РРЕРЕЕЕЕН 
а ИИ 


зевая ай РИ ЗБ ББ 
Ю 12 


№ Лкгц юн Ее 


Н 41=250 74 
о 


13 КГц 


Рис.5 


РадоАматор.—1993.— №5,6, 7. 


авторське конструювання 


Современный 
предусилитель- 
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Появление компакт-дисков отвлекло 


ей от привычной формы - 
записи, но не подавило интерес к ней. 
Несомненно электромеханическая грам- 
запись и технические средства ее реали- 
зации сохранятся еще десятки лет, пока 
огромные мы накопленных фоног- 
рамм в фонотеках не переведут с пласти- 
нок на другие носители. Воспроизведе- 
ние с пластинок сохраняет проблему обес- 
печения качества фонограмм— это зна- 
чит, что совершенствование технических 
средств воспроизведения будет продол- 
жаться. Качество воспроизведения зави- 
сит от каждого из узлов воспроизводящей 
системы, в частности, от предусилителя- 
корректора (ПК). 


Стандарт ВТАА задает амплитудно- 
частотную характеристику (АЧХ) воспро- 
изведения четырьмя фиксированными по- 
стоянными времени [1]. Наряду с этим 
АЧХ непосредственно канала воспроизве- 
дения формируется несколькими колеба- 
тельными звеньями. На высоких часто- 
тах — это механический резонанс звена 
«эффективная масса подвижной систе- 
мы, приведенная к концу иглы—упру- 
гость материала пластинки» и электриче- 
ский резонанс звена «индуктивность зву- 
коснимателя— эквивалентная входная ем- 
кость ПК». На низких частотах это меха- 
нический резонанс звена «масса подвиж- 
ной части тонарма им статора звукоснима- 
теля— гибкость подвески подвижной час- 
ти звукоснимателя». Поэтому результиру- 
ющая АЧХ канала воспроизведения зави- 
сит от настройки собственных частот и за- 
туханий колебательных звеньев. Для ком- 
пенсации нелинейностей АЧХ канала 
воспроизведения точная АЧХ ВАА ПК 
при настройке деформируетси. Настрой- 
ка результирующей АЧХ производится 
по тест-пластинке как за счет ЧК 
механики, так и изменениями АЧХ ПК. 
Улучшить качество воспроизведения 
можно за счет уменьшения в ПК шумов и 
искажений. 


В современных ПК главным средст- 
вом обеспечения высокого качества явля- 
ется отрицательная обратная связь 
(0ОС). В 60-х годах и до конца 70-х го- 
дов и звукосниматели с по- 
движным магнитом. Схемные решения 
приведены в работе [1}. Появление звуко- 
снимателей с подвижнойй катушкой не 
внесло изменений в конфигурации цепей 
ООС, а изменило только их входные кас- 
кады. Проведенный авторами анализ 
схем показал, что в 90-х годах все более 
часто в зарубежных ПК стали использо- 
вать многозвенные схемы на операцион- 
ных усилителях (ОУ) [2]. Это объясняет- 
ся удешевлением ОУ и расширением их 
номенклатуры. Многие типы ОУ стали 
дешевле прецизионных конденсаторов, и 
построение ПК на нескольких ОУ стало 
рентабельно. Такие многозвенные ПК 
превосходят по ряду параметров РОС 
ва на диск ых транзисторах. Преиму- 
щества ПК этого типа достигаются за 
счет ших резервов величины петлево- 
го коэффициента усиления ВКо во всем 
пе звуковых частот (ДЗЧ) ге 

к ент передачи цепи 00С; 
Ко-—к ент передачи усилителя с 
разомкнутой С. 


Однако недостаток, присущий схе- 
мам на ОУ, имеют и многозвенные ПК— 


: сравнению с обычным неинвертирующим 


включением. Поскольку неинвертирую- 


* щий вход заземлен, синфазная составля- 


ющая на ее входах отсутствует, не созда- 
вая вклада в общие НИ. Схема инверти- 


" рует входной сигнал, но имеет нуль на 


`— частоте единичного усиления. Совмест- 


это несколько меньшее отношение сиг- 
нал/шум, чем у устройств с дискретными 
транзисторами во входных каскадах. Тем 
не менее авторы полагают, что среди со- 
временых ПК развитие схемотехники 
двузвенных устройств заслуживает вни- 
мания. у 


ля правильного использования ОУ 
в ПК следует учитывать их специфиче- 
ские особенности. Рассмотрим основные 
положения при выборе схемы ПК и пара- 
метров. Нелинейные искажения (НИ) 
возникают во всех узлах цепи звукосни- 
матель—-ПК— источник питания—на- 
а ООС эффективно уменьшает НИ 

на частотах до единиц килогерц, но 
неспособна уменьшить их в районе десят- 
ков килогерц, где ВКо мал. Поэто ды 
линеаризации ПК на ОУ во всем д - 
обходимо применять способы, независи- 
мые от величины ВКо. Выходной каскад 
ОУ способен енерИровАть НИ типа сту- 
пенька в низкоомной нагрузке. Кроме 
этого, он нелинеен, поскольку ко: ици- 
ент передачи тока у интегральных р-п-р- 
транзисторов, имеющих в составе выход- 
ного каскада, значительно меньше, чем у 
п-р-п-транзисторов. 


Линеаризация выходного каскада до- 
стигается включением источника тока 
(или резистора) между выходом ОУ и от- 
рицательным источником питания. Обыч- 
но используется резистор 2,2 кОм, кото- 
рый позволяет увеличить ток покоя вы- 
ходного каскада примерно на 7 мА, не пе- 
регревая ОУ. Такой способ позволяет на 
порядок уменьшить НИ во всем ДЗЧ при 
т больших, чем 300 Ом [3]. Ли- 
нейность цепи звукосниматель —ПК пол- 
ностью определяется схемой их соедине- 
ния, т.е. способом формирования сигнала 
ошибки (Овх-ВОвых) в цепи ООС, (Ох и 
Овых— напряжения на входе и выходе 
ОУ соответственно). 


При равных феоенях инвертирую- 
щее включение (ИВ) обеспечивает мень- 
шие НИ, чем неинвертирующее включе- 
ние (НВ) ОУ ы . Причина этого —нали- 
чие синфазной составляющей между вхо- 
дами ОУ в НВ. При НВ суммирование 
сигналов происходит на переходе база- 
эмиттер входного транзистора, поэтому 
НИ велики и генерируются преимущест- 
венно входным каскадом. При ИВ сумми- 
рование происходит посредством вычита- 
ния токов в точке суммирования, поэто- 
му интервал изменения мрак на 
входной характеристике ОУ равен разма- 
ху только сигнала ошибки, т.е. разности 
входного сигнала и сигнала ООС, вслед- 
ствие чего малы и НИ. Выигрыш в НИ 
для ОУ при ИВ может превышать на два 
порядка для К-=100 на частоте 1 кГц. 
Главное преимущество ИВ в том, что НИ 

меньшаются почти одинаково во всем 
УЗ. Это эффективнее, чем ООС. Поэто- 
му при ИВ увеличение ВКо выгоднее для 
достижения точности АЧХ, а не для лине- 
аризации. 


Удачным компромиссом, сочетаю- 
щим малые шумы при НВ с малыми НИ 
при ИВ, является схема с «плавающим» 
источником входного сигнала (см.рис.). 
Здесь источник сигнала СВ подключен 
между точкой суммирования и инверти- 
рующим входом. Схема обеспечивает 
уменьшение НИ в 40 раз во всем ДЗЧ по 


к 


И 


Е 


ное использование описанных способов 
ар ает возможность умень- 
шить НИ до 0.01 % даже на частоте 20 

Гц. 


При слуховом восприятии очень за- 
метными являются переходные интермо- 
удеОнНыЕ искажения (ПИИ) [5]. 

клонность схемы к их генерации опре- 
деляется линейностью, перегрузочными 
возможностями, способом частотной кор- 
рекции ООС. Вмешательство в схему О 
ограничено, поэтому большинство внут- 

исхемных методов предотвращения 

ИИ к ним неприменимо. 

Для уменьшения ПИИ в ОУ приме- 
няют следующие меры: 

[) ограничение спектра входного сиг- 
нала со стороны высоких частот входным 
радиочастотным фильтром; 

2) уменьшение крутизны усиления 
входного каскада за счет использования 
ОУ с полевыми транзисторами на входе; 

3) уменьшение амплитуды сигнала, 
действующего на входной каскад ОУ, до- 
стигаемое применением ИВ. 

Одним из видов ПИИ, хорошо слыш- 
ным в программном материале, являются 
ограничения скорости изменения сигнала 

‚ которые хорошо слышны как «метал- 
лическое» звучание. Лучший способ их 
предотвращения—уменыпение амплитуд 
высокочастотных составляющих сигнала 
непосредственно на входе ОУ за счет при- 
менения ИВ или«плавающего»источника 
входного сигнала. Другой способ—увели- 
чение скоростных возможностей ОУ. Оно 
достигается уменьшением глубины час- 
тотной коррекции на запаздывание по 

или введением коррекции «связью 


вперед». 


Данные о распределении скоростей 
изменения напряжения У на выходе зву- 
коснимателя при воспроизведении зы- 
кальных программ с грампластинок [7] 
показывают, что и пределу $ 
0,1 В/мкс при К-100. Поэтому для базо- 
вого усилителя в ПК достаточна собствен- 
ная скорость ОУ р > 1...2 В/мкс. 


Как и шумы, так и разнообразные ис- 
кажения могут возникать и в пассивных 
компонентах. Конденсаторы способны ге- 
нерировать НИ вследствие различных 
физических процессов как на поверхно- 
стях обкладок, так и в объеме диэлектри- 
ка. Для ЗЧ наибольшие нелинейные ис- 
кажения дает явление диэлектрической 
абсорбции заряда [5]. Она проявляет се- 
бя как задержка и замедление процесса 
изменения напряжения на конденсаторе 
при перезаряде, порождая ПИИ. Ее дей- 
ствие проявляется в виде искажений тем- 

ра на высоких частотах, воспринимае- 
мое как исчезновение высокочастотных 
нюансов музыкального сигнала. Лучитий 
способ борьбы с искажениями, генерируе- 
мыми в конденсаторах, —уменьшение их 
числа в сигнальных цепях. В частности, 
отказ от использования электролитиче- 
ских конденсаторов. 


Среди отечественных конденсаторов 
ее являются полистирольные 
(К71), фторопластовые (К72), полиэти- 
ленте алатные (КЗ, К74), комбини- 
нЕ {К75), полипропиленовые 


Резисторы также способны произво- 
дить НИ. Это свойственно резисторам из 
гранулированных материалов, например, 
углеродистые резисторы обладают свойст- 
вом детектирования и дают НИ до 0,1 % 
[5]. Лучшими для ПК являются безын- 
дуктивные малошумящие резисторы ти- 
пов С2-29, безындуктивные С2-10, не- 
сколько хуже МЛТ и МТ. 

(П лжение следует) 
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Световое сопровождение музыкаль- 
ных произведений давно вошло в практи- 
ку радиолюбителей. В ышинстве слу- 
чаев — это автоматическое сопровожде- 
ние, при котором частотную полосу зву- 
кового сигнала музыки разбивают на не- 
сколько каналов и за каждым каналом за- 
крепляют свой цвет. В данной статье опи- 
сывается устройство, позволяющее испол- 
нителю одновременно исполнять как зву- 
ковую, так и световую партию по своему 


Е: . 

о альныы ин ментам по- 
священа книга [2}, в которой рассмотре- 
на единая система ЭМИ и СМИ, имею- 
щдя как выходное оптическое устройство 
(ВОУ), так и выходное акустическое уст- 
ройство (ВАУ). Однако в этой книге при- 
ведены только приодины ния 
сми оы ОУ идр.), а вопросы све- 
дения Ии МИ на одного исполните- 
ля (а значит, на единую клавиатуру) не 
рассматриваются. Но любому радиолюби- 
телю-конструктору ЭМИ интересно уп- 
равлять одновременно и звуком, и све- 
том, т.е. почувствовать себя творцом еди- 
ного светомузыкального произведения. 

В принципе, проблему клавиатуры 
ЭСМИ можно решить просто: для каждо- 
го звука определенной ноты надо иметь 
систему из К клавиш разных цветов. Если 
обычный ЭМИ имеет клавиатуру из 6...7 
октав (72...84 клавиши), то для дополни- 
тельного управления по семи цветам по- 


требуется (7х72)...(7х84) , т.е. 500...600 
клавиш. Эффективно управлять таким 


количеством клавиш невозможно. 
Чтобы не нарушать привычный вид 
клавиатуры ЭМИ, необходимо сохранить 
те же 72...84 клавиши, но на каждой кла- 
више иметь средства для управления цве- 
том. Такая попытка сделана автором [1]. 
В качестве клавиатуры использовался эк- 
ран телевизионного приемника, на кото- 
ром воспроизводилось изображение б ок- 
тав клавиатуры, причем каждая клавиша 
раскрапивалась полосами семи различ- 
ных цветов. Исполнитель надевал на 
пальцы наконечники, в которых в поро- 
лоновой трубке размещался прием- 
ник. С помощью фотоприемника опреде- 
лялись координаты точки прикосновения 
к экрану, а на основании этого вычисля- 
лись номер ноты и номер цвета. По этой 
ции включались генератор час- 
тоты данной ноты и рва уст- 
ройство данного цвета. Смена цвета при 
сохранении звучания той же ноты произ- 
водилась перемещением пальца вдоль 
клавиши. Это устройство имеет один не- 
остаток: нарушен формат клавиатуры. 
ычная клавиатура— вытянутая в длину 
полоса, а экраи телевизионного приемни- 
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ка имеет совсем другой формат. Кроме 
того, требуются специальные наконечии- 
ки на пальцы. 

В № 2 журнала «РадюАматор» олуб- 
ликована статья автора об ЭМИ с сенсор- 
ной клавиатурой [3]. Такая клавиатура 
имеет привычный внешний вид, а звук 
определенной ноты можно получить пу- 
тем замыкания пальцем контактных пло- 
щадок на клавише. На одной клавише 
можно разместить несколько передаю- 
щих площадок, соответственно количест- 
ву воспроизводимых цветов и пометить 
эти площадки краской соответствующего 
цвета. Тогда при исполнении звука дан- 
ной ноты палец необходимо перемещать 
по контактным площадкам уемого 
цвета. Однако схемотехника выше ука- 
занного ЭМИ не рассчитана на обработку 
такого количества информации, требуют- 
ся специальные схемные решения, кото- 
рые описаны ниже. 

Цветовую информацию можно коди- 
ровать различными способами, наиболее 
простыми из них являются частотный, 
фазовый и временной. На рис.1 показана 
схема кодирования цвета по частотному 
способу. Сигнал с генератора сигнала оп- 
ределенной ноты пает на первый 
вход соответствующего ключа $1—5к. На 


Иа иеполнительные 


Электронный музыкальный 
инструмент с исполнением 
световой партии 


второй вход этих ключей подается высо- 
кочастотный сигнал частоты #1 от генера- 
торов высокой частоты ГВЧ1 —ГВЧк. 

На выходе ключа 31 появляются ра- 
диоимпульсы, заполненные несущей В, с 
периодом, определяемым частотой сигиз- 
ла ноты {н. Этот процесс описан в работе 
[3]. Этот сигнал поступает на первую пе- 
редающую контактную площадку клави- 
щи. Аналогично на второй вход ключа 52 
поступает высокочастотный сигнал часто- 
ты @2 сгенератора ГВЧ2, с выхода ключа 
82 радиоимпульсы, заполненные часто- 
той Е2, поступают на вторую передаю- 
щую контактную площадку клавиши и 
т.д. Таким образом, на К передающих 
контактных площадок подаются импуль- 
сы на К несущих частотах. При замыка- 
нии пальцем одной из передающих и 
приемной контактных площадок сигнал 
на одной из несущих частот #1 —& через 
компенсирующую цепь Вх (ее функция 
описана в [3]) и фильтр верхних частот 
(ФВЧ) поступает на входы п разова- 
телей частоты ПЧ1—ПУк. 

На второй вход ПЧ! в качестве гете- 
рсдина поступает сигнал ГВЧ!, на выхо- 
де ИУ! после фильтра нижних частот 

НУ! зуется сигнал из частоте дан- 
ной ноты 1. С выхода фильтров ФНЧ! — 
ФНУЧЕ сигналы суммируются на суммато- 
ре и поступают на выходное акустиче- 
ское устройство (ВАУ), для которого без- 
различно, на какой из несущих й —В: пе- 
редавался сигнал ноты. Кроме того, с вы- 
хода ФНЧ! сигнал поступает на первый 
детектор огибающей 6 ‚ с выхода 

НЧ2—на второй ДО2, ит.д. При нали- 
чии сигнала ноты на выходе соответству- 
ющего ФНЧ на выходе ДО появляется 
сигнал постоянного уровня, которым мо- 
жет быть включена либо лампочка опре- 
деленного цвета, либо другой элемент вы- 
ходного оптического устройства (ВОУ). 

Недостаток частотного способа коди- 
рования состоит в том, что шаг между ча- 
стотами {1 — № следует выбирать достаточ- 
но большим, и в преобразователях 
П9!— ПЧ не возникали перекрестные 
искажения. Так, если частота самой вы- 
сокой ноты звукоряда составляет 4 кГц 
(нота т 5-й октавы) ‚то шаг между час- 
тотами 1—№ доажЕН быть, по крайней 
мере, в 10 раз больше, т.е. не менее 
40 кГц. Это значит, что частоты й —& не 
удастся и в диапазоне частот 
ниже 150 кГц или около 465 кГц, т.е. 
ЭСМИ с частотным способом передачи 
информации цвета будет создавать поме- 
хи радиоприему. 

ры Е способе используется 
один ‚ с выхода которого сигнал по- 
ступает на фазовращатели ФВ1—ФВк. 


го | Клавиии 
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Этот узел называется фазовым формиро- 
вателем (ФФ) (на рис.1 выделен штрих- 
пунктиром). Вместо вателей ча- 
стоты ПЧ1—ПЧ2 устанавливают фазовые 
детекторы. При совпадении фаз сигналов 
на входах вого детектора уровень 
сигнала на его ме оЕть макси- 
мальным. Фазовый позволяет уст- 
ранить недостаток частотного сп , но 
у него есть свой недостаток—низкая изби- 
рательность по фазе в вых детекто- 
рах, поэтому возникают значительные пе- 
рекрестные помехи. 

На рис.2 изображена схема кодирова- 
ния цвета по временному сп . Часто- 
та генератора сигнала ноты устанавлива- 
ется в К раз выше, чем это ходимо. 
Импульсы частоты КЁн поступают на так- 
товый вход счетчика-делителя частоты в 
к раз (СТк), на выходах которого установ- 
лен дешифратор. На каждом из К выхо- 
дов дещифратора частота импульсов соот- 
ветствует частоте ноты Ш, новл 
мент импульс напряжения сущ ет 
только на одном из К выходов дешифрато- 

‚ переходя с одного выхода на другой. 
один период частоты и импульс по 
очереди появляется на всех К выходах. С 

каждого из К выходов дешифратора им- 
пульс поступает на управляюйщий вход 
соответствующего ключа $1—Зк. На вто- 
рой вход этих ключей подается сигнал от 


юбой мо- 


` Коммутатор: нагрузки 
`. для бытовых приборов 


Коммутатор используется для 
включения—выключения 
холодильников и электроутюгов с 
неисправными термореле, а также для 
создания оптимального режима 
работы электрокаминов и стиральных 
машин. Коммутатор прост, надежен в 
работе. Достоинством коммутатора 
является автоматическое 
включение—выключение нагрузки, 
причем время 
включения— выключения 
устанавливается вручную 
переключателями $В1 и $82. 


Коммутатор (см. рис.) состоит из 
формирователя импульсов на 
микросхеме ОА1, формирователя 
временных интервалов на 001 и О02 
и электронного ключа, нагрузкой 
которого является электромвгниное 
реле К1. 


Длительность тактовых импульсов 


К вВыв. 18 212 
(К5БЛЕБ) 


82 


й ГИ] 
умкх 
х16В + и" 
С] 30мк» 
х16 В 
10с |8! 306 


„Интервал” 


РадсАматор.--1953—№5.6.7. _ 


ти 
ии 


генератора высокой частоты (ГВЧ). 
‘аким образом, на передающих кон- 
тактных площадках клавиши по очереди 
появляются радиоимпульсы, длитель- 
ность которых равна Г/К части периода 
частоты щей ноты. При за- 
мыкании пальцем контактных площадок 
один из К радиоимпульсов через прием- 
контактную площадку, цепь Вх Ски 

ВЧ поступает на детектор Д, вк м 
выделяются видеоимпульсы с частото 
ноты в. Эти видеоммпульсы поступают 
на выходное акустическое у. йСтвО 
(ВАУ) и на формирователь (Ф), где пре- 
вращаются в импульсы стандартной амп- 
литуды (логические уровни 4» и |»), 
после чего п ют на первые входы 
элементов И (схем совпадения). На вто- 
рой вход первого элемента И1 подается 
импульс с первого выхода счетчика-де- 
шифратора › на второй вход го 
элемента И2—с0 второго выхода Си и 
т.д. Таким образом, на выходе любого из 
элементов И появляется импульс только в 
случае замыкания соответствующих кон- 
тактов на клавише. К выходу каждого 
элемента И подключен детектор ю- 
щей ДО1—ДОК, на выходе которого появ- 
ляется постоянный сигнал кодирования 
цвета, поступающий на испол- нитель- 
ные цепи выходного оптического устрой- 
ства (ВОУ). 


задается емкостью конденсаторов С1 
и С1* и составляет 10 и 30 с 
соответственно. 


Длительность включения нагрузки и 
интервал между включениями 
регулируются переключателями $81 и 
$82 соответственно. 


Для указанных положений 
переключателей В1 и $81—$82 время 
нагрузки во включенном состоянии 
составляет 10 сх2-20 с. Временной 
интервал между включениями 


10 с*(7-2)-50 с. 


Плату с цифровой частью коммутатора 
желательно экранировать, потому что 
при коммутации мощной нагрузки 
возникают сильные импульсные 
помехи. 


Электронный ключ и реле можно 
заменить тиристорным ключом на 


© чомхтаю-о 


Вид и принцип действия выходного 
оптического устройства выбираются са- 
мим конструктором в соответствии с реко- 
мендациями, данными в работе [2]. Опи- 
санные выше устройства ечивают 
ние управления ВОУ. Весь 
ЭСМИ, очевидно, состоит из на уз- 
лов, показанных на рис.1 и 2, по числу 
используемых нот (генератор высокой ча- 
стоты может быть общим). Благодаря от- 
сутствию перек ых искажений и 
единственному ГВЧ временной способ ко- 
дирования цвета является предпочтитель- 
ным, хотя в нем сигналы нот приходится 
формировать на частотах в К раз выше 

емых. 

ведение на одну клавиатуру управ- 
ления звуком и цветом световой партии 
позволит исполнителю создавать синтези- 
рованный художественный . 
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симисторе типа КУ208Г [1]. 

В коммутаторе использованы 
резисторы типа МЛТ 0,125, 
микросхемы 001, ОО2 серии 561, 176, 
конденсаторы С7—С10 типа МБМ на 
рабочее напряжение не менее 400 В, 
электромагнитное реле типа 8912, 
МКУ-48 или подобное, с контактной 
группой, рассчитанной на ток 
коммутации не менее 5 А. 
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Часы электронные 


автомобильные 
Г.М.Ткач, г.Киев 


Часы предназначены для установки 
на а ея любых обых марок с напряже- 
сети не менее 12 
Вх ее тока. Собственно ый 
ная часть ча 
ральной микроскеме КАТОТЬХЛЕ во по тра- 
я схеме. Часы имеют встроен- 
НЫ ужели со звуковой индикацией. 

итфние часов о Естеится по 

м м, подключаемым 
н-- провода ие а ар 
к ется к «массе» автомобиля. 


Металлоискатель с 
повышенной 
чувствительностью 


В.П енко, 
СТРУШеНЕр 


г.Днепропетровск 


Прибор предназначен для обнаруже- 


ния их крышек кабельных 

води мя слоем грунта, асфальта или 

снега, а металлических 

пр ПОТ яемый п; ток 
ка питания не превышает 

5 мА. Схема состоит мз кварце- 

вого генёратора на элементах ЮЮ1. 


001.2, я частоты кварцевого гене- 
ратора 02.1, генератора из элементе 
01-3. В качестве катушки 11 этого ге- 


нератора используется реа металло- 


искателя. Частота ВЕ ний генератора 


ив кГц. При сме- 
ЕВГ 4 этой частоты 


ыьыя тора, например, 
ра ра. при. 


змеей частоты генератора на 1 
гармоники изменится 
на 200 ГЦ. При этом в слышен 
тон с част. Гц. В ближней зоне 
прибора можно 


делится на 1 микросхемой 
5021 пора ели ма $1 при этом нахо- 
дится в нижнем положении. 
2 аллоискателе можно использо- 
кварцы с частотой от 1 до 
5 МГИ Е: оные ы высокоом- 
ные 1 Ом. Для изготовления рамки 
нужно Из металлической трубки диамет- 
ром 12.:.16 мм согнуть кольцо диамет- 
ром 200 мм. Концы трубок не должны 


между соприкасаться, чтобы не 
я короткозамкнутый виток. 
сем кон т и следует оставить 
0... всей длине трубки 
30 


2... 513 ов 


2 т 
р:юв == ид 


У12..У14 КД522 о 


ит 3% Г 
20к ` 
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Плюсовое питание на схему часов подает- 


ся по проводам от двух различных 


ключается к клемме замка зажигания, на 
которую подветса питание (+) от аккуму. 


отсутствии владельца машины) нормаль- 
но работать часам с отключенной индика- 
цией, а при работающем двигателе — 
включать индикацию. Следует отметить, 
что при пуске двигателя напряжение в 
бортовой сети может снижаться до 


ло наружному ди диаметру ножовкой для 
металла делае этот про- 
пил ася провоя ка катушки хр 
ты пок; 


или эпок ты вит- 
ков 36. Провод ЛЭШО `9х0,1 1. Можно ис- 
пользовать и другой тип ‚ После 
укладки провода рамку тывают лен- 


той из стеклоткани и пропитывают эпок- 
сидной смолой. Рамку крепят к ручке- 


РИ-К5МЛА? 
712-Ю176ИЕ& 


1...9 В, в этот момент бесперебойная ра- 
бота часов обеспечивается за счет напря- 
жения с выхода п! разователя питания. 

Электрическая схема часов является 
типовой. Точность хода часов определяет- 
ся точностью установки частоты задаю- 
щего генератора. Она определяется точно- 
стью резонансной частоты кварцевого ре- 
зонатора 2)1. Подстройка частоты зада- 
ющего генератора в ьших пределах 
(3%) осуществляется подстроечным кон- 
денсатором С1. 

Питание часов (микросхема ОШ) ста- 
билизируется элементом УЮТ. Минималь- 
те рае пр при котором сохраняет- 

рт а часов, превышает 
ни (12 В) на 2...3 В 


я различ- 
Е экземпляров микросхем. Поэтому мо- 
ваться подбор стабил 


УБ для обеспечения устойчивой 
часов при ани от контакта р 
жением 7...8 В. 

„Преобразователь питания особенно- 
стей не имеет и в наладке не нуждается. 
ранофорыитор преов ватеа выпол- 


на тороидальном итовом М 
ик с проницаемостью о 
этом параметры обмоток следующие: 


При сборке преобрал ©- 
димо особое внимание уделить фазиров- 

ке ке обмоток. При неправильном включе- 

ИИ Обыотое ГИ К зыходит ия СТОЯ тран 


зисто 

к трех лет часы устойчиво 
работают на автомобиле. В зимнее время 
автом ь хранится в неотапливаемом , 
железном гараже. 


штанге. 
При работе с металлоискателем кон- 
денсатором С5 по; зают частоту до 

Е в телефонах биений с часто- 
..50 Гц. В этом положении наибо- 
нь р заметить изменение тона. При 
приближении рамки к цветным металлам 
частота генератора увеличивается, при 
приближении к черным (сталь, чугун) — 
понижается. 


К выё 7 
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«Бесшумное» сигнальное 
устройство 


Большинство существующих уст- 
ройств охранной сигнализации имеют 
общий недостаток—исполнительный 
механизм (звонок громкого боя, сирена) 
срабатывает в момент вскрытия обьекта, 
что неоспоримо целесообразно, если 
речь идет о попытке несанкционирован- 
ного доступа. Однако в повседневной 
жизни гораздо чаще объекты вскрыва- 
ются не злоумышленниками, а работаю- 
щим персоналом под бесполезно раз- 
носящийся на сотни метров вой сирен. 

Ситуация осложняется, когда необ- 
ходим санкционированный доступ к 
объекту, находящемуся на жилом мас- 
сиве в ночное время. Кто из живущих 
невдалеке от магазинов, киосков или 


С.Зеленяк, В.Кияница, 
Черниговская обл. 


складов не просыпался от ночных ревов 
сигнализации ? Причем это бывает так 
часто, что если на объект заберутся во- 
ры. на надоевший звук вряд ли кто сре- 
агирует надлежащим образом. 

Попытки применения «припрятан- 
ных» наружных выключателей сигнали- 
зации, в том числе кодируемых, не всег- 
да оправданы из-за опасности исполь- 
зования их нарушителями или из-за 
значительного усложнения конструкции 
сигнализации. 

Предлагаемое устройство охранной 
сигнализации (см. рис.), разработанное в 
радиокружке Носовской СЮТ, призва- 
но «смягчить» проблему доступными 


средствами. 


\У21!-У14 
4х Д226 


Принцип работы 


Включение сигнализации произво- 
дится выключателем $А1, после чего на- 
пряжение сети 220 В поступает на релв 
времени КТ2, регулировочным элемен- 
том которого заблаговременно устанав- 
ливается время (практически 3...5 мин) 
выхода сигнализации на дежурный ре- 
жим. В течение установленных минут 
служащий оставляет помещение (обь- 
ект)и закрывает двери и замки. По исте- 
чении установленного времени КТ2 сра- 
батывает и через контакты КТ2 подклю- 
чает питание к коммутатору (\Т1, $1) с 
датчиками ($. В качестве датчиков ис- 
пользуются последовательно включен- 
ные герконы с нормально замкнутыми 
контактами, шлейфы из тонкого прово- 
да, фольги и т.п. Дежурный режим уста- 
новлен. 

Вскрытие объекта, в том числе санк- 
ционированное, сопровождается раз- 
рывом шлейфа или размыканием любо- 
го герконового контакта с мгновенным 
срабатыванием и самоблокированием 
реле К1. Самоблокирование осуществ- 
ляется размыканием нормально замкну- 
тых в дежурном режиме контактов К1.1, 
отключающих охранный шлейф и датчи- 
ки, благодаря чему никакие манипуля- 
ции со шлейфом и герконами не возвра- 
тят сигнализацию в исходное состояние. 

Одновременно с контактами К1.1 


срабатывают контакты К1.2, подключая 
питание к реле времени КТ1, через ис- 
полнительные контакты которого вклю- 
чается сирена. Если время задержки 
срабатывания этого реле выбрать 
2...4 мин, служащий, имеющий ключ к 
сейфу или к комнате с установленным 
там выключателем $А1, воспользуется 
им и отключит сигнализацию. Злоумыш- 
пленник сделать это не успеет. В этом 
случае зазвучит сигнал тревоги. 

Задачу отключения сигнализации 
можно существенно усложнить, устано- 
вив вместо 5А1 кодовый замок. В про- 
стейшем случае—это электромагнитное 
реле с наборным цифровым переключа- 
телем типа ПП1-4Рбв или подобным. 

Регулируемое реле времени КТ1 и 
КТ2 собираются по любой удовлетворя- 
ющей конструктора схеме. Можно при- 
менить простейшие реле для фотопеча- 
ти. Авторы использовали промышлен- 
ное реле времени на микросхеме 
ЕЗ550, которые часто встречаются в ла- 
бораториях КИП и автоматики. 

При монтаже элементы сигнализа- 
ции (кроме датчиков) скрываются, чтобы 
усложнить их быстрое обрывание или 
повреждение проникшим в объект пре- 
ступником. Об этом следует помнить 
при монтаже любого охранно—сигнали- 
зационного устройства. 


Выставка «Связь-9З» 


А.П.Живков, г.Киев 


В мае 1993 г. в Москве в выставочном 
павильоне на Красной Пресне 
состоялась традиционная ежегодная 
международная выставка, пос- 
вященная новейшим достижениям в 
области телекоммуникации. 


Широко была представлена 
аппаратура для мобильной радиосвязи 
в УКВ диапазоне, сотовой 
радиотелефонной связи, цифровых 
радиорелейных линий и 
волоконно-оптических линий связи. 
Но вне конкуренции были экспонаты, 
относящиеся к спутниковой связи. 
Всемирно известные организации, в 
том числе международные 
консорциумы «Еще!за1». «птагза, 
«Интерспутник», крупнейшие 
производители систем спутниковой 
связи «АМТ», «Дорнье» и «Телеком» 
(Гарывния) «Аркатель»(Франция), МЕС 

пония) и многие другие западные 

ирмы, а также мощные российские 

организации такие, как НПО 

им.Лавочника, НПО Прикладной 

механики, НИИ радио представили 
свои достижения как в виде уже 

действующих образцов, так и в виде 

проектов, достойных грядущего ХХ! 

века. 


Несомненный лидер в области 
мобильной спутниковой связи — 
консорциум «тптагза» — в настоящее 
время работает как с корабельными 
станциями спутниковой связи (ССС), 
так и с портативными (размером с 
диплома переносными станциями 
класса «С». Услуги, предоставляемые 
этой службой: от телекса и факса в 
классе «С» до телефона и передачи 
данных (связь с любой точкой земного 
шара. в том числе и с кораблями } в 
классе «А». 


Украина была достойно представлена 
концерном «Муссон» (Севастополь), 
выпускающим станции класса «А» — 

«Айсберг», и фирмой «УКОМЬ». 
продающей в Киеве станции системы 

«1птагза!» импортного производства. 


Связь с подвижными объектами, как 
правило, для крупных транспортных 
компаний, осуществляющих 
международные перевозки, возможна 
и с помощью системы «ЕщеКгасз». 
Портативный терминал, уста- 
навливаемый на грузовиках. позволяет 
передавать телексные сообщения 
водителям (и от водителей на 
терминалы фирмы) и определять 
местоположение автомобилей по всей 
Европе с точностью до 500 м. Связь 
осуществляется с помощью спутников 
<Е ме! зат». 


Судя по материалам выставки, 
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возрождается проект «Романтис», в 
рамках которого крупнейшие 
немецкие аэрокосмические фирмы 
уже сейчас готовы предоставить 
спутник «1пте!5аЪ» (так называемая 
предфаза «Романтисе) и совместно с 
заинтересованными украинскими 
предприятиями организовать 
производство наземных терминалов 
(станций класса УЗАТ — 
приемопередатчики с антенной 
1.2-1,8 м и выходной мощностью 
2-3 Втв Ки—диапазоне. 


НПО им.Лавочкина представило макет 


спутника «Купон». который 
предназначен для организации 
деловой связи (в первую очередь 
между банками). Он вобрал в себя 
новейшие технологические и научные 
достижения бывшего союзного ВПК. 


Современное антенное оборудование 
этого спутника (активные 
фазированные антенные решетки), 
хорошо отработанные 
коммутационные устройства, удачный 
выбор точки стояния на 
геостационарной орбите (при 
необходимости позиция позволит 
«осветить» весь Европейский регион с 
помощью мгновенно 
перенацеливаемых лучей), большая 
информационная емкость (16 
транспондеров) вызвали большой 
интерес у потребителя. Запуск 
спутника намечен на середину 1994 г. 


С помощью подобных военных 
спутников в диапазоне частот 4 ГГц, 
используемых в рамках конверсии, в 
Украине уже развернута локальная 
сеть банковской связи. Производство 
наземных станций осуществляется на 

Киевском радиозаводе. 


К сожалению, в рамках краткого 
сообщения невозможно даже просто 
перечислить все представленные на 
выставке системы спутниковой связи. 
Поэтому, если Ваша организация, 
уважаемый читатель, заинтересована в 
приобретении или получении доступа 
к ССС, рекомендуем обратиться в 
Национальное космическое агенство 
Украины, занимающееся вопросами 
спутниковой связи. 


Адрес Агенства: 

254053, Киев, ГСП, 655, Львовская 
пл.8, Национальное космическое 
агенство Украины. 

РАХ 212-50-66. 


На первой странице обложки 
представлена мобильная передающая 
станция, которая позволяет вести 
телевизионные репортажи через 
спутник с так называемых 
«неподготовленных» мест событий. 
Развертывание станций 
осуществляется за 10-15 мин. 


Ведучий рубрики 
С.А.Резников 


В последнее время резисторы все 
чаще маркируют цветовым кодом в ви- 
де цветных полос. Они обозначают но- 
минальное сопротивление и допускае- 
мое отклонение от номинального зна- 
чения. Для того чтобы без затруднений 
узнать сопротивление такого резисто- 
ра, я составил программу. 

Программа написана на языке 
С\УВазс для ПК «Поиск», но ее легко 
можно переделать для других компью- 
теров. 


5 ВЕМ Программа определения 
номинала 

6 ВЕМ сопротивления по цветовым 
полосам 

ТВЕМ Голуб С.И. 16.03.1993 

15 Р-1 

20 СОЗОВ 300 

30 С1-—С 

35 Р-2: СОЗОВ 300: С2-С: Р-3: 
СОЗЧВ 300: С3-С: Р-4: СОЗУВ 
300: С4-С 

100 СОЗОВ 400 

299 ЕМО 

300 2-10:С1$ 

305 ЦОСАТЕ 4, О: 
РЕНМТ<«1.Серебристый» 

310 ОСАТЕ 5, О: 
РАМТ<2.Золотистый > 

315 ГОСАТЕ 6, О:РАМТ<3.Черный» 

320 1ОСАТЕ 7, О: 
РЕНМТ«4.Коричневый» 

325 ГОСАТЕ 8, О; РАМТ«5.Красный» 

330 (ОСАТЕ 9, О: 
РЕМ «6б.Оранжевый» 

335 ТОСАТЕ 10, О:РЕН\УТ<7.Желтый» 

340 1ОСАТЕ 11, О: РЕМТ<8.Зеленый» 

345 ГОСАТЕ 12, О:РЕИМТа9.Голубой» 

350 ЦОСАТЕ 13, О: 
РЕМТ<«10.Фиолетовый» 

355 ЦОСАТЕ 14, О:РЕИМТ«11.Серый» 

360 ОСАТЕ 15, О:РВИМТ<12.Белый» 

390 ГОСАТЕ 1,5: РАИМТ «Введите 
цвет»;Р;; МРОТ 
«полоски»; С:ВЕТУВМ 

400 В1-(С1-3)*10 

410 В2-(С2-3) 

420 М-Е1+82 

430 В3=СЗ-3 

440 М-М*(10^ВЗ) 

600 1Е С4-1 ТНЕМ М$-<«+-10%» 

610 1Е С4-2 ТНЕМ М$-<«+-5$» 

620 1Е С4-4 ТНЕМ М$-«+-1%» 

6301Е С4=5 ТНЕМ М$-=«+-2%» 

640 1Е С4-8 ТНЕМ М$-<«+-0.5ф»ь 

650 1Е С4-9 ТНЕМ М$-«+ 0.25%» 


Компьютер. 
помогает 
радиолюбителям _. 


660 1Е С4=10 ТНЕМ М$-«+-0.1%» 

650 1Е С4-11 ТНЕМ М$-=«+-0.05%» 

700 СЁ$ 

710 РЕИМТ"Номинал сопротивления 
"М; «ом» 

720 РАМТ "Отклонения:";М$ 

730 ВЕТУВМ 


После запуска программы коман- 
дой ВЦМ на экране появятся названия 
цветов, а перед ними номера от 1 до 12. 
Программа запросит номер цвета пер- 
вой полоски на резисторе, затем второй 
ит.д. В углу экрана появится номинал 
сопротивления в омах и допускаемое 
отклонение в процентах. 

Следующая программа определяет 
цветовую маркировку по заданному но- 
миналу резистора. Она также написа- 
на на языке С\У/’Ва&с для ПК «ПОИСК» 


2 ВЕМ Программа определения 
цветовой маркировки 

ЗВЕМ по заданному номиналу 
резисторов 

10 ПМРОТ "Введите номинал 
резистора (Ом)";МОМ$ 

20 №1$-1ЕРТ$(МОМ$,1) 

30 №2$-1ЕЕТ$(МОМ$,2): 
КСНТ$(2$,1) 

50 №3= ЕМ(МОМ$)-2 

100 СЕ$: 

110 Ом С$(12) 

120 С$(1}="Серебристый" 

130 С$(2)="Золотистый” 

140 С$(3}-«Черный» 

150 С$(4)=<Коричневый» 

160 С$(5}=«Красный» 

170 С$(6)-«Оранжевый» 

180 С$(7)-«Желтый» 

190 С$(8)-«Зеленый» 

200 С$(9)-<«Голубой» 

210 С$(10)=«Фиолетовый» 

220 С$(11}-«Серый» 

230 С$(12}-«Белый» 

300 РАМТ «Цвет 1 полосы:»; 
С$(УАЦМ1$)+3) 

310 РАМТ «Цвет 2 полосы:»; 
С$(УАЦМ2$)+3) 

330 РАМТ «Цвет 3 полосы»; С$(№3+3) 

400 ЕМО 


После запуска этой программы ко- 
мандой ВОМ компьютер запросит Вас 
ввести номинальное сопротивление ре- 
зистора. Затем на экране появятся на- 
звания цветов трех первых полос, кото- 
рые обозначают номинальное сопро- 
тивление. 
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ПРАКТИКУМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
СХЕМНЫЙ СИМУЛЯТОР «Мсгосар 2» 


ИЛИ «ПАЯЕМ» БЕЗ ПАЯЛЬНИКА 


Каждый, кто хоть однажды разра- 
батывал собственные радиоэлектрон- 
ные устройства, сталкивался с необхо- 
димостью расчета элементов схемы. 
Хорошо, если схема известна и для нее 
в той или иной литературе можно оты- 
скать методику расчета, а если Вы при- 
думали нечто новое? 

«Корифеи» теоретических основ 
радиотехники скажут Вам, что для рас- 
чета любой схемы достаточно знать 
только законы Ома и Кирхгофа— и бу- 
дуг совершенно правы, но только тео- 
ретически, поскольку для того чтобы 
научиться правильно применять эти 
законы в конкретной схеме, надо лет 
пять-шесть побыть студентом. 

«Чистые практики» посоветуют 
Вам не ломать голову и расскажут мик- 
роанекдот о том, как надо проектиро- 
вать: «Если сопротивление маленькое, 
то ток течет большой, а если сопротив- 
ление большое, то ток течет малень- 
кий, поэтому... берем резистор сопро- 
тивлением 10 кОм и потом подбираем 
какое надо». 

Это, конечно, шутка, и для радио- 
схем из нескольких элементов сущест- 
вуют методики, позволяющие опреде- 
лить характеристики и требуемые но- 
миналы элементов посредством 
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методах моделирования и редко имеют 
навыки и возможность работы на боль- 
ших ЭВМ. Поэтому до недавнего вре- 
мени, вместо того, чтобы привлекать 
для расчета сложной схемы математи- 
ка, программиста и оператора ЭВМ, 
предпочтение отдавалось опять-таки 
макетированию с паяльником в руках. 
Если в конце концов удавалось заста- 
вить схему работать на макете, то это 
совсем не гарантировало ее работоспо- 
собность при повторении или в серий- 
ном производстве. Единственное на- 
правление, где союз радиоинженера- 
схемотехника и математика- 
программиста можно было назвать тес- 
ным — это проектирование и произ- 
водство бо.1ьших интегральных схем: 
микросхему не спаяешь , и проектиро- 
вать приходилось в виде строгих мате- 
матических моделей, не считаясь с за- 
тратами. 

Появление и широкое распростра- 
нение во второй половине 80-х годов 
персональных ЭВМ —«усилителей 
интеллекта», ставших доступными 
каждому инженеру, резко активизиро- 
вало разработку программ для разных 
сфер деятельности, в том числе и для 
радиотехники— «матери» ПЭВМ. На 
первых порах эти программы были по 
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простейших расчетов с применением 
логарифмической линейки, калькуля- 
тора или даже «в уме». Более сложные 
схемы, насчитывающие десятки и сот- 
ни элементов, и особенно схемы с боль- 
шим числом обратных и перекрестных 
связей (а большинство современных 
схем именно такие) уже нельзя рассчи- 
тать на калькуляторе. Радиолюбители 
при этом довольствуются лишь прики- 
дочными расчетами отдельных каска- 
дов, а все устройство макетируют и па- 
яют в надежде на интуитивную удачу. 
Для профессионалов решение пробле- 
мы строгого расчета даже не очень 
сложной схемы состоящей, например, 
из 20 узлов («точек») , означает необхо- 
димость решения системы двадцати 
уравнений с двадцатью неизвестными, 
что невозможно сделать на калькулято- 
ре и весьма затруднительно даже на 
ольших ЭВМ. 

Радиоинженеры— не самые боль- 

шие специалисты в математических 
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сути переводом на язык персонального 
компьютера узкоспециализированных 
программ и алгоритмов, разработан- 
ных для программируемых калькуля- 
торов [1,2 ]. Но настоящую револю- 
цию в подходе к проектированию про- 
извели универсальные программы 
анализа электронных схем (их еще на- 
зывают«схемные симуляторы»), разра- 
ботанные специально для ПЭВМ. Наи- 
более известными являются схемный 
симулятор 5Р1СЕ, разработанный в 
университете Беркли( США) и 
М1СВОСАР, разработанный фирмой 
Зресгит ЗоНмаге( США) (не путать с 
разработчиком популярного компьюте- 
ра «2Х-Зресгит»!). Не останавливаясь 
подробно на преимуществах и недо- 
статках каждого из них, отметим толь- 
ко, что МУСВОСАР появился несколько 
позже, но, в отличие от ЗРТСЕ, работа- 
ет в интерактивном, а не командном 
режиме, что обеспечивает более удоб- 
ный интерфейс для пользователя, осо- 
бенно начинающего. 

В цикле статей, первую из которых 
Вы читаете, будут показаны возможно- 
сти второй версии схемного симулято- 
ра МИСВОСАР 2, который в дальней- 
шем для краткости будем называть 
МС2 (именно такое имя имеет основ- 
ной исполняемый файл программы), а 
также кратко описаны его основные 
меню и команды. Перед началом опи- 
сания МС2 раскрою небольшой секрет: 
все опубликованные в журналах«Ра- 
дио»и«Рад!оАматор»после 1989 г. 
схемные решения автора («УМЗЧ вы- 
сокой верности», «Регулятор громкости 
и тембра", «САДП», «Усилитель-кор- 
ректор с низким уровнем шумов ») сна- 
чала были отработаны с помощью 
схемного симулятора, а уже потом реа- 
лизованычв железе». Именно поэтому 
они и обладают практически 100%-й 
повторяемостью. 

Итак, что может рассчитать МС2 : 

в режиме анализа переходных 
процессов— форму напряжения меж- 
ду двумя любыми узлами или форму 
тока в любой ветви схемы в функции 
времени при задаваемой произвольно 
форме напряжения в каком-либо узле 
(или до 10 разных узлов) схемы; обес- 
печивается параллельный вывод на мо- 
нитор до четырех напряжений или то- 
ков в функции времени (почти так же, 
как на экране четырехканального ос- 
Е пример на рис.1); вместо 
напряжения или тока можно вывести 
мгновенную мощность или энергию, 
выделяемую на каком-либо элементе 
схемы; 

в режиме анализа по переменному 
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току— АЧХ, ФЧХ и групповое время 
задержки из любого узла схемы в лю- 
бой другой узел схемы (чаще всего 
представляет интерес коэффициент пе- 
редачи со входа на выход, хотя так же 
просто можно получить и АЧХ с выхо- 
да схемы на ее вход); масштаб по оси 
частот может быть как логарифмиче- 
ским, так и линейным {рис.2). 

в режиме анализа по постоянному 
току— зависимость постоянного на- 
пряжения на любом узле схемы в фун- 
кции постоянного напряжения на лю- 
бом другом узле схемы (рис.3); 

в режиме Фурье-анализа— до 128 
гармоник напряжения на любом узле 
схемы (вывод данных в виде таблицы 
змачений). 

В кажлом режиме анализа имеется 
возможность оценки влияния на харак- 
теристики схемы случайных отклоне- 
ний параметров элементов, 8 также 
температуры. 

При наличии в схеме нелинейных 
элементов (транзисторы, дноды) МС2 
до начала расчетов автоматически оп- 
ределяет режим по постоянному току. 

Максимальная сложность схемы 
зависит от количества элементов, из 
которых он может состоятью: 


Узлы при анализе переходных процессов и 
при анализе по постоянному то 
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Элементы в стандартной библиотеке 


Батареи (источников постоянного напряже- |$0 
ния 


Конденсаторы 


Ивдуктивноеи 


Синусоидальные источники 
Источники \(Т) (программируемые источ- 


рансформаторы 
Операционные усилители 


Источник, определенный пользователем 
Полиномиальные источники 
[Линии задержи т 


Следует заметить, что для симули- 
рования некоторых злементов МС? ис- 
пользует математические модели, ко- 
торые сами содержат резисторы, кон- 
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денсаторы, источники тока или напря- 
жения и внутренние узлы. При анали- 
зе они ничем не отличаются от«внеш- 
них» для транзистора элементов и, ес- 
тественно, вносят свой вклад в 
«сложность» схемы ‚ но на мониторе не 
отображаются. В качестве примера на 
рис.4 показана схема замещения бипо- 
лярного транзистора—так называемая 
модель Эберса-Молла. На ней нели- 
нейные сопротивления Вкн и Взн ото- 
бражают нелинейные сопротивления 
соответственно коллекторного и эмит- 
терного переходов (или иначе—экспо- 
ненциальные вольт-амперные характе- 
ристики р-п переходов); управляемые 
источники токов ш и 1— коэффици- 
енты передачи тока в прямом и инвер- 
сном включении; Сз и Ск—нелинейные 
емкости эмиттерного и коллекторного 
переходов, складывающиеся из барьер- 
ной и диффузионной емкостей перехо- 
дов; Вук и Вуэ— сопротивления утечки 
переходов; В», В6, Ек—объемные и 
контактные сопротивления соотвезст- 
венно эмиттера, базы и коллектора. 
Эта модель, конечно, сложнее обычно 
используемой в прикидочных расче- 
тах, зато гораздо точнее описывает не- 
линейные и динамические свойства ре- 
ального транзистора не только в пря- 
мом (обычном), но и в инверсном 
включении. Благодаря этому МС2 по- 
зволяет определить даже коэффициент 
гармоник транзисторного усилителя 
или время рассасывания транзисторно- 
го ключа, не паяя макетную схему. 
Конечно, возможностей МС2 недо- 
статочно, чтобы сразу провести анализ 
полной схемы такого сложного устрой- 
ства, как телевизор, однако подавляю- 
щее большинство блоков практически 
любого аналогового устройства ему 


вполне «по зубам». Учитывая, что все 
сложные радиосхемы состоят из доста- 
точно обособленных блоков, нередко 
разрабатываемых и изготавливаемых 
независимо друг от друга и сопрягае- 
мых всего лишь по нескольким входам 
и выходам, становится ясно, что МС2 
можно использовать и для расчета те- 
левизора или магнитофона в целом, ес- 
ли придерживаться принципа «есть 
слона по частям». 

Теперь несколько слов 0б аппарат- 
ной части, необходимой для работы 
МС2, или на какой ПЭВМ его можно 
«запустнть». 

Требуемое оборудование : 

ВМ ХА или Р$/2 компью- 
тер или совместимый с ними в следую- 
щей минимальной конфигурации: 


@по меньшей мере, 512 Кбайт ОЗУ; 


®Фдисковод емкостью не менее 720 
Кбайт; 


ССА, или 
56 Кбайт; 


®РО$З версии 2.0 или выше. 

Вполне годятся ПЭВМ ЕС1840, 
«Нейрон» с расширенным ОЗУ и даже 
«Поиск-1» с модулем расширения па- 
мяти на 512 Кбайт. 

Работать намного удобнее, если в 
Вашем распоряжении два дисковода, а 
еще лучше «винчестер». МС2 автома- 
тически определяет тип графического 
адаптера и для ССА устанавливает гра- 
фический черно-белый режим с разре- 
шающей способностью 640х200, для 
Негсшев— черно-белый 720х348, для 
ЕСА, УСА и ЗУСА— цветной с разре- 
шающей способностью 640х350. Если 
компьютер оснащен сопроцессором 
{его наличие проверяется также авто- 
матически), вычисления ускоряются 
примерно в 4 раза. Для вывода «твер- 
дой» копин схемы или результатов ана- 
лиза можно использовать принтер с си- 
стемой команд Ерзоп (для него в про- 
грамме предусмотрен встроеиный 
двухмасштабный драйвер) или плоттер 
с снстемой команд Немеи Раскага 
НР7 4710/7415. 

Основной исполняемый файл си- 
мулятора МС2.ЕХЕ имеет размер 
241323 байт, не содержит оверлеев и 
поэтому может быть «сжать А. 
сорами исполняемых файлов 12ЕХЕ 
или РКЫТЕ примерно на 43%. Исход- 
ный текст программы написан и ском- 
пилирован в среде программирования 
М1стовой ОшСКВАЗГС %4.0, скорость 
работы которой с вещественными чис- 
лами в 3 раза выше модного Титбо 
Ра5са! [1,с.5 ]. Вспомогательные фай- 
лы, библиотеки компонентов 
(ИВВАВУ.*) и схемные файлы 
(*.МЕТ) занимают обычно несколько 
сотен Кбайт, их удобно разместить в 
отдельном подкаталоге дисковой памя- 
ти. Средний по сложности схемный 
файл (10—20 узлов) занимает на диске 
всего 2...5 Кбайт. 


®графический адапте 
егсшез, или ЕСА 
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Интегрированная система подготовки программ 


на языке ПАСКАЛЬ 


для базового комплекта ПК «Поиск» 


{краткий справочник) 
Среда и экранный редактор 


опулярность языка про- 
каль не оставила рав- 

ов ПИК«Понск». 

3 г. в составе комплексов 
«Поиск-1.04> и «Поиск-1.06>. нак 
а асан версия бы создана. 
р 

ый 1989 и Данная статья преднязначена в `- 


я: тех владельцев Ии- - 


мы Почки Про- 
грамм на языке Паскаль. ( 
‚ рые обзавелись нелегальными копиями 
задолго до поставок ИСПП. Однако сле- 
еб И что разработчик ИСП -: 
< ое ПО«Элеёктронмаи») не прояя- 
лжет доста] 


бани данного программного 


ме продает ето с к 
а `вавосит вред попу» 
Хирнасти ПК «Понокя 


и не стос ей . 
развитию цивилизованного ааа 
траммных продуктов (хотя бы для с 


елия---частично ан" *: 


венного изд 
свм СИ ИК «Поиск» разлияных моди- _ 

каций). Автор старался отобразить # 
ЭТОЙ статье свой опыт Эксплуатации 
ИСПП с 1990 г. и, кроме тога, привести 

, не нашедшую 2- 

ния в фирменной документации--на- 
сколько удачно Это получилось—судить 
уважаемым читате а «РА». 
языка про- 


мы Разса! ч.3. маня 
сем я То ше. РО от 
м 


от Тагро АН является: 
ация всех ых сообщений и коммен- 


Го лектронмали», .. ривелет 

мп к даль- 
нойшему рждению о ком: 
ке терминологии, ь 
Для запуска ИСПП в ответ на запрос. 
«Поиска». ввести 415РР» и у е1 


роираммн. После старта, 
Застав- 


курсор 
< этим режимом и нажать клави- 


рии е Я : 


смотрим оп робисе режимы 
главного меню. 

1. В режиме «ФАЙЛ» ИСПП произ- 
водит считывание файла с магнитной 
ленты. На экран выдается подсказка— 
«Имя рабочего файла:». Пользователь 
должен ввести допустимое для ИСПИ 
имя—не более 9 символов (использова- 
ние кириллицы в имени допустимо, од- 
нако рекомендуется применять буквы 
латинского ва. для того чтобы 
не могли возникнуть при при 
переносе программ в М$ В даль- 
нейшем система требует ответить на 
вопрос «Новый файл (Д/Н)?». Необхо- 
димо перейти на регистр для вода рус- 


слу, кото-. = 


расторопности впопуля+ - 
дукта 


: «Колонка 1», «Вставка», < 


ки). Пункт «Вставка» показывает, что 


Функции 
1. Файл 


2. Редактирование Рис.1 

3. Компиляция Главное 
меню 

4. Запуск ИО 


5. Сохранение 
6. Опции 
7. Выход 


ских букв и нажать клавишу«Д», если 
собираетесь вводить новую программу, 
и «Н», если собираетесь загрузить с 
ленты ранее написанную программу и 
продолжить с ней работу. 
Если в памяти находилась ранее 
груженная программа, то выдается 
щение: 
«Рабочий файл имя файла не сохранен 
Сохранять (Д/Н)?» 
Как и в предыдущем случае, нужно 
ввести в ответ«Д» и программа из памя- 
ти будет переписана на магнитный но- 


“ ситель. Система выдает сообщение : 
_ «Сохраняется имя файла 


Подготовьте магнитофон и введите 
«ВК» 
При изжатиии на клавишу«Н» те- 
кущазя программа в памяти замещается 
новой, при этом текущая программа 


безвозвратно может быть утеряна (если 
нет копии на ленте). 


2. Режим «РЕДАКТИРОВАНИЕ» 
предназначен для внесения исправле- 
ний и изменений в тексты программ. 
После входа в этот режим происходит 


: очистка экрана и пользователь видит 
` строку комментариев, которая содер- 


трока 1», 
вт.има 
файла». Пункты«Строка» и «Колонка» 
сообщают о текущей позиции курсора 
в программе (после загрузки програм- 
мы автоматически устанавливаются 
положение курсора в 1 строку 1 колон- 


жит следующие пункты: « 


Програмування звуюв 
на ПК ‘Пошук’ 
к и 


стота У змнюсться вд 37 до 32767 Гц, 
Я ат ИИ 
клькисть яких мае бути щлим 
Знал 65635. Яо” 
максимальне значення т = 65635 

на 3600 (юлькисть секунд в 


м ы то матимемо льтат 18,2 - 


т = званий внутришнг квант часу. 
ки киються в 
темпах: ТАКСО 40 66 


рзних темпах: 
так\в/хв.; АРАСТО - 66-76; 
АМРАМТЕ 


120; РВЕТО - 168-208; АЛЕСВО - 
120-168. Якщо звуки виконуються 3 
чткими пе мк ними 
ен 


стотою майже до У 20000 Гц, а здатне 


$—16 Гц, до самих високих У -=4176 Гц. 
Ц] звуки створюють повний звукорад 


мюгою двох опе- 
ыы ВЕЕР! 1 $00. Оператор 
ЗООМО мае формат ЗО0МО у,т, де ча- 


- 76-108; МОБЕВАТО - 108- 


| звуку, в ОМЕЕОАТО 


о людини сприймае сигнали ча- 


роздлити за висотою вд самих низьких 


С.А. Резников, 
‹ г.Киев 


при редактировании ивод новых симво- 
лов будет вызывать смещение текста 
справа от курсора на число введенных 
букв. Нажатие на клавишу «Вставка» 
или «11$» («0») вызовет изменение это- 
го режима на режим «Замена». В режи- 
ме «Замена» вводимый текст н‹впосред- 
ствеино накладывается на ранде суще- 
ствующий. 

Одним из существенных отличий 
этого режима является то, что ‘прм на- 
жатии на клавишу «Возврат каретки» 
курсор переходит на первую позицию 
следующей строки, при этом иикаких 
изменений с текстом не происходит. В 
режиме «Вставка» аналогичные дейст- 
вия вызывают смещенне текста, распо- 
ложенного справа от курсора, на сле- 

дующую строку, при этом вебь текст 
ниже курсора смещается на одну стро- 
ку вниз.Кроме того, в режиме «Встав- 
ка» редактор запоминает начальное по- 
ложение первого символа предыдущей 
строки и если справа от курсора нет 
текста программы, то нажатие.на кла- 
вишу «Возврат каретки» вызывает пе- 
реход на следующую строку непосред- 
ственно под первым символом пред- 
ыдущей строки, что очень удобно для 
форматного представления текста про- 
граммы на Паскале, например:} 

маг 1:МТЕСЕБВ; 

Бедт 

иппе(`ВВЕДИТЕ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО:`); 

геад!"{); уткеш(ЧчИиСсЛО - ' му; 
епд. 


ыы Э рая ИСПП 

кранны редак пояностью 
подобен редактору Раса]. Он позво- 
ляет вносить лия, дственные изменения 


в текст программы. Команды экранного ре- 
дактора включают несколько групп логи 
чески связанных между собой команд. На- 
ЕЕ в Е ТН 
к 


ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА. Для этого 
используются клавиши на эспомогатель тель- 
ной клавиатуре-—«8»(4 )— перемещение 

курсора вверх на одну строку;<2»(4 ) —пе- 
ремещение курсора вниз на одну строку, 


П.С.Кособудький, 
Я.П. особрщекий 
ны системи, який Аля Е 


кв. Вони об’еднани в ок 
кана? 


15 додаткових звуюв. П 
будь-якого звуку менша вда} ыы в часто- 
тиз ‚ вищого на одну ок Кио 
вуку. ре 
Иснюеться рнысть 
а 


де Ув 1-1 — частоти суадех нот 
одне! октави, що розддлен! муж робою 
Ивтоном. Тому частота Уз дорваюе час- 
топ! Ув-1 , помноженй на множнНщ 


12/7, отже матимемо Ут 
Ури ПУ) усе 12 о, 2... 


а псля лотарифмуванн 

(ус. +т 482, ды 

де а ет ноти ож- 
тави. | 
Отже, кожний член дано? 
НЕ, Рене пфперел- 

ту вел дае 

а змогу унфкувати Частоти Звук у виг- 
л: 


Ув=у, ал, 1, | 


комп’ ютерне коло 


«4» (+) —влево на один символ; ч6»(Ф)— 
вправо на один символ; «3»—вниз на одну 
страницу; «9%»— вверх на одну страницу. 
Следующие команды являются сложными 
и для выполнения требуют одновременного 
нажатия двух клавиш, при этом первая 
клавиша вкомбинации должна быть нажа- 
той и удерживаться в таком состоянии до 
нажатия и отпускания второй. Часть ко- 
манд, кроме того, выполняется при нажа- 
тии после комбинации двух клавишей на 
третью. В данной статье клавиши, исполь- 
зуемые в сложных командах, указаны в 
порядке очередности их нажатия . 
лее важными являются следующие: 
УПР-А— курсор на слово влево 
УПР-Е—курсор на слово вправо 
УПР-О-5—курсор в начало текущей 
и 


к 
УПР-©О-О-—курсор в конец текущей 


ки. 
УПР- о в начало текущей 
страницы (1 колонка 1 строки страницы, 
а не всего текста) 
УПР-О-Х— курсор в конец страницы 
УПР-О-В—курсор в начало текста 
{1 колонка 1 строки всего текста) 
упр 8-5 курсор в конец файла 
УПР-©@-Р—курсор в предыдущую по- 
зицию (происходит перемещение курсо- 
ра в то место, которое он занимал до вы- 
полнения последней операции пере- 
мещения курсора) 


КОМАНДЫ УДАЛЕНИЯ И ВСТАВКИ 
УПР-М - вставить строку 
УПР-У - удалить строку 
Пе! - удалить символ, находящийся 
слева от ора 
УПР-Т - удалить слово справа от кур- 


УПР-О-У - удалить от текущей пози- 
ции курсора до конца строки 


КОМАНДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С БЛОКАМИ 


Под блоком в ИСПП понимается лю- 
бая часть программы, помеченная как 
блок. Блок выделяется на экране повышен- 
ной яркостью или другим цветом. Блок по- 
мечается с помощью начального и конеч- 
ного маркеров, которые устанавливаются в 
текущей позиции курсора при нажатии 
комбинации клавиш УПР-К-В (начало 
блока) и УПР-К-К (конец блока). Над 
блоком допускается выполнение операций 
копирования, чтения , записи и удаления. 

ПР-К-Т— отметить как блок слово, 
на которое указывает курсор или находя- 
щиеся слева от него 

УПР-К-Н— включает или выключает 
индикацию блока на экране УПР-К-С— 


або у вигляд} оператора програми 

(Т)=9(0)*(2^(1112)) 9-1), 

де! - 1,2,3,...,88, а паузу формува- 
ти за допомогою команди 7(0) =32767. 
Саме ця машинна модель звукового ря- 
ду використана для програмування му- 
зизних супрово, нь демонстращйно! 
програми ‘*РЕМО’ в ПК ‘Пошук’. 


5 (С. Е П.Кособ! й Я.,1993 
0 РВ "ДЕМОНСТРАЩИНА 
ПРОГРАМА" 


мм 
40 НО : 5 5 1/12))^(- 
= 65.405*(2^(1/12))^(1-1 
50 м 1 } } 


60 (0) 32767 
70 ОК 1=1 ТО 87 
80 РЕНМТ 1+1; "У Ма + Огги 
аа 
+118. 
110 ВЕМ АУЗА ) 
120 $004 М(0).18.2 
130 МЕХТИ 


140 КЕАР ЗАЛ, 

150 РАПЧТ “ПРИКЛАД ПРОГРАМУВАННЯ ПК 
ПОШУК* 

160 \УНИЕ 1>1 


_ чен для перевода программы на 


копировать блок в место, где расположен 
курсор (блок при этом остается на своем 
месте 


УПР-К-У—переместить блок в теку- 
щую позицию курсора 
УПР-К-У— удалить блок из текста 
программы 
ПР-К-В— прочитать блок с кассеты 
(очень удобная команда для исполь- 
зования библиотек подпрограмм в исход- 
ных текстах). Команда запрашивает у 
пользователя имя файла на кассете. 
УПР-К_\— записать блок на кассету 
(позволяет формировать библиотеки 
подпрограмм на магнитной ленте).Коман- 
да аналогично предыдущей запрашивает 
имя файла на ленте. 
Р-О-В—перемещает курсор в на- 
чало блока 
УПР-О-К— перемещает курсор в ко- 
нец блока 


КОМАНДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 


РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ 
УПР-К-О— закончить редактирова- 
ние текущей НЫ и перейти в глав- 
ное меню И 
УПР-О-Е—в тексте программы вы- 
полняется так называемый контекстный 
поиск фрагмента п ммы, который 
может содержать до 30 символов.Если 
какой-либо участок программы совпадает 
с заданным образцом (контекстом), то по- 
иск прекращается. Строку контекста 
можно редактировать с помощью клавиш 
управления курсором. Команда допуска- 
ет опции: 
В— искать в обратном направле- 
нии (от конца текста в начало) 
0— не отличать прописные бук- 
вы от строчных 
\\/— вести поиск только для це- 
лых слов 
УПР-©О-А— контекстная замена (вы- 
полняется контекстный поиск последова- 
тельности символов и замена этой после- 
довательности другой).Опции для 
данной команды: 
В — обратный поиск 
С—г ьный поиск и замена 
(выполняется независимо от текущего 
положения курсора) 
№— замена без дополнительного 
подтверждения 
0О— ие различать прописные и 
строчные буквы 
— замена только целого слова 
УПР-1.— повторить поиск 
УПР-О-1— восстановить текущую 


строк 
УПР-0— прервать выполнение ко- 


м: 
А — запуск программы на ком- 
цию, не покидая редактор 
АЛТ-Р— запуск программы на вы- 
олнение из редакто| 
3. Режим КОМ ЦИЯ предназна- 
скале в 
полняемые машинные коды. Это позво- 
ет намного (по сравнению с Бейсиком в 
есятки раз) ускорить время выполнения 


_ программы, что очень важно при решении 
’ многих расчетных задач. Носле в 


й 


_ ного завершения в памяти создает рабочую 


ыбора 
ого режима компьютер производит по- 
к ошибок в программе и в случае успеш- 


в памяти 

Е в СОМ-файл 

. Параметры командной строки 
. Поиск ошибок исполнения 

. Минимальный сегмент кода 

. Минимальный сегмент данных 
. Минимальный сегмент стека 

. Максимальный сегмент стека 
. Режим: черно-белый 80х25 А 


. Компиляция: 


= © СЛ 3 © № — 


Фо 


черно-белый 40х25 В 

цветной 80х25 С 

цветной 40х25 О 
10. Выход 


Рис.2 Меню режима «Опции» 


На экран выдается сообщение о 
честве оттранслированных строк прх 
мы, размерах рабочей программы ( 
«Коды»), объеме памяти, выделеннс 
данные и динамическую область (4) 
Объем памяти указывается в параг 
(1 параграф-16 байт) В случае обна 
ния ошибки необходимо нажать кл: 
Е$С, после чего происходит возврат 
дактор и на экране указывается м 
программе, где произошла ошибка, ! 
ошибки и ее характеристика. 

Если компилятор установлен вр 
компиляции в СОМ-файл, то систем 
просит установить кассету в магнитох 
нажать клавишу ВК, указать размер 
ласти ввода и вывода соответственно 
лобайтах. Если Вы не собираетесь м 
установленные в ИСПП значения эти 
раметров, то в ответ на оба этих за! 
нужно нажать клавишу ВК. 

4.При выборе режима ЗАПУСК с 
ма выполняет компиляцию и запуск 
граммы на выполнение. После выполь 
происходит воварат в главное меню. 

5.Режим СОХРАНЕНИЕ предн: 
чен для записи отредактированного и‘ 
ного текста программы на ленту. Прь 
боре этого режима система просит под 
вить магнитофон и нажать клавишу Е 

6. Режим ОПЦИИ используется 
настройки среды компилятора. При в 
ре этого пункта система переходит вм 
которое показано на рис.2 Первый п 
данного меню устанавливает компиля 
программы в память, а второй в СОМ с 
на ленте, который может загружатьсу 
ен в ПК «Поиск» при з 
ске.При этом следует помнить, что 
при компиляции области ввода и вы 
указаны по умолчанию, т. е. стандар\ 
для ИСПП, то при запуске программ! 
запрос об размерах области ввода и вы 
надо ответить нажатием клавиши ВК.' 
вертый пункт позволяет определять оп 
ки исполнения и отслеживать по пак 
место их появления, что особенно це 
при написании вставок на Ассембл 

ункты с пятого по восьмой устанавл! 
ют характеристики транслятора, есль 
устраивают установленные в системе 
умолчанию (стандартные). Осталь 
пункты с девятого по пункт С устанавль 
ют характеристики экрана: ширин; 
цвет. При выборе пункта О происхо 
возврат в основное меню, при этом 
вновь установленные параметры запо 
наются. 

7.Выбор режима ВЫХОД вызые 
очистку памяти , сброс компьютера и 
дачу стандартного для ПК «Поиск» ме 
для ввода новой программы. 
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* Для переноса программ с кассет 1 
гибкий магнитный диск (дискету) и обра 
но автор ое использовать пр 
грамму ТСОРУ 


РадюАматор.—1993.— №5,6,. 


комп’ ютерне коло 


`ЗРАСЕ ОЦЕЗТ 1 


"Тие Запеп Епсоищег 


В настоящее время среди любите- 
лей игр для персональных компьюте- 
ров 1ВМ РС большой популярностью 
пользуются игры фирмы $1егга-Оп- 
Нае. Данная статья представляет собой 
краткое описание одной из наиболее 
простых игр этого рода. Чтобы играть в 
нее, Вам необходим персональный 
компьютер 1ВМ РС или совместимый с 
ним, любой графический дисплей. 
Также желательно знание основ анг- 
лийского языка. 

Для управления в игре используйте 
стрелки для передвижения фигурки 
космонавта. Команды, набранные по- 
английски в скобках, необходимо на- 
бирать на клавиатуре (при этом они 
будут отображаться на самой нижней 
строке экрана) и завершать клавишей 
ВВОД’ или 'ЕМТЕК'. 

Итак, приступайте! 

В нескольких световых годах от 
Солнечной системы происходит гло- 
бальная катастрофа —звезда Ерферд 
медленно угасает. На планете падает 
температура, гибнут растения и живо- 
тные, умирают люди... Тогда ученые с 
планеты Ксенон решают помочь и со- 
здают новое устройство— Звездный Ге- 
нератор, который способен превращать 
планеты в звезды. Для последних ис- 
пытаний Звездный Генератор отправ- 
ляют в космос на корабле «Аркада». 
Роджер Вилко (так зовут героя игры, 
которому Вы должны помочь) — всего- 
навсего уборщик на этом корабле. В 
данный момент он ищит новую щетку в 
маленькой каморке и вдруг... ТРЕВО- 
ГА!!! Роджер выскакивает из отсека и 
видит—горят аварийные красные лам- 
пы, звучит сирена. 

Так начинается эта игра. Далее все 
зависит от Вас —сумеете ли Вы проти- 
востоять галактическим пиратам и спа- 
сти умирающую цивилизацию или бес- 
славно погибнете в пустынных просто- 
рах Космоса. Данное описание 
поможет Вам на нелегком пути спаси- 
теля цивилизаций. Мы дадим только 
основные моменты, необходимые для 
прохождения игры, но это описание не 
полно, и мы будет благодарны за лю- 
бую дополнительную информацию по 
этой игре. 

1. Пройдите влево до конца палу- 
бы через лабораторию и в тупике най- 
дите тело одного из убитых членов эки- 
пажа. Обыщите его (ЗЕАВСН ВООУ) и 
возьмите кодовую карточку (ТАКЕ 
КЕУСАВО). 

2. Вернитесь назад в лабораторию и 
подождите некоторое время. В помеще- 
ние зайдет раненый ученый. Помогите 
ему (НЕТР МАМ), и он расскажет Вам, 
что случилось с кораблем. Запомните 
произнесенные им слова («АЗТВАГ, 
ВОО\»), подойдите к компьютеру, по- 
смотрите на экран (ГООК 5СВЕЕМ) и 
наберите кодовые слова. Компьютер 
достанет катридж (САВТ ВТОСЕ) с за- 
писью— возьмите его. Далее выйдите 
из лаборатории и спуститесь на два 


Е 


Л.Е.Анкудинов, 
г.Киев 


ров. Будьте осторожны—по кораблю 
ходят пираты (0б их приближении сиг- 
нализирует надпись 'Уои Веаг (ве 
00(5ер5’). Подойдите к пульту 
«СОМЗОТЕ), осмотрите его и нажмите 
клавишу, открывающую наружный 
люк (РВЕЗЗ ОРЕМ ВАУ РООБЮ). Далее 
пройдите еще вправо, там Вы увидите 
лифт и слева от него кодовый замок. 
Подойдите к замку и вставте в него ко- 
довую карточку (О5Е КЕУСАВО). 
Войдите в лифт и опуститесь на ниж- 
ний этаж. 

3. Подойдите к встроенным в стене 
двум шкафчикам и нажмите обе кноп- 
ки_левую и правую (РВЕЗЗ 
ГЕЕТ(Е1СНТ) ВОТТОМ). Откроются 
обе дверцы. Возьмите в левой нише пе- 
реводчик (САОСЕТ) , а в правой—ска- 
фандр (ЗГТ). Далее зайдите за пульт 
управления, осмотрите его и нажмите 
клавишу воздушного шлюза 
(АВТОСК). Выходите через шлюз. 

4. Подойдите к пульту и нажмите 
кнопку платформы (РЬАТЕОВМ). По- 
дойдите к спасательной капсуле слева 
и войдите в нее (ЕМТЕЮВ РОО). 

5. Закройте дверь (С10$Е 
ООВ), пристегните ремень (ВОСКТЕ 
ВЕЕТ) и включите питание «РЕЕЗУ 
РО\МЕЮ). Загорится экран. Посмотри- 
те на экран и толкните рычаг (РОЛ, 
ТНВОТТЬЕ). 

6. Во время полета необходимо ус- 
петь включить автомат навигации 
(РВЕ$5 АОТОМАУ.). 

7. После посадки отстегните ре- 
мень (ОМВОСКЕЕ ВЕГТ), возьмите 
универсальный спасательный набор 
«ЗОВУГУАТ, КТ), откройте его и возь- 
мите второй такой же. После этого по- 
киньте капсулу (ГЕАУЕ РОШ). 

8. Подойдите к аппарату со сторо- 
ны, ближайшей к Вам, и осмотрите его. 
Возьмите кусок стекла (СТАЗ$$). Идите 
все время вправо, пока не дойдете до 
скал, и далее по проходу вправо. Про- 
ходя мимо растений (РГАМТ), сорвите 
одно. 

9. Поднимитесь по тропинке на- 
верх к скалам, похожим на арку и 
встаньте между ними. Будьте осторож- 
ны, не упадите со скалы! 

10. Пройдите от лифта к стене и 
возьмите камень (ВОСК). Идите влево, 
решетку обойдите, прижимаясь к даль- 
ней стене. Положите камень на вулкан 
(РОТ ВОСК ОМ СЕУЗЕВ). 

11. Пройдите через зал к выходу в 
левом дальнем углу. Подойдя к лазе- 
рам как можно ближе, всуньте стекло в 
луч (ОЗЕ СТА$$). 

12. Аккуратно пройдите между 
каплями, текущими с потолка, и оста- 
новитесь. Включите переводчик 
(ТОЮМ САОСЕТ ОМ) и идите дальше. 

13. Подойдите к камню, который 
лежит у разрушающегося мостика, 
встаньте за ним и ждите пока робот не 
окажется под Вами. Тогда толкните ка- 
мень (РОЗН ВОСК). Пока не появился 
новый робот, спускайтесь с горки и 
идите вглубь до пещеры. Зайдите в нее 
и быстро преодолейте воду (ТНВОМ 
У\АТЕВ). Подойдите и подберите часть 
Ората (ОВАТ РАКТ). Вернитесь назад 
к арке и пройдите в зал к голограмме. 

14. Подойдите к компьютеру у сте- 


ны и вставьте катридж в щель ИМЗЕВТ } 


САВТЮТШОСЕ 1М ЗГОТЕ). Прочтите ин- 
формацию с дисплея и запомните код 
самоуничтожения Звездного Генерато- 


ра (6858). Садитесь в скиммер (ЕМТЕВ % 


ЗКУММЕВ), поверните ключ (ТОВМ 
5ЮММЕЕ КЕУХ) и выезжайте. 

15. Постарайтесь облететь все кам- 
ни. ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕ- 
ТЫРЕХ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!! 

16. Выйдите из скиммера. На пер- 
вое предложение покупателя откажи- 
тесь (МО), выйдите за экран и верни- 
тесь, заключите сделку и идите в бар. 
Там купите пиво (ВЕЕВ) и выиграйте 
в автомате 250 буказоидов. 

17. Выйдя из бара, идите вправо и 
вверх в зал торговли роботами. Подни- 
митесь за продавцом наверх и купите 
навигационного ота. 

18. Вернитесь в бар и доиграйте 
снова до 250 буказоидов. 

19. Идите с продавцом влево и 
вверх. Купите космический корабль 
(ВОУ 5НГР) ‚ зайдите в него по лесенке 
(«ЕМТЕВ $Н!Р), загрузите робота 
(ГОАБ ОВО) и задайте квадрат по- 
лета (НН). 

20. Оденьте ракетный ранец (РОТ 
ЗЕТРАСК ОМ) и покииьте корабль 
<ГЕАУЕ $НГР). 

21. Подлетите к центру двери пра- 
чечной и откройте ее (ОРЕМ ОООВ). 


22. Подождите, пока войдет робот, 
и пройдите в следующий отсек. Там от- 
кройте сундук (СНЕЗТ) и залезьте в 
него (ЕМТЕВ СНЕ$Т). 

23. Выйдя из сундука, откройте 
стиральную машину (ГАОМЬВУ). За- 
лезьте в нее. 

24. Обыщите униформу — тогда 
найдете идентификационную карту. 

25. Выйдя из прачечной, зайдите в 
левый лифт и далее поднимайтесь на 
второй уровень. По дороге поговорите с 
первым же пришельцем (ЗРЕАК 
ЗАТЕМ). Идите дальше вправо в ору- 
жейную комнату. 

26. Дайте роботу идентификацион- 
ную карту (СТУЕ Ш САБО), быстро 
подойдите к правому краю конторки и 
возьмите газовую гранату (САБ 
СВЕМАОЕ) и пульс-лазер и выходите 
из оружейной. 

27. Встаньте над охранником и 
бросьте гранату(ТНЕОМ СВЕМАБЕ). 
Спуститесь вниз к Звездному Генера- 
тору и обыщите охранника (ЗЕАВСН 
ВОБУ). Выключите поле (РВЕЗ$ ОЕЕ 
ВОТТОМ) и подойдите к пульту 
«РАМЕП. Посмотрите на него, далее с 
помощью стрелок и клавиши «Еб» на- 
берите код самоуничтожения (АГА! 
ВЫ ЕГО ЗАБЫЛИ!!!) и с помощью Еб 
выберите пункт «ЕМТЕВ». 

28. Выйдите через тот же лифт, 
которым спустились на этот этаж, и 
сразу входите в правый лифт. По доро- 
ге уничтожте хотя бы одного пирата 
(нажав Еб) и остерегайтесь роботов— 
они неуничтожимы! 

29. Войдите в спасательный мо- 
дуль (ЕМТЕВ ЭН!Р) и нажмите кла- 
вишу запуска (РВЕ$$ ВОТТОМ). 

Как видите, осталось еще 15 очков, 
так что Вы можете проявить собствен- 
ную смекалку и попробовать выпол- 
нить задание еще лучше. Удача улыба- 
ется смелым и находчивым! 


От редакции: 


Если Вас заинтересовала эта игра и 
Вы хотите попробовать в ней свои 
силы, или Вы сумели преодолеть все 
ловушки и желаете поучаствовать в 
дальнейших приключениях Роджера 
Вилко (серия продолжается играми 
Зрасе Сиезт -М), или Вас 
привлекают другие подобные 
игры-—обращайтесь к автору статьи 
по адресу: 252186.Киев. ул. Антонова, 
д.2/32, корп.4, кв.19. 
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Запропонована п ре дае мож- 
листь вивчити м „ Исля за- 
пуску програми (клав Е 2) в меню 


слд вибрати тему, 3 тей и хочете 
працювати, вывтии идпов у тём циф- 
ру ии клавииу 
будуть звучати знаки теле- 

графно! азбуки, як! Ви зможете записа- 
ти на папер! чи на а натиснувши 
в\дподну зна, кул шу. В останиьому 
випадку знаки будуть г ображен/ на ех- 
ран! у вигляд двох букв чи цифр що { ` 
дасть можлив сть проаналзувати Вашу 

- Перший знак в пари--той що 
авучав ‚а другий—Ваша вдловдь. При 
тому помилка буде видлена на екран} 


зм4ною кольору знаку, а пропущений 
Зивк уе чено деф1сом. 
В знаками кирилиц] не 


забит нереводити комп’ютер у 
родни режим, Для вах рам 


рейстр—нижн. 

Програми 6 та а свого роду: 
клавинний датчик коду Морзе. При на> 
тискан! на клавишу прозвучить 
ий телеграфний знак. ь 

—-програми, шо мають умовну 

—учитель. Пеля запуску програ- 


де запропоновано занести в 
И ыы комп’ютера вм знак. Ними 
можуть бути лтери чи цифри нарзно | 
в перемиику. Якщо Ви бажаете, шоб 
один 3 знак звучав частице, то 
идведуть йому бльше ПОНИ Розпочи- 
иати вивчати азбуку слд а их 
елементв {1 поступово ерекоин м 
складяйших за звучанням. Авт. 
«Юный радиость ый А.А. А 
еси ние, „1 ) рекомендуе вивчя- 
за смдуючою системою: 


ы 
о 


Е 
г 
К: 


Юи1 
и вивчаються за системою: 


ках 


зы 
ры 
= 
> 


“ 
* 
““. 


+. 


Ы 
Для Вох запропоневаних програм 
Ви зможете вибрати вид сть пере- 
дач1, тон звучання. ты муж знаками— 
станда: ‚ чид --залежно д 
Ваших у а пинка програми 
о. ков (жод 32}. При 


програм вався 
ТЫ Комтиюлер— ПОЙСК, 
вер.1.03. Дисплей чорно-@лий. 


р НЯ ОЕРЕ ыы ПЧРОТ "Час на 2. 
вдповдь у секундах ”, 

О РЕПМТ ® 340 К. Е 

ЗНАКОГЕНЕРАТОР" 3502 В-1 СОТО 440 

40 РВИЧТ " 360 12 В= 2 СОТО 480 

50 РЕАПМТ *Латинь: 370 Е В=3 СОТО 5340 

Цифр С 380 1Е В=4 СОТО 400 

6 и__2" 390 Е В- $ СОТО 5340 

70 РЕЧТ * -Цифрит за  400ТЕГ\/=80 

НЫ 410 ТЕТХ=160 

80 И Кирилиця 42012 В -4 СОТО 510 

м 4" 4301Е В=5 СОТО $10 

90 РАМТ" Цифрита 440 ГЕТ\/-10 

лиери 5" 450 ЕТХ-48 

100 РЕТНТ * "110 46012 В = 5 СОТО 510 

РЕЛЧТ * МОРЗЕ 3 470 СОТО $510 

КЛАНАТУРИ" 480 ТЕТ \/ = 26 

120 РАМТ * "130 490 12ЕТХ-=97 

РЕВИМТ "Латинь: Цифри 510 $СВЕЕМ 0 

та лнери. 6* 520 СОРОК 0,3 

140 Р 530 № \-=2 СОТО 550 

“кирилица: Цифри та 540 Е В-5 СОТО 1040 

ие и. 7 7" . 0 = СПУТЕИМЕК 

160 РАМТ * УЧИТЕЛЬ" 60 КАМРОМ7Е \!% 
170 РЕАПМТ ® 570 РОК 1=0 ТО М 

180 РЕПМТ *Яатины: 580 16 /=М СОТО $290 

Цифри та лперн___8° 590 1ЕТВ-=1МТ(ЕМО 

190 К и, 

Цифри та лнери. Е В=1 СОТО 640 

Ви вибрали В 61016 В-2 СОТО 640 

200 (15 210тЕТ 6201Е В-3 СОТО 640 

С=40 'Корекщя ОЗО1Е В=4 СОТО 1040 

швидк 6401: В -48 СОТО 

220 12ТО-0 230 2440 

ИЧРИТ "Швидюсть у 650 # К =49 СОТО 

знаках за хвилину К 145 

240 СЕ$ 660 1 В =50 СОТО 

250 ИЧРОИТ *Висота 1560 

то герцах “У 670 Е К = 51 СОТО 

260 С15 1670 

270 Е В=6 СОТО 5440 6801ЕК-=52 СОТО 

2801Е В=7 СОТО 5550 1780 

290 2 В=8 СОТО 5660 6901ЕК-53 СОТО 

300 Е В-9 СОТО 5660 1890 

310 ИЧРОТ “Юльмсть — 7001ЕВ=54 СОТО 

зиакв "М 2000 

320 С!$ 7101Е В =55 СОТО 


В.Л. Галаган,м.Ке 


1360 1Е В -233 СОТО 


2110 
720 1: В = 56 СОТО 2220 3690’щ 


730 1+ К=57 СОТО 2330 
740 Е В-=7 СОТО 1110 


770 Е В-98 СОТО 2600 

7801Е В =99 ОТО 2690 

790 1Е К =100 СОТО 

2780 

800-101 СОТО 

2850 

81012 В -102 СОТО 

820ЕВ=103 бОТО 

#3012 К -104 СОТО 

3040 

840 Е В-105 СОТО 

3130 

85028 -106 СОТО 

3180 

860 ЕВ -107 СОТО 

3270 

87012 -108 СОТО 

3340 

ВОР В-109 СОТО 

890 Е В-110 ОТО 

9002 В -111 СОТО 
3530 

9101 В - 112 СОТО 
3600 

оо ЕВ-113 СОТО 

ЗЗ01Е В -114 бОТО 

80 

940 Е К -115 СОТО 

3850 

9501Е В -116 бОТО 

9601 В - 117 СОТО 

3950 

91О1ЕК-118 60ТО 

980 1ЕВ-119 СОТО 

4110 

У9ОЕ К-120 ОТО 

1000 ЕЕ -121 СОТО 

1010 1ЕВ-122 СОТО 

ЕВ 6 ОТО 5440 

1030 МЕХТ: 

1040 ЕОЕР=ОТОМ 

1050 1ЕР-М ОТО 5290 

КЕНО) 4х 

1070 т Е. ) 


К<М=>1175 
СОТО 1110 
1080 Е К-176 СОТО 
1090 


1090 Е Е224 СОТО 1060 
1100 Е К=223 СОТО 


1270 

1110 и К-160 СОТО 

о ЕК 161 СОТО 

ит р В-162 СОТО 
4110’ 

1140 Е К- 163 СОТО 

2970 г 

и Е К-164 СОТО 

Но Ой К-165 СОТО 

т ГЫ В-166 СОТО 

ны | К-167 СОТО 

и ры К-168 СОТО 

о Г К-169 СОТО 

1210 и В - 170 СОТО 

1220 ры В - 171 СОТО 

3340 ’л 

НЯ т К-172 СОТО 

1240 ры В-=173 СОТО 

3480 ’н 

1250 Ро К=174 СОТО 

3530 'о 

1260 Е В-175 СОТО 

3600 ’п 

1270 Е К - 224 СОТО 

3780 ’ 

12801 В-225 СОТО 

3850 

1290 Е В -226 СОТО 

3920 т 

1300 1Е В -=227 СОТО 

3950 * 

В-228 СОТО 
ОИ ; В=229 СОТО 
р Гы В- 230 СОТО 

2690 Ц 
1340 1 В =231 СОТО 


4830 'ч 
1350 В - 232 СОТО 
4740 *ш 


Ре ие К-234 СОТО 

в Е - 235 СОТО 

1390 | К- 236 СОТО 
4180 ’ь 

О ГЫ В- 237 СОТО 


Е 1 К-238 СОТО 

456 

1420 Е К-239 СОТО 
4650 ’я 


1430 № В-7 ОТО 5440 
1440 МЕХТР 

1450 РЕЙЧТ СНЕЗ$(ЕВ); *1 
1460 ЗОИМОУС 

1470 $00МР 15000, с/к 


1530 $0040 1$000.С/К 
1540 З00М0 УЗ С] 


1550 СОТО 49 

1560 РАЧТ Ни в); 2 
1570 ЗОВУ 

1380 ЗМ 14060 о,С/К 
1590 ЗО0МО \С/К 
1600 ЗО0МО 1$000,С/К, 
1610 З00МО\3*С/ 
1620 $О0НР 1$000,С/К 
1630 $00МБ\,3°С/ 
1640 ЗО0МР 15000,С/К, 
1650 $00МР\,3*С/ 
1660 СОТО 4920 

1670 РЕМ СНЕЗ(В); '3 
1680 ЗО0МОУ, 

1690 $О0НО 15000.С/К 
1700 $005 У С/К 
1710 З00Н0 15000.С/К 
1720 $О0МР У. 

1730 5005 1560 ос к 
1740 $00Н4Р У 3°С/ 
1750 $00Н4О 1$000,.С/Кк 
1760 $09 Нр \,3*С/ 


70 СОТО 4920 
1780 РЕПЧТ СНЕЗ(Е); *4 
$0040 УС 
1800 ЗоИмр 1566 о.С/К 
1810 $00М 
1820 ОР 75 о,С/К 


1830 $00М0 \, гск 
1840 О то о,С/К, 


1850 $004 <(к 

1860 50040 6 о,С/К 
1870 $00МО у3°с7 
1880 СОТО 4920 

1890 РЕТМТ СНВЗ(В); '5 
1900 $00МО\, 


1910 50040 15000.С/К. 
1920 50040 


1930 50040 116 о,СуК В 


1940 50040 УС/К 


1990 СОТО 4920 

2000 РЕЛЧТ о ; 
2010 $00М0 К 
2020 $О0МО 1. а 
2030 $О04О У, 

2040 $ОЦМО 150 б/к 
2050 5О0М 


2060 $00М5 Воск 3230 рУ. 4 
3240 5О0МО 15000. С/К 


2070 $0045 УС 
2080 $00МБ У сук 
2090 $006 УСК 


22005004 
05049 

2220 РЕЙЧТ СНЕЗ(В); `8 
2230 $00МО\ [4 
2240 $00МР 15000.С/К 
2250 $00МО \3*С/ 
2260 $0001 000 к 
2270 $00МрУ 

2280 ЗОО 1 ообСук 
2290 РУК 

2300 р 15060.с/к. 
2310 $°00М0 \,С/К 
2320 СОТО 4920 

2330 РАМТ СНЕЗ( Е), 9 
2340 $00МОУ К 


2350 $0040 15000,.С/К 3 


2360 $004 \,3*С] 
2370 $00М0 15000.С/К 
2380 $00МО \,3*С 
2390 З00МР 1$000.С/К 
2400 $004. У 3*С/ 
2410 $00МР 1$000.С/К 
2420 $00МР мск 
2430 СОТО 4 
2440 РЕИЧТ НЫ ; ‘0 
2450 $0040 \,3° 


Школа «Морзе» 


2460 то ре СК, 
2470 $004 
2480 ИНО 18006, с/к 
2490 50040 \,3°С/ 
2500 ое усл к 


2530 500М0 \,3 °с/ 
2540 СОТО 4920 

2550 НО СНВ$(В); ‘а 
2560 $01 С 

2570 ИР 15000 аи" 
2580 500МО о *С 
2590 СОТО 4 

2600 ВИ сн К); 


2610 $0 
А 1009 с/к 
2530 50 ло УСК 
2640 ЗО0МР 15000.С/К 
2650 $0940 У,С/К 
2660 $О0МР 15000,С/К, 
2670 50440 У.С/К 
2680 СОТО 4920 

2690 РЕИМТ $ 69 с 
2700 °00МО Ух [4 
2710 $0040 15000,СК, 
2720 $50040 \, р. 
2730 соч 15000,С/К. 
2740 $00М Уби 

2750 МР 15000 осу 
2760 Зин Ус 


2770 
2780 К Неа 
2790 $00М 

2800 ор 15000,С/К, 
2810 $0040 У, к 
2820 ЗОИМР 15000,С/К, 
РЕН АА ис к 


2840 СОТО 4 
2830 РЕП т Е); *е 
2860 ЗО0МОУ.С 
2870 СОТО 4920 
2880 РЕПЧТ СНЕ$(К); 1 
2890 $°00М0 УС 
‚с/к 


2920 5ОИМО 15000.С/К. 
2930 500МО \,3*С/ 


3000 $00мМ0 У 3°С/ 
3010 $00М0 1 об к 
3020 $00МР У,С/К 
3030 СОТО 4920 

3040 РЕЧТ СНЕ$(®); Ъ 
3050 $002 УС 

3060 300МР 15000 ‘с/к 
3070 З00МО УС 


3120 СОТО 4920 
3130 РАПЧТ они? В); 
3140 5О0МО 


3150 ЗО 000.С/К 4320 $004 


3160 $0040 Ус 

3170 СОТО 4920 

3180 РАН. СНЕ$( В): *} 

3200 З00НР 15660 с/к 

3210 $0040 У 3 °С 

3220 $0ЦМО 14000. ‚с/к 
0 $00м№0 \,3*С/ 


3250 0040 \.3*С № 
3260 СОТО 4920 
3270 РАМТ СНЕ$ в) 
3280 $00МОУ ух 

3290 50050 1 ок 


с/к 
3320 $0042 \3 о 
3330 СОТО 4920 
3340 рАИИСН ее 7 


3350 $0 
3360 $00М0 150 рее 
с 


3400 00 15600.С/К 

3410 $004 УСК 

3420 соо Ат 

3430 РЕЙМТ СНЕ$ (В); "№ 

3440 $00м0\,3°С/К 

3450 ЗО0МР 15000,С/К. 

3460 $0040 \,3*С/ 
3470 СОТО 4920 

3480 РЕМТ СНЕЗ$(В)’а 

3490 $°00Мр\3° 

3500 $О9М 15000,С/К. 

3510 $0040 \,.С/К' 

520 СОТО 4920 

3530 РЕПЧТ СНЕЗ(В).о 

3540 $О0МО У, 

3550 ЗОИМР 1 об к 

3560 $О0МР У, 

3570 $О0МО 1 и к 

3580 500м0\3°С/ 

3590 СОТО 4920 

3600 РЕПМТ СНЕ$(В);*р 

3610 $О0мМО \ 

3620 ЗО0МО 15000С/К 


3630 ЗО0ЧО УЗ*С/К 
3640 5О0НО 14006С/к 
3650 $О0МШ У, °С) 
3660 5ОИМО 1$000С/К. 
3670 З00ЫВ УСК 
О СОТО 4920 


368 
3690 РАМТ СН в):* 
3700 $50040 У 


3710 о 
3780 РЕПЧТ СНВЗ(В);х 
3790 $00М0 У 
3800 ЗО0НР 13600С/К 
3810 $0040 \,3*С/ 
3820 $00МР 1$000.С7К 
3830 ЗОО УС/К 
980 РЕ СНВ, К); 
3860 

о,С/К, 
сук 
[+ 


3890 5О0МО я 
ен ЕВ 


О ОТ у 
3930 $°О0МО У’ К 
3940 СОТО 4 
3950 РАЧТ $ В):°а 
3960 $°О0НрУС 

3970 $О00МР 150005 /К. 
3980 $00МО УС/К 
3990 $0040 1$ 2 


4030 $01 


4120 $01 


49 
4110 РАМТ Им 
4130 $О0МО 15 


4170 СОТО 4920 
4180 РАМТ лы 
4190 $О0МО \, 

4200 те 1 ок 
4210 $004 м 

4220 ИВ 15000.С/К 
4230 $0040 УС/К 
4240 ЗО0№0 1. х/к 
4250 ЗО0МО \,3*С/ 


4260 СОТО 4920 
ОРГ РЕ К, к 


4330 5О0М0 1 о к 
4340 $О0МО оо. № 


4350 СОТО 4; 
4360 РАПЧТ Са К); 


4430 З°О0МО У 

4440 СОТО 4920 

4450 РЕМТ СНЕ$(В);*э 
4460 5О0МО У, 

4470 О 15 тт 
4480 УСК 

4490 аа 15 с/к 
4500 5О0МО \,3 °С] 


4530 ЗО0МО 1 
4540 $0040 \С к 
4550 СОТО 4 

4560 рт СНК: в);ю 
4570 $00МОУ.С 

4380 ЗО0НР 146 ох/к 
4590 $0040 УС/К 
4600 ЗОИМО 15000,С/К 
4610 $00М5 \3*С/ 
4620 $00МО 1$000.С/К 
4630 З00МО \.3*С7 


4640 СОТО 4920 

4650 РЕМТ о м;я 
ск 

4690 ОКО 1 К 

4700 $0040 У‚С/К 


се 


°С) 
4780 $00М0 1$000С/К 


38 РадюАматор.—1993.— №6,6, 7, 


комп’ ютерне коло 


4790 $З00МР \3*С/К 
4800 ЗО0МО 15000,С/К. 
4810 $00МО \,3*С/ 
4820 СОТО 4920 

4830 РАТЧТ СНЕ >ч 
4840 $О0МР \,3*С/К 
4 


4880 ЗО0МО Ур *С/ 
4890 $00940 1$000,.С/К. 


4950 Е В=9 СОТО $900 

4960 РОВ 1-0 ТО 2^ А 
4970 121-2*70 СОТО 5180 
4980 А$ - ЧКЕУЗЛЕТЕМ(А$)-0 


ТИЕМ 5020 Е15Е АХ = А. 
ЕН ОО ) 


5310 6-1 бОТО 10 
5320126 -=2 ТНЕМ ЕМО 

5330 СОТО 5360 

5340 Н% = 1 

5350 ВАМООМТТЕ Н% 

5360 1ТЕТр-=Р+1 
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(Начало см. в «РА» № 2...4, 1993г.) 


Электрический монтаж—-один из на- 
иболее ответственных этапов создания ра- 
диоапларатуры. Технически грамотно и 
качественно выполненный монтаж—за- 
лог надежной работы устройства. Сущест- 
вует два основных вида электрического 
монтажа: проволочный и печатный. 

Проволочный монтаж 

При проволочном монтаже крупные 
радиодетали (конденсаторы переменной 
емкости, трансформаторы, переменные 
резисторы, электролитические конденса- 
торы и т.п.) устанавливают непосредст- 
венно на шасси, а мелкие крепят к кон- 
тактным опорам, расположенным на пла- 
те из диэлектрического материала. Все 
схемные соединения выполняют монтаж- 
ным проводом. 

Проволочный монтаж возник на заре 
развития радио как метод сборки лампо- 
вой аппаратуры и до середины 50-х годов 
был практически единственным видом 
монтажа в промышленности и радиолю- 
бительской практике. Развитие полупро- 
водниковой электроники и возникнове- 
ние новой элементной базы (полупровод- 
никовые диоды, транзисторы, интеграль- 
ные схемы) позволили снизить габариты 
и энергопотребление аппаратуры, повы- 
сив ее надежность и тем самым создали 
предпосылки для создания радиотехниче- 
ских и вычислительных систем той 
сложности. При этом обнаружились глав- 
ные недостатки проволочного монтажа: 
высокая трудоемкость, низкая надеж- 
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ность и невозможность автоматизации 
монтажных работ. Поэтому в настоящее 
время в промышленности проволочный 
монтаж практически не применяется, хо- 
тя в радиолюбительской практике он ис- 
пользуется достаточно широко. Дело в 
том, что олюбители( нно начи- 
нающие), как правило, изготовляют еди- 
ничные экземпляры устройств невысокой 
сложности. При этом основную роль иг- 
рают такие достоинства проволочного 
монтажа, как технологическая простота, 
возможность сравнительно легко вносить 
изменения в схему и ее настраивать. П0э- 
тому при создании простейших устройств 
начинающему радиолюбителю следует 
применять именно проволочный монтаж 
как наиболее простой и доступный. 
Платы для проволочного монтажа 
обычно изготовляют из листового гетинак- 
са или текстолита толщиной 1,5...2 мм, а 
в качестве контактных опор используют 
пистоны, шпильки, монтажные опоры и 
расшивочные панели. Пистоны представ- 
ляют собой пустотелые медные заклепки, 
которые вставляют в предварительно про- 
сверленные в плате отверстия и разваль- 
цовывают с противоположной стороны 
кернером (рис.1,а). Самодельные писто- 
ны можно изготовить из латунной или 
медной трубки диаметром 2...3 мм и тол- 
щиной 0,3...0,4 мм. При этом развальцов- 
ку проводят с двух сторон двумя кернера- 
ми. После установки поверхность писто- 


Отверстия 
г для установ- 
Ки деталей 


Пистоны 


нов необходимо хорошо облудить. Кон- 
тактные питильки изготовляют из твер- 
дой медной луженой проволоки диамет- 

м 1...2 мм. Длина итилек 8...15 мм. 

тверстия в плате должны быть на 0,1 
мм меньше диаметра проволоки. Перед 
установкой один из концов шпильки не- 
много запиливают на конус, после чего 
ударом молота вбивают его в плату. Для 
того чтобы щпильки прочно держались, 
их следует слегка расплющить вблизи 
платы (рис.1,6). 

При монтаже радиодетали обычно 
припаивают к шпилькам с лицевой сторо- 
ны платы, а соединительные проводни- 
ки—с тыльной. Монтажная опора пред- 
ставляет собой стойку (обычно диэлект- 
рическую) с одним или несколькими сое- 
динеными между собой выводами. Стой- 
ку, как правило,‚крепят к плате винтом. 

аличие изолирующей стойки позволяет 

использовать монтажные опоры на метал- 
лических конструкциях и деталях аппа- 
ратуры. 

азличные виды монтажных опор по- 
казаны на рис.1 ‚в. Расшивочная панель 

ично содержит один или два парал- 

лельных ряда контактных лепестков, рас- 
положенных на диэлектрических план- 
ках. Такие панели удобны для монтажа 
деталей, близких по размерам, или закон- 
ченных функциональных узлов устройст- 
ва 

Прежде чем приступить к монтажу, 
следует внимательно изучить принципи- 
альную сх устройства, на которой ус- 
ловными графическими изображениями 

чены все электрические компонен- 
ты @ранзисторы, диоды, конденсаторы, 
резисторы и т.п.), а также электрические 
связи между ними. Руководствуясь прин- 
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ципиальной схемой, нужно подобрать 

все элементы, которые входят в состав ус- 
тройства, обязательно проверить их исп- 
равность и только после этого приступать 
к монтажным работам. Следует, однако, 
заметить, что даже безошибочная сборка 
устройства в соответствии с принципи- 
альной схемой еще не гарантирует пол- 
учения требуемых характеристик. Это 
связано с возможными погрешностями 
проектирования, ошибками в принципи- 
альной схеме, разбросом параметров ис- 
пользуемых радиодеталей, возникновени- 
ем паразитных связей между элементами 
схемы. 

Поэтому перед окончательной сбор- 
кой устройства радиолюбители обычно 
изготовляют макетный вариант. Это необ- 
ходимо для проверки работоспособности 
схемы и ее настройки. На макете прово- 
дится подбор номиналов резисторов, кон- 
денсаторов, катушек индуктивности, ус- 
тановка требуемых режимов транзисто- 
ров и микросхем, устранение ошибок, до- 


пущенных при проектировании устройст- 
ва. 


Макет собирают методом проволочно- 
го монтажа на специальной макетной 
плате— пластине из гетинакса или тексто- 
лита с большим количеством контактных 
опор (рис.2). В качестве контактных 
опор можно использовать пистоны, 
шпильки, контактные лепестки и т.п. На 
макетной плате следует укрепить две ши- 
ны питания из медной луженой проволо- 
ки диаметром 1,5...2 мм, а также предус- 
мотреть места для установки клемм, пере- 
ключателей, переменкых резисторов, 
электролитических конденсаторов и дру- 
гих крупных деталей. Макетная плата 
должна быть достаточно большой, чтобы 
обеспечивать свободный доступ к радио- 
деталям, возможность внесения любых 
изменений в схему и удобство измере- 
ний. Поскольку макетная плата использу- 
ется многократно, конструкция ее долж- 
на быть достаточно прочной и надежной. 

Для макетирования малогабаритной 
аппаратуры радиолюбители часто исполь- 

ют печатные макетные платы на основе 

льгированных диэлектриков. В этом 

случае в качестве контактных опор ис- 
пользуют контактные площадки из мед- 
ной фольги с отве и, в которые 
вставляют выводы деталей. Такие платы 
достаточно компактны, но недолговечны: 
многократная пайка часто приводит к от- 
слаиванию контактных площадок. Фраг- 
менты печатных макетных плат с различ- 
ной формой контактных площадок изо- 
бражены на рис.3. 

Примеры монтажных схем на основе 
контактных опор и расшивочных пане- 
лей жены на рис.4. Монтажная 
схема является, по существу, графиче- 
ской моделью реального устройства, она 
позволяет радиолюбителю эксперименти- 
ровать, добиваясь наиболее рационально- 
го и компактного расположения элемен- 
тов. Эта работа, однако, требует опреде- 
ленного навыка, поэтому для начинающе- 
го радиолюбителя будут полезны следую- 
щие рекомендации. 

дин из критериев рациональной 


Рис.4 
РадюАматор.—1993.—1\5,6,7. 


компоновки — минимальное количество 
контактных опор. Нужно стремиться к 

ктивному использованию в качестве 
опор жестких выводов переменных рези- 
сторов, переключателей, электролитиче- 
ских конденсаторов, лепестков ламповых 
панелей и т.п. В то же время для соедине- 
ния деталей с мягкими выводами следует 

язательно использовать контактные 

опоры, недопустимо, чтобы такие соеди- 
нения «висели в воздухе». К одной кон- 
тактной опоре можно подключать не бо- 
лее трех проводов, включая выводы ради- 
одеталей. 

Радиодетали следует располагать на 
расстоянии не менее 0,5 мм друг от дру- 
гой. Соединительные провода высокоча- 
стотных цепей должны быть как можно 
короче, их не следует располагать рядом 
и параллельно друг другу из-за опасно- 
сти возникновения паразитных связей. 

Если несколько деталей, расположен- 
ных в разных местах платы, имеют 06- 
щую точку, то для их соединения удобно 
использовать шину из толстого провода, 
закрепив ее на контактных опорах. Вход- 
ные и выходные цепи отдельных каска- 
дов и устройства в целом должны быть 
разнесены как можно дальше друг от дру- 
га. 


В соответствии с монтажной схемой 
устройства изготовляют плату, крепят 
контактные опоры и приступают к монта- 
жу радиодеталей. При этом нужно руко- 
водствоваться следующими правилами. 

Перед установкой деталей на мон- 
тажную плату их выводы залуживают и 
соответствующим образом изгибают. 
ку выводов обычно выволняют при помо- 
щи пре {рис.5,а). Радиус изги- 
ба должен быть не менее удвоенного диа- 
метра вывода, а расстояние от корпуса де- 
тали до места изгиба—не менее 5 мм. 
При необходимости выводы деталей уко- 
рачивают. Для обрезки выводов полупро- 
водниковых приборов лучше пользовать- 
ся ножницами, а не кусачками, посколь- 
ку при откусывании вывода возникает ме- 
ханический удар, который передается 
корпусу детали и может вызвать ее по- 


Губки 
круглогубцев 


Провод 
Шпилька 


вреждение. 
динения между деталями жела- 

тельно выполнять изолированным прово- 
дом. Перед монтажом подготовленные 
проводники выпрямляют, освобождают 
от изоляции их концы и залуживают. 
Обычно изоляцию снимают монтажным 
ножом, однако делать это нужно осто- 
рожно, чтобы не повредить токонесущую 
жилу проводника. 

еред пайкой выводы деталей и мон- 
тажные провода присоединяют к контакт- 
ным опорам тем механического закреп- 
ления загибкой или обжатием. Различ- 
ные способы крепления выводов показа- 
ны на рис.5,б,в,г. Паять выводы резисто- 
ров и конденсаторов следует на расстоя- 
нии не менее 3 мм, а выводы полупровод- 
никовых И Н менее 10 мм от 
корпуса. При пайке вывод детали придер- 
живают пинцетом, который одновремен- 
но играет роль монтажного инструмента 
и тепловоотводя, предохраняющего де- 
таль от перегрева. 

Радиодетали должны быть закрепле- 
ны так, чтобы они не смещались при 
рации и ударах. Если детали необходимо 
расположить вплотную друг к другу, то 
на их корпус надевают изолирующие 

ки. Надписи на радиодеталях долж- 
ны быть обращены в одну сторону и коро- 
шо видны. Возможные варианты установ- 
ки деталей схематически показаны на 
рис.6. Готовую монтажную плату очищя- 
ют от загрязнений, выравнивают выводы 
радиодеталей и соединительные провор- 
НИКИ. 

После того как устройство собрано, 


. необходимо убедиться в том, что при мон- 


таже не допущены ошибки, проверив его 
соответствие принципиальной и монтаж- 
ной схемам. 

Таковы основные этапы монтажа ра- 
диоаппаратуры проволочным методом. В 
следующем номере журнала тема радио- 
монтажных работ будет продолжена. Мы 
рассмотрим технологию печатного монта- 
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початки радюаматорства 


Характеристики и принципиальная. 


схема 

Под индивидуальным радиопри- 
емником по. евается приемник, НЕ е 
имеющий н размеры, кото- торой каскад собран на нение эмитте! 


рый помещается в карман рубашки или — транзисторе Ме общим гласования каскадов позволило получить 
костюма, прослушивание принятых стан- — эмиттером и согласуется с тойчивое усиление в УРЧ при напряжении 3 В. 
ций ведется на малогабаритный телефон — первым каскадом с по- Настройка на радиостанции осуществляется п 
типа ТМ-2А, а источником питания слу- — мощью эмиттерного повто- — менным конденсатором С1. Регулирование громко 
жат 1, 2 (или 3) небольших гальваниче- — рителя УТЗ. Первый каскад при прослушивании — переменным резистором В 


ских элемента напряжением по 1,5 В ти- — охвачен быстродействую- имеющим выключатель питания приемника 5А1. 
па 316 или подобные. Таким - щей автоматической рег - Конструкция и ре 

ям отвечает предлагаемый радиоприем- роакой силения (АРУ) [1]. Приемник смонтирован на печатной плате, из 
ник. Он может принимать радиостанции цепи АРУ стоит фильтр товленной из одностороннего фольгированного сте! 


в диапазоне средних или длинных волив — цепочек В2С3 и т Это  текстолита или гетинакса толщиной 5 мм (рис.3) 

зависимости от размещенных на ферри- позволило расширить поло- Плату с закрепленными и распаянными НЫ 

товом стержне контурных катушек, с00т- су пропускания и качество рис) вставляют в пластмассовый корпус «авторо! 

ветствующих тому или иному диапазону. звучания приемника. Трёе- — пользована одна половинка от пластмассовой ко. 

По чувствительности а. близокк  тий каскад собран на транзи- для бытовых целей после доработки) (рис.4,а). В к 
сторах УТЗ и УТб 


супергетеродинному. я приемник по схеме, се имеется отсек для подключения гальванически 
от двух гальванических элементов типа аналогичной первому каска- ты тила 316. С левой стороны корпуса сдел 
316, общим напряжением 3 В. Ток покоя . Режим транзисторов отверстие диаметром 4.5 мм для крепления | 
составляет ке мА. Габаритные размеры 5 иУТб, а также УТ2, — го гчезда, в которое вставляется телефон ТМ-2А. С: 
приемника 95х75х19 мы. УТ? и УТ8 стабилизируется — вой стороны имеются прорези для ручек настроек, г 


Радиоприемник собран по схеме пря- транзистором УТ4. Детек- менного конденсатора и }лято мкости. П| 
мого усиления на широко распространен- то каскад выполнен на Е Закрывается ворху пластиной Вел кв. Е 


ных кремниевых нзисторах типа высокочастотном транзисто- резанной из полистирола толщиной мм. 
КТЗ15В (рис-1,а). феккас ый усили- ре УТ и согласуется с пред- Ферритовая антенна крепится к плате с помощь 
тель радиочастоты (УРЧ) н на высо- ыдущим каскадом с по- кубика строительного кон 


стоек, вырезанных из 
кочастотных транзисторах УТ1 — УТ8. мощью эмиттерного повто- — тора {рис.4,6). Переменный конденсатор тила КП- 


Первый высокочастотный каскад прием- — рителя УТ7. Усилитель зву- взят из набора радиоприемника «Юность» и доработ. 
ника собран на праизиторх УТ и УТ2 — ковой частоты собран на т. е. уменьшена его а для получения ей 

по каскодной схеме: общий эмиттер—0б- транзисторе УТ9 по обыч- — толщины корпуса приемника. Для этого иожовкой п 
щая база с последовательным питанием. — ной схеме с общим эмитте- металлу надо отрезать нижнюю часть с приливами д 


крепления съемного корпуса конденсатора (рис.4, в). 


= хо цилиндрических гаек, стягивающих пластины конде! 
о < не сатора, отрезается часть длины 1...3 мм. Конденсато1 

р вставляется цилиндрическими гайками в отверстия 

5х платы и приклеиватеся клеем «Момент». исключ 
= ния тресков при настройке конденсатора КП-180 мех 


2: ост 
используется переменный р а 9% с вы- 
ключателем. 

Контурные катушки магнитной антенны 1, Г.2 на 

«> матываются на бумажном каркасе, который легко пер 
двигается по стержню. Для магнитной антенны исполь 
зуется ферритовый стержень марки 400НН или 

НН, длиной 70 мм и диаметром 7 мм. Для приема 
станций в средневолновом диапазоне ка а 1 доля 
на содержать 95 витков провола ЛЭПЮ 5>х0,06, а 2— 
10...20 витков провода ПЭЛШО 0,2 диз 0,3 мм. 

1 можно намотать и проводом ПЭВ или 
ПЭЛ 0,12-0,13 мм. Для длинноволнового диапазона 1.1 
содержит 305 витков провода ПЭВ-1 етом о 
м ВИА витков провода ПЭЛШО диаметром 
»21-0,9 ММ. 
Транзисторы КТЗ15В можно заменить на КТЗ15 
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Рис. 


Контактные 
прумины 


Рис.4 


ние, изме 
типа ВС-0,125 или МЛТ-0,25. Постоянные конден- 
саторы—керамические типа К10-7, электролитиче- 
се тоеатор С13, С14 типа К53-14, С6— 


или КТЗ61 с любыми буквенными индексами. 
При использовании транзисторов КТЗ61 необходи- 
мо изменить полярность подключения батареи пи- 
тени, элект 


литических конденсаторов и дио 
иод УР! может быть любой из серий ДЗ, 

18 и иметь минимальное прямое сопротивле- 

нное омметром. Постоянные резисторы 


Налаживание приемника 


Собранный правильно радиоприемник при 
подключении источника питания начинает рабо- 
тать сразу. Резистором В17 устанавливаем ток вы- 
ходного каскада примерно Г мА. При этом общий 
ток, потребляемый приемником, будет около 2,5 
мА. Режим остальных каскадов устанавливается 
автоматически. После этого переменный конденса- 
тор С1 устанавливаем в положение максимальной 
емкости и, передвигая катушку по стержню до мак- 
симальной громкости, настраиваем приемник на 

диостанцию в конце диапазона, т.е. 549 кГц. 

го будет радиостанция «Маяк». 
зон вту или иную сторону можно, изменив число 
витков о ГЛ. Если получившийся диапазон 
смещен в 
витков Г.1 надо увеличить, если же диапазон сме- 
щен в сторону 
ков надо уменьшить. 

В случае возникновения возбуждения приемни- 
ка по высокой частоте следует изменить количест- 


местить диапа- 


лее высокочастотную область, то число 


лее низких частот, то число вит- 


во витков катушки 1.2, если это не помогает, то по- 
3 менять местами выводы ее подключения. Если не- 


обходимо повысить громкость при п 
радиопередач, то усилитель звуково 
но собрать по схеме рис.1,6. С этой целью при 
травлении платы нужно оставить часть фольги, где 
предполагается установить транзистор 
зистор В18, а дорожки вырезать резаком. 
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Застосування мкросхеми УМС-7 
К.Г.Устименко, г.Днтропетровськ 


Мкросхема УМС-7 може вико- 
ристовуватися в мелодййних дзвони- 
ках, музичних будильниках 1 для 
мелодйного в1дтворення годин в 
електронних годинниках. 

Типова схема веймкнення потре- 
буе застосування кварцового резона- 
тора, але в радюаматора його може 


не бути. Тод можна використати 
зовнйин!Й генератор електричних 
коливань, вид якого через конден- 
сатор приенуеться до виводу 8 
м кросхеми. 

Виготовити такий генератор на 
МДН-мкросхемах поширених сей 
176, 561 важко, 60 вони потребують 


шивании 
частоты мож- 


Обире- 


Литература 


1. Поляков В. Одноконтурный приемник пря- 
мого усиления/ Радио -1984.№10,С.49.50. 


напругу живлення не менше 5 В. Краще за- 
стосувати схему генератора на одному гер- 
ман! вому транзистор! РО1, наведену на 
рисунку. 

Такий генератор споживае струм не 
б1льше 3 мА, а його потужност! достатньо 
для роботи чотирьох мкросхем УМС-7, 
з’еднаних паралельно 1 посйЙно 
вв! мкнених до джерела живлення 3 В 
(СВП). Кожна з цих м!кросхем вмикаеться 
в роботу короткочасним натисканням кноп- 
ки ЭВ1 1 по черз! програе одну з трьох ме- 
лод, записаних у Н пам’ять. 

Отже, можна мати дванадцять мелодй 
для вдтворення годин у годинников! або 
+ншо! мети. 

Детал!: УТТ — ГТЗ08В, П4165; УТ2 — 
К13102Е; Е1 — 24 кОм; С1 — 6800 пФ, С2 
— 0,033 мкФ; гучномовець ВА] з котущкою 
опором 8 Ом; Т1 —трансформатор зада- 
вального генератора стр?}чково! розгортки 
телензора «Юшщсть 402» \1-50, \2-250 
виткв проводом ПЭЛ-0,18 у броньовому 
осерд! СБ-14. 

Налагодження пристрою зводиться до 
можливо? зМни мецями виводв од з об- 
моток трансформатора Т1 коли немае коли- 
вань генератора, а також до шдбору опору 
В! на маны]мальний струм покою в}д джерела 
живлення СВ. 

Частоту коливань генератора визначае 
емнсть С1. Вд не залежить швид сть про- 
гравання мелодй та висота музичного тону. 
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| Оголошення 


о Консультаци 


МИКРООБЪЯВЛЕНИЯ 


№133 (Украина). Предлагаю но- 
вые бытовые электророзетки (220 В 
10 А). Конструктивное исполнение - 


«под штукатурку». 
Цена не выше государственной. 
Заказ не менее 10 шт. 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 


®Куплю оптом микросхемы, транзи- 
сторы, кварцы, разъемы, дисководы, 
мониторы, РА и мн. другое. 
- Киев, тел. 474-78-16. 


®Куплю винчестер 20 МБ, микросхе- 
мы серий 1533, 565, цветной мони- 
тор. - Киев, тел. 413-30-44. 


®Приоб адиоизмерительные при- 
боры: 814500. ЧМ, Ч3-38, В7- 
22А, ВР-11, паяльник низковольт- 
ный, стеклотекстолит фольгирован- 
ный одно- и двусторонний толщ. 1 - 
2 мм, сверла диаметром 0,5 - 
2,5 мм, ПОС-61, хлорное железо (в 
порошке), резисторы, конденсаторы, 
полупроводниковые приборы ро: 
да монтажные (ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТВ и 
про КААЗИКИТ бо 100`шт.). - 
281480, Хмельницкая обл., Старая 
Синява, ул. И. Франко, 36, кв. 16. 
Самусько В.А. 


®Приобрету информацию по контрол- 
леру дисковода к компьютеру ‹«Асси- 
стент» и по самому компьютеру. 
Предлагаю схему простого програм- 
матора и про рАмох обеспечение к 
НЯ - 330035, Запорожье, а/я 


®Продам Р-311 с блоком питания, 
усилитель на Г-811 + 8 шт. новых. - 
иевская обл., п. О рОаНиИ: ул. 
3. тел. 5-17-11. 


®Принимаю заказы на изготовление 
телефонных серверов с АОН и ком- 
пьютеров «2Х-Зресгим». - 251200, 
Черниговская обл., г. Нежин, ул. 
Объезжая, 120/1, кв. 42. тел. (046- 
31) 3-29-29. Сергей. 


®Предлагаю широкий выбор игровых 
программ для «7Х-Зрестит». Пись- 
мо-заказ + конверт с обратным адре- 
сом (высылаю список программ). - 
322919, Днепропетровская обл., г. 
Никополь, ул. Шевченко, 209, кв. 1. 
Светличному Владимиру Николаеви- 
чу. 


®Меняю 0\/301-1 на осциллограф С1- 
5, С1-65, С1-75. - 258900, 
г.Умань, а/я 11. 


апролам (обменяю) панели к лампам 
ГУ-72, ГМИ-11, ГУ-29. Приобретя, 
схему и описание радиостанции «Ро- 
и - ме рома оба 
г. ев, а/я 43. Новико .т. 
РЕ ЗАЗ. ыы 


Коммунистическая, 


®Вышлю каталог прикладных и игро- 
вых программ, ПВ роанинх под 
У «Поиск». - 252115, Киев-115, 

а/я 475. 


®Приобрету кииги по ремонту цвет- 
ных телевизоров 4-го поколения. - 
260430, Житомирская обл., Емиль- 
аиский р-н, с.Покащево. Жабровец 


к кварцы малогабаритные 
(4 шт.) 10,412 МГц. - 329821, Нико- 
са обл., с. Кумары. Остапенко 


(запрос адреса 15 крб. + ЗА$Е 
(см. раздел «Информация»). Напоми- 


наем, что по информации в выпусках 
«Контакт» обращаться следует не в 
редакцию журнала «РА», а в радио- 
службу «Контакт»). 


Куплю КТ904 (по 100 крб.), КП903 
р ОР, 
крб.), реле 
а 00 «рб .). 
Продам новый р/ приемник «Ишим- 
003» с электронной шкалой за 18 


тыс. крб. - 310072, Харьков, ул. 23 
ты 34/21. Курило Н.В. ы 


®Предлагаю учебные пособия по вы- 
числительной технике, базовый блок 
трансивера «Радио-76М2», КВ кон- 
вертеры, комплектацию. Для запро- 
са информации высылайте конверт с 
Саи адресом. - 286027, 
г.Винница, а/я 3059. 


®Имеется новый множительный аппа- 
рат типа «ВОТО-650». Просим от- 
кликнуться человека, имеющего 
опыт его эксплуатации. - 251120 
о риеоВ обл., г. Носовка, а/я 


ина К174ХА11, ХА8, ХА9, АФ5 
УН7, УК! - по 3 шт., К176ИЁ12, 13, 
17, И ТМ2 - по 2 шт., 
К157УЛА, КР140УД12 -по 2 шт., 
КР572ПВ$ - 1 шт., 829, 835, 
837Ф, 838 - по 5 шт., КТ940 - 
10 шт., КТ9б! - 5 шт., КТ209И - 
5 шт., КУ112А -5 шт., ИЖКЦ1-4/8 - 
} шт., УН9/27-1,3 - 5 шт., 
ТВС!101Ц1$ - Зыт. - 258560, Чер- 
касская обл., г. Шпола, ул. Пионер- 
ская, 59а, кв. 49. Гайдаш О.А. 


и ами ме микросхемы 

КР58ОИК80А, 57, ИК55, ГФ24, 
ВГ75. Продам РЭС9, Д237. - 
В, Сумская обл., г. Лебедин-1, 
а/я 72. 


®Помогу радио- и автолюбителям ра- 
диодеталями, материйлами и схема- 
ми. Ищу р/ст. «Бриз». - 349105, Лу- 
ганская обл., г. Алчевск, а/я 2008. 


®Вниманию предпринимателей! Есть 
идея изготовления идеально гладкой 
«параболы». Жду ваши предложе- 
ния. - 252087, Киев-87, 6-р Ленина, 
39. Метелеву М.В. 


Нун: КТЗ72А, 818Г, 819Г, 803А, 

6Ж9, 6Н2П, 6Н2ЗП, 6144С, СГ. 
- 288230, Винницкая обл., с. 
ков. Чорному Вас. Фед. 


®Полный комплект технической доку- 
ментации для изготовления коротко- 
волнового трансивера О\УЗО-} с 
подробнейшей методикой настрой- 
ки. - 251120, Черниговская обл. , г. 
Носовка, а/я 22. 


Гнат- 


®Покупаю ежедневно радиотовары 
широкого ассортимента. - Киев, 
Кар. Дачи, ул. Ушинского, рынок 
«Радиолюбитель». 


чек ЦРК. Только 5 в конверте! Для 
Украины: 20 крб. + ЗАЗЕ, для СНГ: 
20 руб. + ЗАЕ. - 343120, Донецкая 

обл., г. Доброполье-5, а/я 177. 


®Микропоставки бланков Дия 


®Куплю О 100,0 х 2000 
В: - 250000, г. Чернигов, а/я 1343. 
Москаленко В. 


\ Довдки 


ИНФОРМАЦИЯ 


1. Обращаясь по приведенным 
выше объявлениям, прилагайте об- 
ратные надписанные маркирован- 
ные конверты, даже если об этом 
нет специальной просьбы в тексте 
объявления. Рекламодатели сообща- 
ют нам, что они получают сотни пи- 
сем и просто физически не в состоя- 
нии отвечать на них, если часть этой 
заботы не возьмет на себя присыла- 
ющий запрос. 

В текстах объявлений часто 
ее сокращения ЗА$Е и 
ЗАЕ. Напоминаем, что ЗА$Е — это 
сокращенное название надписанно- 
го обратного конверта с наклеены- 
ми марками в соответствии с дейст- 
вующим почтовым тарифом. ЗАЕ — 
надписанный обратный конверт без 
марок. 

2. Радиослужба «Контакт» имеет 
обширную переписку с радиолюби- 
телями. Желающие могут прислать 
нам свои рекламные проспекты, ко- 
торые мы будет вкладывать в каж- 
дое уходящее от нас письмо. Мате- 
риалы присылать после предвари- 
тельной письменной договоренно- 
сти. 

3. В «Контакт» поступают пред- 
ложения о возобновлении работы 
компьютерного банка по радиодета- 
лям, материалам и узлам, который 
функционировал у нас ранее. 

В принципе мы готовы это сде- 
лать, однако наш предыдущий опыт 
работы на все пространство бывше- 
го Союза обязывает ознакомить чи- 
тателей «РА» с нашими наблюдения- 
ми и выводами. Главные из них: ком- 
пьютерный банк (магазин) эффекти- 
вен исключительно при высокой вза- 
имной деловой культуре продавцов 
и покупателей. Прежде всего это 
обязательность оперативных отве- 
тов на поступающие письма, немед- 
ленное информирование о реализа- 
ции предметов, заявленных к сбыту, 
взаимная честность, отсутствие де- 
ления заказов на выгодные и невы- 
годные. 

В жизни наблюдается иное. Так, 


1 внесшие в компьютерный банк иэ- 


лишки своих запасов не всегда опе- 
ративно отвечают на поступающие 
запросы. Нередко письма копят, от- 
бирая наиболее выгодных закаэчи- 
ков и лишая внимания остальных. 
Их можно как-то понять. Но следу- 
ет понять и положение, в которое 
попадает компьютерная служба, где 
за оплату был взят адрес, письма по 
которому остаются без ответов... 
опытки разобраться в причи- 
нах невнимания к письмам заказэчи- 
ков со стороны компьютерной служ- 
бы тоже неутешительны, так как и 
на них ответы не приходили. К сожа- | 
лению, в нашем обществе почти нор- 
ма, когда решивший свои проблемы 
уже не считает нужным тратить вре- 
мя на переписку с теми, кто ему по- 
мог в этом. И такое «деловое парт- 
нерство» не было редкостью. 
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ВНИМАНИЕ 


Правда, приходили и объясне- 
ния. Вот типичное: «Получил десят- 
ки заказов на суммы, меньшие чем 

| стоимость упаковки и почтовых рас- 
ходов. Поиск и комплектация, упа- 
ковка, надписание адресов, заполне- 
ние реестров в почтовом отделении 
поглощает львиную часть времени 
и... никакого бизнеса. Нередко бан- 
дероли с оплаченной мной стоимо- 
стью пересылки возвращаются на- 

ы зад, потому что заказчик не соглаша- росс оон ииронос они онсоото 5 
| ется с ценой. Так что прошу проще- ара 

ния, но я этим заниматься больше 


Редакции журнала 
«РадоАматор» 
на постоянную работу 
требуются: 


Желающие приобрести любой 
недостающий для подшивки номер 
«РадоАматора» (или несколько 

номеров) могут обратиться за 
помощью в радиослужбу «Контакт». 


Приложение надписанного конверта 


для ответа обязательно. ® редактор по радиотехнике 


и электронике; 


= верстальщик с опытом 


ль работы с Уетига РаБйзпег 
Досадно получать такие письма. |. 
Ведь всего днем раньше адрес при- ‚или РавеМакег. $ = 


славшего его рассылался клиентам 
информбанка. Рассылвлся, оказыва- 
ется, «молчащий» адрес. Такое под- 
рывает авторитет компьютерной 
службы, хотя вины ее в этом нет. 

Подрывало авторитет службы и 
то, что на просторах Союза начали 
появляться непорядочные лица, при- 
числявшие себя к радиолюбителям. 
Используя информбанк, они рекла- 
мировали и рассылали неисправные 
комплектующие под видом исправ- 
ных. 

Поступали сообщения и о пря- 
мом мошенничестве— требовалась 
предварительная оплата, после кото- 
рой товар не присылался вообще. 

Феноменально, что в последнем 
«преуспели» не частники, а коопера- 
тивы, МП и даже структуры под госу- 
дарственными вывесками! Конечно, 
у пострадавших имелись на руках ад- 
реса и квитвнции, но не ехать же за 
тысячи километров из-за потерян- 
ной сотни-другой? 

Описанные случаи заставили со- 
здать в компьютерной службе до- 
полнительный банк—нечестных кли- 
ентов. Мы «закрывали» их адреса и 
старались предупреждать всех, кто 
с ними мог попытаться сотрудни- 
чать. С разрушением Союза и выхо- 
дом Украины из рублевого простран- 
ства функционирование банка было 
прекращено. 

егодня, с учетом прошлого опы- 
та, «Контакт» готов к созданию укра- 
инского компьютерного банка. Ведь 
ассортимент радиомагазинов и ради- 
орынков в различных регионах Укра- 
ины существенно разнится. Как 
знать, где «густо», а где «пусто»? К 
кому можно обратиться в незнако- 
мом городе? Электронный банк ад- 
ресов здесь незаменим. 

Так что готовы выслушать Ваши 
мнения, Господа! 

Адрес радиослужбы «Контакт»: 
251120, Черниговская обл., г. Носо- 


Звонить по тел. 271-41-71 
с 10.00 до 17.00 ежедневно 
кроме субботы и воскресенья. 


`` 
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арьковская обл., г.Зло ёв, ул. 
ыщковой, 5/9, Гаввя А.В. 
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№ 10002 | Свтлотехн!чний 


пристрий для ди- 
наманого 
оситлювания , при- 
ЕЯ значений для керу- 
д вання прожектора- 


Теоретичне ми, сытловими пан- 
обгрунтування ] но, Прляндами таке 


ян. при проведенн! 
п риниивовя масових заход. 


кументащя 


К настоящему времени в лериоди- 
ческой печати накопился немалый 

№ банк схем генараторов телевизионных 
испытательных сигналов (ГИС), пред- 
назначенных для самостоятельного из- 
готовления радиолюбителями, занима- 
ющимися ремонтом и настройкой теле- 
визоров. В этих схемах используется 
современная элементная база и по- 
следние достижения микросхемотех- 
ники, что обеспечивает сближение фун- 
кциональных воэможностей любитель- 
ских ГИС и тех, что выпускает промыш- 
ленность. При этом первые отличают- 
ся в лучшую сторону простотой и отно- 
сительной дешевизной, что немаловаж- 
но. 

Вместес тем книжные издания, в 
которых обобщается опыт построения 

& ГИС, составляют лишь несколько наи- 
менований, причем все они стали биб- 
лиографической редкостью, так как вы- 
пущены около десяти лет назад. Кро- 
ме того в них не отражены многие по- 
следние результаты в области констру- 
ированиялюбительских ГИС. 

Г В книге делается попытка воспол- 
нить отмеченный пробел. Содержание 
книги охватывает следующие основ- 
ные вопросы: 


Нов: видання >. 


«РадюАматора» 


Н.Е.Сухов 


АТИК №:400 90 
Вуф:о Зкрагна 6 


Яр. 2-9 гранта. 
Ацбте$ ва» 5-1 


АНУС АР 


5 
мк. 
= 
= 
Ре 
> 
| 


мА пт, 
Е 


у 
ыи: 


й 
кс ВР” 


Овна 
к АЙ ха ОЕШИИ 


м 
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Е 
Зее 
ра м . 


Хатактьтистики 5олее 200 конпамт-каобет гаоных 


Атлас аудиокассет от 
АСЕА до УАЗНТМТ 


№ [0003 | усройстоконтю 
ля постоянного на- 

Патент пряжения от 500 Ви 
Авторське ди 
свдоцтво транспорта, 

= ных электромонте- 
Теоретичне об- [ ров, тяговых под- 
грунтузвання станций. 


Сигнализация звуко- 
аня м вая,световая, цепи 


управления, ток ме- 
Дпочий зразок | нее 1 мА, экономич- 


ность, безопасность, 


Технична доку- 
универсальность. 


ментащя 


Л.С.Гаплычук 


®Фвиды и назначение телевизионных 
испытательных изображений; 


Фпринципы формирования испыта- 
тельных изображений электронны- 
ми средствами; 


описание и анализ на основе функ- 
циональных и принципиальных 
схем наиболее интересных люби- 
тельских ГИС, предложенных за по- 
следние пять-шесть лет; 


®данные, необходимые для самостоя- 
тельного изготовления различных 
ГИС, включая печатные платы, кон- 
струкцию и рекомендации по нала- 
живанию. 

Следует отметить, что в журналь- 
ных публикациях обычно приводятся 
лишь принципиальные схемы, в кото- 
рых отдельные детали зачастую скры- 
вают главную идею, положенную в ос- 
нову описываемого ГИС. При этом из 
поля зрения выпадает родство многих 
схем, позволяющее разделить их на 
ры и рассматривать с единых пози- 
ций. 


СПРАВОЧНИК` 


Ярмарок 
«РадюАматора», 


Ця рубрика призначена для таких, що 
пропонують власн! розробки на 
продаж за домовленностю власника 3 
покупцем. 


Умови розыщення 1нформацй на 
стормках журналу дивиться «РА» 
№2 3—<с.4 


Генераторы испытательных сигналов 


для ремонта и настройки 
телевизоров 


ные схемы наиболее характерных 
ГИС, что дает возможность наглядно 
и просто объяснить их работу, а также 
выявить общие черты и различия как 
известных, так и перспективных ГИС. 

Книга может служить и в качестве 
справочного пособия при изучении, вы 
боре конкретной схемы и изготовле- 
нии любительских ГИС, и в качестве ис 
точника знаний и, конечно, вдохнове- 
ния конструктору при вы ново 
го схемного решения ГИС. 

Книга предназначена для радиолю- 
бителей и специалистов, интересую- 
щихся вопросами технического обспу- 
живания телевизоров с помощью ГИС, 
предоставляя необходимые сведения 
по применению разработанных авто- 
ром и серийно выпускаемых приборов. 

Книга может быть полезна также 
студентам радиотехнических учебных 
заведений для использования при дип- 
ломном и курсовом проектировании. 


Монитор «2Х-Зресблит» 


Описание системы и использование 


хирнч мира 
м коммчентатин к ним по применению в отечественных 

магнытохонах дает Н.Сымор 
+ ПРИЛОЖЕНИЕ: "Что такое СВАП?" 


программ монитора 


Книга содержит справочную 
информацию и исходные 
тексты программ на Бейсике, 
ассемблере и машинных 
кодах широко 
распространенного 
компьютера «2Х-Зрестгит». 


В книге показано, как можно 
использовать подпрограммы 
монитора в практической 
работе с компьютером, 
описаны адреса и вызовы 
подпрограмм монитора. 


Справочник будет полезен не 
только начинающим 
пользователям «Х-Зрестгит» 
но и опытным специалистам 
для создания более 
изощренного программного 
обеспечения. 
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довдки консультацй оголошення 


эксперты японской фирмы «Сони». 
Они посоветовали своему руководству 
тор» (от англ.слова ТВАМзГег приобрести лицензию на эти транзисто- 
гез!$Тапсе, а окончание слова —<ОК» ы. В то время из 100 транзисторов 
соответствует ранее появившимся ра- раковалось 95. «Сони» уменьшила 
диоэлементам — «термистор и вари- процент брака до 2% и разработала 
стор») новому прибору дал 23 декабря — первый в истории карманный прием- 
1947 г. Джон Пирс. В его основе ле- ник на транзисторах. 

жит тот факт, что прибором можно уп- И ужев 1958 г. президент компа- 
равлять путем изменения его сопро- нии «Белл телефон» И.Росс заявил, 
тивления. В 1956 г. трем американ- что ему «пора научиться кусать себе 
ским ученым за открытие была локти, и необходимо выгонять в шею 
присуждена Нобелевская премия в об- всех так называемых экспертов». Из- 
ласти физики. Интересно, что когда за просчетов экспертов компания 
Д.Бардин опоздал на пресс-конферен- «Белл телефон», которая создала пер- 
цию по поводу присуждения ему Нобе- вый транзистор, вынуждена была дого- 
левской премии, то войдя в зал, в свое — нять японцев в производстве своей 
оправдание сказал: «Прошу извинить собственной продукции. 

меня, но я не виноват, так как не мог Полностью вытеснить радиолампу 
попасть в гараж: отказал транзистор в — транзистору пока еще не удалось. 
электронном замке». У.Шокли не оста- ожно, наверное, утверждать, что по- 
новился на достигнутом и разработал лупроводниковые приборы и электрон- 
еще несколько новых типов транзисто- ные лампы будут сосуществовать еще 
ров. К этим разработкам своего со- долго, не вытесняя один другого, а до- 
трудника эксперты компании проявили — полняя, и занимать то место в радио- 
скепсис. электгонике, где они дают наиболь- 
Более дальновидными оказались ший эффект. 


\/ 
редприние СЭ 


постоянно 


® реализует оптом и в розницу 
цветные кинескопы 61 ЛК5Ц, 
51ЛК2Ц по самым низким 
ценам 


® производит замену этих 
кинескопов на дому у 
заказчика быстро, 
качественно и с гарантией 
По вопросам оптовых и 
мелкооптовых закупок 
обращаться по тел. 271-44-97 
По вопросам замены 
кинескопов — 
по тел. 271-41-71 
те 


(начало см. на стр. 3) 


омтьзотерная техника : 
Мониторы ч/б отеч. произв. 40-60 
ты рб 


65-70 $ 


Редакция журнала 
«РадюАматор» приглашает к 
взаимовыгодному 
сотрудничеству в качестве 
ПОСТОЯННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕТЕЛЕЙ 
журнала в различных 
населенных пунктах Украины 
организации и частных лиц, 
имеющих возможность 
распространять наш журнал и 
принимать подписку на него в 
своем регионе 
Тел. (044) 271-41-71 


Корпуса для разных ТВ «Электрон» 
тыс. крб 
31ЛК2Б 


} Дистанционное управление в комп- 


Радиостанция Ласпи-Р. 
Осциллограф С1-73 
Телетест Ласпи ПАЛ-СЕКАМ 


Радюекспедиця 
«Лисоня-9З» 


< ‚. Кожному, хто буде э нам! на 38`Я3- 
Е зангУкрансья ху. м! розповимо. що Лисоня — наш 
СО = ии пожерт- Омь Гнаша гордсть, наша Кторя. 
зували собою задля Укратни. Ми пи- Радювкспедищя «Лисоня-93» — то не 
‘щавмося ними! хочемо, щоби про не Ульки паы‘ять про пояеглих у боях за 
‘скорених духом лицарв вол! знав Укратну. за Й волю, за честь, за славу, 
увесь свч; за народ, а також невелика частка; яку 

:__. Зщею метою з 2 по 31 серпня вносимо ми для утвердження нашот 
реализует радиотовары 1993 раку Беражайський "дд народ: держави у свтовому сустльств!. 

нот освни, товариство «ПросвНа», РУХ - _ Заодне 950 3 радоекспедищею 


приемники с часами проводять радоекследийю на гору видаватиметься диплом «Лисоня-93», 
3- ‚ня. В польових умовах будя роа- — Для його а треба перерах 
хпрограммные ‘торяуте ин: етнь ти поштою 200 крб. на рахунок 
з Бережанському агробанку. Кви- : 


ЛАСПИ ПТ-203 радюстанийю Берожанськот станиц 

- а: тянцно про переказ плюс марки на су- 

му 100 с надсилати за адресою: : 

`` 283150, Тернотшльська обл., м.Бере- 

жани, в/с 12, Грицишину Нору Степано- 
‚вичу. НВБВВМ. Я 


<“ приборы для ремонта и 
настройки телевизоров 
® телетест 

ПАЛ-СЕКАМ 

ЛАСПИ ТТ-03 


®телетест 
ЛАСПИ ТТ-01 


/ радиостанции 
ЛАСПИ-Р, дальность 
5 км, питание 9-12 В 


Тел. 271-41-71, 271-44-97 


ъыпышеный нА честь 

70-ти рччя бо. 

БЕЛЫ УКРАТНСЬМЕ осы 
и 

мА го 


здоАматор.— .—1№5,6, Г. 


Реклама в журнал! 

«РадюАматор»—це: 

®шлях до радюринку; 

© зв‘язок споживач вв 3 
виробниками; 


® розповсюдженя длово! та 
спещально! нформацй в 
Укран! та в зару жж; 

® упрочнення взавмови {дних 
стосункв мк Дловими 


Г 1$ О 


партнерами; 
® точна адреса тих, для кого 
призначена реклама 

( | П Коли вс! 


разом—шанси 
помножуються 


мови розмицення—на 
стор. 10 


@фе $иссез$$ 


Го НЯ —@ 
ИИ | Малое предприятие С Э А 


_ Условия финансирования | 
: издания различаются в зависимости : 
- от прогнозируемого спроса на него и 
_ взаимной договоренности издателя и? 


принимает рукописи для 
издания книг, брошюр, 
сборников, справочников 


автора: 
‚ возможны варианты 
_®полной оплаты автором 
_ расходов, 


© совместное финансирование, | 
_® фирма берет на себя все расходы > 


МП «СЭА» оказывает 
отдельные услуги: 


® по редактированию рукописей 
научно-технической и 
популярной литературы по 
радиотехнике и электронике; 


®по компьютерному набору и 
корректуре материалов 
указанной тематики на русском 
и украинском языках; 


® по компьютерной верстке 
книжно-журнальной продукции 
с изготовлением оригинал- 
макета 


и другой литературы по 
радиотехнике и 
электронике 


Сроки выпуска в свет одного 
издания—от трех до пяти 
месяцев 


Высокое качество изданий 
гарантируется современным 
оборудованием и ответственным 
отношением к делу сотрудников 
фирмы 


С ах обращаться 


о адресу: 
252110, Киев. 110, а/я 807, 
тел. 271-41-71, 
тел/факс 271-44-97 


1фндекс 74435 


Совместное } | Участник 
украинско— | } | международных 
германское Антеннополис ==. 


«Связь—91», 
«НАМВАОСЮМ -— 92», 
«Связь—93», «НАМ 
ВАБО— 93» 


сортименте 
катушек и ферри- 


Наименование 
2. & РЕ. 


Вариометр шаровой = 


Переключатель выс9 
стотный 


товые арактеристики 
р Е ра , ДИ а 
+, ом ‚ при парал- ух. 


м 
добротность 100 
95х95 х70 мм 


8 наличндя и безналичная оплата в руб- 
‚ лях < на рассчетный счет в г. Запорожье) цо курсу 
кно ентробанка России или Нёцио- 


ниверся ее и 
Согла цее 
ЕАН а. и 
Согласующее устройство к | Максимальная 12,0 
антеннам ВАГА тн тип $70 
Согла ее ройство к | Макснууби иуббиая мощи = Вт, 1:6 
ых ниам ВАГИМ тин 570 


Согласующее фея кр мальная Мощность 1, = кВт, 1:1 
антеннам ВА\ 

АМА83 

Согласующее р Иальная мощность 1,5 кВт, 1:4 
№ ВАШИМ 

роте о Е "Максимальная мощность 1,5 кВт, 1:6 


» любых городах 
ах а 


Почтовый адрес: 
330000, г. Запорожье, а/я 634, 
СП «Антеннополис» 

(Ответ гапантирован тольхе’йри наличии 
Телефон (0612) 39-04-32 
Телефакс (0612) 33. 


мм ВАГ 


© 


Книжкова полиця РА 


СПРАВОЧНИК 
Монитор «Х-Зресгит»: 


И Л.С.Гаплычук Н.Е Сухов 


| Генераторы описание системы и Атлас 

АЗЫ использование программ аудиокассет 
|| сигналов для монитора от АСРА до 
| ремонта и = УАЗНИМ! 


о Эти книги  _ 


Малое 
предприятие 


выпустит 
в текущем году тиражем около 50000 экз. 
Книги написаны опытными специалистами, содержание их удовлетворит самого взыскательного профессионала, а 
популярность изложения делает доступными эти книги для широкого круга радиолюбителей. 


редакция журнала «РадюАмато » принимает заказы на оптовые г рермеета: книг. 
Более подробную информацию о содержании книг можно прочитать на с.46. 


